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Защитите свой компьютер OT 
непредвиденных проблем с электропитанием 


Вы когда-нибудь замечали, что иногда теряете файлы или ком- 
пьютер зависает или рабочие программы разваливаются без каких- 
либо видимых причин ? 

Более 90% всех проблем с компьютером появляются из-за про- 
блем с электропитанием. Большинство сбоев электропитания 
настолько кратки по времени, что человеческий глаз не в со- 
стоянии заметить их. Но их замечает компьютер. Чаще все- 
го проблемы возникают из-за качества электропитания. 
“Обычное” нестабильное напряжение может быть доста- 
точно большим для того, чтобы привести к неправильному @ 
функционированию компьютера. И что еще страшнее - к 4 
потере компьютерных данных. 5 


Но теперь появилось небольшое, отличное по дизайну 
и недорогое решение этих проблем - FISKARS UPS ! 


FISKARS 


FISKARS UPS защищает Ваш компьютер от всплесков, OT пони- 
женного и повышенного напряжения, а также от полного пропадания 
питания. Ваши программы не будут зависать и все данные будут на- 
дежно защищены. FISKARS UPS может быть установлен в любой 

компьютерной сети. Наконец, только FISKARS предлагает Вам 

’ программное обеспечение защиты компьютерных данных OT 

сбоев электропитания FailSafe/LanSafe в комплекте с каж- 
дым UPS (за исключением модели 250 ВА). 


Для получения более подробной информации свяжитесь с! 

` ближайшим дилером FISKARS или посетите наш сервер в! 
Internet: www. fiskarsUPS.com 

Архангельск: Спутник-Сервис (8182) 473498 

Калининград: ПКИФ ЛВС (0112) 215274 

Мурманск: Трейд-Инфо (81525) 63489 

'Новгород: Рион-Ильмень (81600)94342 

'Петрозаводск: Элиас Дейта (81422) 56389, 

- Тандем-Сервис 67992 

Псков: Эликон (81122) 28613, 

- Псковская Инженерная Компания 29732 

'С.Петербург: Инсофт Полар (812) 3252573, Эримекс 3251474 


Сыктывкар: Промтелемонтаж (82122) 21158 


‘ ПРЕСС 


Где можно найти журнал 
OnLine издательства 
"Макбис-ПРЕСС": 


НКФ "ИНМАР" 

Разъезжая, 16, т. 318-9500 
Байт 

Измайловский np., 2, 3 эт., т. 859-1018 
Европа-Центр 

yn. Ленсовета, 35, т. 108-4862 
Кей 

Литейный пр., 59, т. 113-5335 
Карат 

Торжковская yn., 1, т. 246-1721 
LINTEC Computer 


пр. Стачек, 47, т. 183-6464 
Ланк маркет 

Владимирский пр., 15, т. 310-0439 
Ринг 

Апраксин двор, 1, офис 94, т. 310-4138 
AURA 

Сенная пл., пер. Бринько, 15, т. 8325-6920 
ВСС 

Кантемировская ул., 20, т. 245-7838 
Cover-tronic 

ул. Политехническая, 21, т. 247-3836 


R-Style 
Лиговский np., 214, т. 167-1431 
Кронос 
Тихорецкий np., 4, т. 247-1440 
МВ! 
ул. Потемкинская, 3, т. 272-8262 
SKY SYSTEMS 
ул. 5-я Красноармейская, 12, 4 эт. т. 316-7666 
Норис 


н.р. Фонтанки, 91, т. 310-8463 


"Дом книги" (отдел программных средств}, 
Невский пр., 28, т. 219-4923, 
Grand Technology 
пер. Гривцова, 1/64, т. 210-6132 
АВС Электроника 
Литейный np., 22, т. 272-2002 
Микробит 
Измайловский np., 2, т. 259-1047 
Альт 
Измайловский пр., 2, оф. 72, т. 325-1793 
Мас-Электроник 
ул. Б. Морская, 18, т. 311-4800 
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цией по защите свободы печати и массовой инфор- 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 


Вы держите в руках по-своему уникальный 
выпуск: это последний номер журнала "Макбис- 
ПРЕСС" и в то же время первый — журнала OnLine. 

Название “"Макбис-ПРЕСС” стало хорошо 
знакомым широкому кругу читателей. Оно прочно 
ассоциируется с информацией о последних до- 
стижениях фирм и новинках техники. Однако 
редакция сегодня - это не только журнал. Ус- 
пешно развивается еженедельная информаци- 
онно-ценовая газета “ТехноподиуМ", вышли 
первые номера газеты по аудио-видео и быто- 
вой технике, готовятся к изданию специализи- 
рованные справочники и каталоги. Уже давно став 
издательством де-факто, мы, наконец, реши- 
лись назваться так и де-юре. При этом назва- 
ние "Макбис-ПРЕСС” осталось за издательст- 
вом, а журнал получил новое —OnLine. 


Почему же все-таки OnLine? 


Этот термин переводят по-разному, в за- 
висимости от контекста —"работающий в реаль- 
ном масштабе времени", "оперативный", “интер- 
активный”. И все эти качества, мы надеемся, 
присущи нашему журналу. 

Постоянно изучая мнения читателей, мы 
пришли к выводу, что сейчас особый интерес 
представляет информация о текущем состоя- 
нии рынка. Читателей интересуют прежде все- 
го новинки техники, поступающие на наш ры- 
нок, и сведения о петербургских фирмах (сер- 
вис, надежность, компетентность и т.п.). Мы и 
дальше будем уделять основное внимание имен- 
но этим вопросам, то есть постараемся “в ре- 
жиме OnLine” сообщать о всех новостях город- 
ского рынка компьютеров, оргтехники, средств 
связи и защиты. Из этого, конечно, не следует, 
что в журнале не будет проблемных и аналити- 
ческих статей, экскурсов в историю. 


Наши “три кита” 


“Кит” первый. Начиная с прошлого года ре- 
дакция журнала проводит конкурсы фирм и Tec 
тирует технику. Отчеты о конкурсах, результа- 
тытестирования и информация о фирмах-участ- 
ницах сводятся в спецвыпуски ~ ‘нечто вроде 
“журнала в журнале”. Учитывая положительные 
отклики читателей, мы и впредь будем публи- 
ковать такого рода материалы. Очередной кон- 
курс "Компьютерные ассамблеи” запланирован 
на середину октября. 

“Кит” второй. Интересной для читателей 
формой подачи материалов являются тематичес- 
кие спецвыпуски. Уникальность подобных мате- 
риалов состоит в том, что все статьи пишут ве- 
дущие в своих направлениях специалисты. В 
следующем номере журнала мы планируем опуб- 
ликовать спецвыпуск по средствам связи. 

“Кит”третий. Важность информационной связи 
между поставщиком и потребителями, равно как 
между издателем и читателями, очевидна всем. 
Для того чтобы наладить такую связь (оператив- 
ную, интерактивную, одним словом — OnLine}, мы 
решили учредить заочный Конкурс читательских 
симпатий “Новинка ’Э6", в рамках которого фирмы- 
продавцы будут представлять, а вы, уважаемые 
читатели, оценивать появляющиеся на рынке 
Санкт-Петербурга новинки техники. 

Изменения в концепции и направленности 
издания окажутся малопродуктивными, если нам 
не удастся наладить обратную связь с читате- 
лями. Ниже даны телефоны и факсы редакции, 
наш электронный адрес. Ваши мнения и поже- 
лания будут, безусловно, учтены. 

Мы же, со своей стороны, будем стремиться 
к тому, чтобы журнал в полной мере соответ- 
ствовал вашим запросам и своему новому на- 
званию ОпИпе! 


В этом номере 
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Сентябрь 1996 


В НЕРЕРЬУРТЕ... 


ASCoD - системный интег- 
ратор Sybase 


4 сентября 1996 г. менеджер фирмы Sybase 
по Санкт-Петербургу и Северо-Западному региону 
Владимир Дудченко и технический директор 
ASCoD Network Technology Александр Осипов под- 
писали соглашение о предоставлении фирме 
ASCoD статуса системного интегратора Sybase. 
С этого момента ASCoD начинает поставки всего 
спектра программных продуктов фирмы Sybase 
ина правах официального партнера осуществляет 
системные разработки под эту СУБД. 

То, что фирма Sybase позже других постав- 
щиков баз данных открыла представительство 
в России, не влияет на большой интерес раз- 
работчиков к СУБД, которую на протяжении 
многих лет используют крупнейшие государст- 
венные, военные и коммерческие структуры всего 
мира. Потребителей привлекают максимальная 
открытость и наличие мощных средств разра- 
ботки, используемых не только для этой СУБД, 
сбалансированная ценовая политика, легкая 
масштабируемость и наличие программных 
продуктов для огромного спектра аппаратных 
платформ и операционных систем. 

После подписания соглашения в конференц- 
зале компании ASCoD состоялся семинар, на 


котором был представлен краткий обзор линейки 
продуктов фирмы Sybase и затронуты вопросы 
политики фирмы на мировом и российском рынке. 
В дальнейшем планируется проводить подоб- 
ные семинары для партнеров фирмы ASCoD, 
разработчиков программного обеспечения и всех 
заинтересованных лиц. 


”Аякс” начинает поставки 
новых линеек компьютеров 


Компания “Аякс” сообщила о том, что на- 
чинает поставки сразу двух новых линеек ком- 
пьютеров. В дополнение к ПК марки Packard Bell 
появятся компьютеры Hewlett-Packard (НР Vec- 
tra), а также будет возобновлен выпуск компью- 
теров собственной сборки Ajax. 

Президент компании “Аякс” Антон Цыценко 
объясняет причины расширения деятельности 
компании так: “Два года назад мы стояли перед 
выбором. Компания не была еще сильна и мог- 
ла поддерживать на складе продукцию какой-то 
одной марки — Ajax или Packard Ве! - либо пред- 
лагать обе линейки, но с большими сроками 
поставок. Сейчас ситуация изменилась -мы об- 
рели стабильность и уже в состоянии поддержи- 
вать на складе несколько линеек компьютеров. 
Обратившись в “Аякс”, пользователь сможет 


Процессоры и материнские платы INTEL Endeavour, Atlantis. 


АР 


Высокотехнологичное производство на мощностях завода "Квант". 
Многоступенчатый контроль качества. 
Идеальная настройка всех систем, обеспечивающая максимальный 
эффект от использования возможностей Вашего компьютера. Лучшие в 


своем классе мониторы Samsung 14”, 15", 17”. 
Отлично организованная деятельность 54 сервисных центров. 


RAM 8МЬ 
HDD 840Mb РС! 


выбрать не только конфигурацию компьютера, 
но и марку”. Стоит отметить, что по данным агент- 
ства Dator, занимающегося маркетинговыми 
исследованиями компьютерного рынка, сегод- 
ня марка Hewlett Packard -самая популярная в 
России (опережает Microsoft, IBM, Intel и др.). 


OCS расширяет свою ди- 
лерскую сеть 


Петербургская компания OCS, с 1994 г. за- 
нимающаяся дистрибьюцией компьютерной тех- 
ники, сетевого оборудования и программного 
обеспечения, значительно расширила свою ди- 
лерскую сеть. Если год назад она насчитывала 
чуть более ста компаний, то сегодня - более ста 
восьмидесяти. Увеличилось и число производи- 
телей-поставщиков оборудования: к Packard Bell, 
Verbatim и АРС добавились 3Com, lomega, Novell 
и Hewlett-Packard. Ha прошедшем 14-17 сен- 
тября в Праге дилерском семинаре OCS гене- 
ральный директор Ефим Маримонт и директор 
по продажам Максим Сорокин отметили, что 
данный рост дилерской сети и и числа вендоров 
вполне соответствует росту возможностей ком- 
пании. OCS открыла свое представительство в 
Москве. Его директором по продажам и марке- 
тингу назначена Елена Жуплатова. 


КОМПЬЮТЕРЫ ВИСТ 


ЭТАЛОН КАЧЕСТВА И ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
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Pentium 
Pentium 
Pentium 
Pentium 
Pentium 
Pentium 


processor 
processor 
processor 
processor 
processor 
processor 
Pentium processor 
Pentium Pro 
Multimedia Station 
Мониторы Samsung: 
14" SyncMaster 3Ne 
15” SyncMaster 15GLe 
15” SyncMaster 15GLi 
17" SyncMaster 17GLi 
17" SyncMaster 17GLsi 


Samsung SyncMaster 3Ne 
SVGA 1Mb PCI TRIO 64 
FDD 1.44 

KB/MOUSE 

MINITOWER 

MS DOS 6.22 RUS 


Authorized 
OEM Partner 


Intel Corp., 
Samsung, 
Microsoft 


$245 
$365 
$465 
$840 
$890 


ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФИРМЫ "BHCT" 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
"ВИСТ СПб" 


Тел.: (812) 327-9016 
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Москва, Старопетровский пр., д. 11, корп. 2. Тел.: (095) 153-8481, 
Факс: (095) 913-2138, с 10 до 19, вых. - воскр. 


Логотипы Intel Inside’ и Pentium’ Processor являются торговыми марками Intel Corporation. 


Новая политика Compaq на 
российском рынке 


Сотрад объявил о значительных изменениях 
в своей организационной структуре, цель кото- 
рых - войти к 2000 году в тройку ведущих ком- 
пьютерных компаний. 

Одно из направлений реорганизации заклю- 
чается, в частности, в создании трех отделений, 
ориентированных на разные покупательские 
группы: Enterprise Computing Group (продукты для 
предприятий), РС Products Group (персональные 
компьютеры и продукты для MK) и Consumer 
Products Group (продукты потребительского 
сектора). Подразделение Enterprise Computing 
Group будет заниматься серверными продуктами, 
продукцией для предприятий, сетевыми продук- 
Tamu, рабочими станциями и продуктами для 
Internet. Возглавит эту структуру Джон Т. Роуз 
(John T. Rose). Подразделение PC Products Group 
будет включать в себя пять отделов: настоль- 
ных ПК, портативных ПК, продуктов для ПК, 
решений для малых и средних компаний и ком- 
муникационных продуктов. За это направление 
будет отвечать Майкл Винклер (Michael Winkler). 
Отделением Consumer Products Group, работа- 
ющим на потребительский сектор, будет руко- 
водить Майкл Хейл (Michael Heil). 

О новой стратегии Сотрад на российском 
рынке рассказал на пресс-конференции, состо- 
явшейся в Невском Палас-Отеле, менеджер 
представительства Сотрад в России Виктор 
Городничий. По его словам, маркетинговые ис- 
следования российского рынка показали, что по- 
прежнему основным критерием при выборе 
компьютера остается цена, поэтому свою даль- 
нейшую стратегию в России Compag будет стро- 
ить на понижении стоимости компьютеров, осо- 
бенно для индивидуальных пользователей. "Боль- 
шая часть моделей, — сказал Виктор Городни- 
чий, -особенно моделей нижнего уровня, кото- 
рые являются наиболее покупаемыми, будут 
стоить ниже, чем НР, IBM, DEC, и даже ниже 
компьютеров производителей так называемо- 
го второго уровня. Конечно, они будут несколь- 
ко дороже, чем, например, компьютеры фирмы 
VIST, но не настолько, как было раньше, и по- 
купатель, увидев эти машины в магазине, по- 
думает, что ему лучше купить, — машину Сот- 
рад, переплатив всего сотню-полторы долларов, 
или машину менее известной фирмы”. 

По словам Хайнца Шеперса, регионального 
директора Сотрад в странах СНГ, в настоящее 
время отмечается увеличение доли компьюте- 
ров местной сборки, главными потребителями 
которых являются регионы. В связи с этим еще 
одним направлением развития Compaq в Рос- 
сии будет освоение регионовогде активно идет 
поиск новых дилеров и создание сервисных цент- 
ров. Одним из.главных потребителей продукции 
Сотрад’в'России являются госструктуры, в том 
числе Дума, Федеральное Собраниеи Админи- 
страция Президента. Даже обработка результа- 
тов президентских выборов производилась на 
компьютерах фирмы Compag, и в планах корпо- 
рации намечено дальнейшее освоение‘этого Cer 
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мента рынка, где помимо поставок оборудова- 
ния планируется расширение сферы обслуживания 
клиентов, включая обучение персонала и посто- 
янную поддержку “горячих линий”. 

Традиционно Сотрад ориентировался на 
корпоративного покупателя. Рост российского 
рынка домашних компьютеров (из 150 милли- 
онов россиян 5% уже сегодня могут позволить 
себе купить компьютер) заставил корпорацию 
уделить большее внимание потребительскому 
рынку, что проявилось, в частности, в создании 
нового семейства бытовых мультимедийных 
машин Compaq Pressario. 

По мнению руководства компании, Compaq 
вскоре потеснит на российском рынке своих 
основных конкурентов ~ IBM и Hewlett-Packard. 
Если к тому же это будет сделано на фоне рез- 
кого понижения цен, то успех будет обеспечен. 


Пять лет сотовой связи в 
России 


9 сентября исполнилось пять лет со дня 
начала работы первой в России системы сото- 
вой связи Санкт-Петербургской компании “Дель- 
та-Телеком”. По этому поводу компанией была 
проведена пресс-конференция для журналис- 
тов, посвященная подведению итогов и перспек- 
тивам развития компании. 

Как сообщил технический директор “Дель- 
та-Телеком” Виктор Устюжанин, за этот пери- 
од численность персонала компании возросла 
с 30 до 162 человек при росте числа абонен- 
тов со 142 до 21 000 и ожидается, что к концу 
1996 г. их число составит 25 000. Выросла 
техническая база компании, которая сегодня 
включает в себя 110 базовых станций, охваты- 
вающих площадь около 30 OOO кв. км, на ко- 
торой проживает практически 90% населения 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сеть 
компании еще не охватила восток области, но 
одна из приоритетных задач — покрытие основных 
транспортных магистралей области — успешно 
выполняется. Кроме того, совместно с АО “Санкт- 
Петербургские таксофоны” в Ленинградской 
области уже введены в эксплуатацию 2D кар- 
точных радиотаксофонов и продолжаются ра- 
боты по их установке Ha автозаправочных стан- 
циях, в кемпингах, отделениях связи, садовод- 
ствах. Установлены первые четыре таких уст- 
ройства в фирменных поездах “Аврора” и "Крас- 
ная Стрела”. Изучается вопрос телефонизации 
поеёдов Псковского, Новгородского, Петроза- 
BOACKOrO и Выборгского направлений. a 
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В рамках “Ассоциации-450” компания при- 
нимает участие в создании Федеральной сото- 
вой сети России стандарта ММТ-450}, числен- 
ность абонентов которой к 2005 г. планирует- 
ся довести до 1 млн. 

Генеральный директор АО “Петербургская 
телефонная сеть" (одного из учредителей “Дель- 
та-Телеком") Валерий Яшин отметил, что во 
многом именно благодаря компании “Дельта- 
Телеком” Санкт-Петербург занимает сегодня 
первое место в России по числу сотовых теле- 
фонов “на душу населения", обогнав даже Москву. 


Complus Holding и “Теле- 
коминвест” пустили 
Интернет-росток 


В Петербурге приступил к работе новый 
поставщик услуг (провайдер) Internet, способ- 
ный серьезно переделить сложившийся рынок. 
Как сообщил коммерческий директор ЗАО 
WEBplus (под таким названием зарегистриро- 
ван новый Интернет-провайдер) Дмитрий Тю- 
тюнник, “уже к концу 1996 г. WEBplus намерен 
иметь 600 клиентов, подключенных через те- 
лефонные линии, и 10 - через выделенные ка- 
налы". 

Инвестиции компании на организацию узла 
доступа к Internet, закупку компьютерной тех- 
ники, создание филиалов в городах Северо- 
Западного региона России и найм специалис- 
тов составят к 1997 г. около $500000. Пред- 
полагаемый срок окупаемости проекта - 3 года. 
Быстрое появление и рост клиентской базы 
компании обусловлены введением принципиально 
новых услуг по доступу к сети Internet. В част- 
ности, впервые в Санкт-Петербурге решен во- 
прос равноправного, с финансовой точки зре- 
ния, подключения к Internet абонентов коммер- 
ческих телефонных сетей. VWWEBplus имеет тес- 
ные партнерские связи с двумя владельцами всех 
городских телефонов - АО “Петербургская Те- 
лефонная Сеть" (ПТС) и АО "Петерстар”, что дает 
возможность новой компании устанавливать 
минимальные в городе тарифы на доступ во 
всемирную компьютерную сеть. 

Помимо услуг коммутируемого доступа 
WEBplus предлагает клиентам сети передачи 
данных “Петерстар" возможность доступа к сети 
по выделенным цифровым каналам. Данная 
услуга, предназначенная для приема/переда- 
чи больших объемов информации, ориентиро- 
вана на крупных корпоративных клиентов и по- 
зволяет VWEBplus подключать через свой узел 
доступа к Internet локальные компьютерные сети 
абонентов. Наличие в числе учредителей и парт- 
неров таких телекоммуникационных структур, как 
Complus Holding, “Телекоминвест”, ПТС, “Петер- 
стар” гарантирует Kak адекватное финансиро-= 
вание проекта, так и получение новыхтелефонных 
линий для удовлетворения быстрорастущего 
спроса на услуги сети Internet. 
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арендован канал 128 К в сети IBM Global Net- 
work. Обладая лицензией Министерства связи 
РФ на предоставление услуг по передаче дан- 
ных и телематике на территории Северо-Запад- 
ного региона России, WEBplus через организацию 
филиалов и с привлечением местных операто- 
ров связи уже сегодня предлагает услуги Inter- 
net в таких городах региона, как Мурманск, 
Петрозаводск, Псков и Новгород. 


D-Link в Петербурге - про- 
ездом из Тайваня в Бразилию 


17 сентября в Невском Палас-Отеле петер- 
бургская компания Marvel провела семинар- 
презентацию сетевого оборудования D-Link 
Corporation. Заокеанских гостей представил ди- 
ректор Marvel по продажам и маркетингу Сер- 
гей Пацкевич. 

D-Link была основана в 1986 г. Ее штаб- 
квартира находится на Тайване, региональные 
отделения — в США, Германии, Великобритании, 
Франции, Японии и в других странах. 

Фирма D-Link является наиболее известной 
среди производителей сетевого оборудования из 
стран третьего мира. Оборудование корпорации 
позиционируется на рынке как недорогой Brand- 
пате. С аналогичными моделями сетевых уст- 
ройств ЗСот, Cabletron, Cisco, Bay Networks и 
других именитых американских производителей 
D-Link конкурирует за счет более низких цен и 
сравнимого качества. Продукция D-Link имеет 
сертификат ISO 9001 и была отмечена награ- 
дами таких престижных компьютерных изданий, 
как Byte, PC Magazine, LAN Times, РС World. 

О серьезности намерений компании гово- 
рит хотя бы то, что научно-исследовательски- 
ми разработками в области сетевых решений 
занимается четвертая часть всего персонала 
компании и на эти цели направляется 80% по- 
лучаемого дохода. Нынешний оборот в 130 млн. 
долл. корпорация собирается довести к 1998 г. 
до 500 млн. долл. 

О рыночных тенденциях в области сетевых 
продуктов рассказала директор D-Link по про- 
дажам г-жа Карен Цу. Она отметила, что в об- 
ласти локальных сетей нынешняя тенденция роста 
технологий Ethernet в 1996-1997 гг. изменит 
свой вектор в сторону спада, в то время как доля 
высокоскоростных технологий будет неуклонно 
возрастать и примерно к 2000 г. они сравняются. 
Относительно небольшая доля технологий Token 
Ring останется без изменений. 

В географическом отношении сетевые реше- 
ния наиболее динамично развиваются в Латин- 
ской Америке и в Азии, наиболее медленно - в 
Западной Европе, хотя в абсолютных цифрах’ли- 
дерство пока принадлежит Северной Америке, где 
почти 70% компьютеров работают в сетях; на 
втором месте — Западная Европа (60%, причем в 
состав этого’ региона r—xarLly включилаи Рос- 
сию, отметив ее огромный рыночный потенциал). 

Корпорации‘ D-Link принадлежит 5-е мес- 
то в мире по выпуску оборудования Ethernet и 
ыы ere 7,8 иб,7%) и 1-е место 
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по выпуску неуправляемых 
хабов (18,1%). Производство 
последних, по прогнозам, к 
1999 г. удвоится. 

В отношении сервисной 
политики D-Link придержи- 
вается двух существенных 
принципов: пожизненная га- 
рантия на свои адаптеры и 
хабы и техническая под- 
держка в течение 48 4, 

Далее с конкретными 
образцами продукции участ- 
ников семинара ознакомил вице-президент 
D-Link по исследованиям и техническим разра- 
боткам г-н Чен Вонг. Семинар сопровождался 
демонстрацией оборудования, 

После Петербурга аналогичные семинары 
D-Link проведет в Москве, затем в Лиме (Перу), 
Сант-Яго (Чили) и Сан-Пауло (Бразилия). Мар- 
шрут, очевидно, охватывает регионы с наиболь- 
шим рыночным потенциалом. 
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АО “PECTOK" приглашает 
на 6 специализированную выставку 
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(Информационные технологии и 
вычислительная техника) 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ 
ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ 
ТЕХНИКА СВЯЗИ И СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 


ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОФИСА 
КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 


Министерство связи Российской Федерации, мэрия Санкт-Петербурга, АО "Петербургская 
Телефонная Сеть", ВАО "РЕСТЭК" имеют честь пригласить Вас принять участие 
в четвертой специализированной выставке систем связи и телекоммуникаций 
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В Петербурге продукцию 
D-Link представляет с 
1993 г. компания Marvel. 


Салон компью- 
терной моды на 
Невском 


На Невском проспек- 
те, 186 готовится к откры- 
тию первый в нашем горо- 
де салон компьютерной 
моды фирмы RAMAX Inter- 
national. Изысканное назва- 
ние “NOTE BOUTIQUE”, элегантный дизайн ин- 
терьера, а главное -последние новинки компью- 
терной техники и уникальные портативные ком- 
пьютерные технологии, несомненно, вызовут боль- 
шой интерес у посетителей, а фирма ВАМАХ 
International в очередной раз продемонстрирует 
свой новаторский стиль на компьютерном рын- 
ке северной столицы. 


ЛОКАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ СЕТИ 


АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
СРЕДСТВА СТАЦИОНАРНОЙ И МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 
ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 
СЕТЕВЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА РАДИОНАВИГАЦИИ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТЕХНИКА 


Hewlett-Packard и NEC 2го- 
товят новые компьютеры 
для нужд бизнеса 


Этой осенью компании Hewlett-Packard и 
NEC Computer Systems собираются каждая пред- 
ставить на рынок по настольному компьютеру, 
специально разработанному для нужд растущего 
сегмента рынка — малого бизнеса и “голодных 
до мультимедиа” корпораций. 

НР собирается выпустить свой первый муль- 
тимедиа-компьютер для бизнеса Vectra XM, а 
МЕС - новую линию машин PowerMate на ос- 
нове Pentium и Pentium Pro для пользователей 
малого бизнеса, заинтересованных в большой 
вычислительной мощности. 

До сего момента НР воздерживался от вклю- 
чения мультимедиа-компонентов в корпоратив- 
но-ориентированные модели Vectra, резерви- 
руя все “прелести” мультимедиа для своей ли- 
нии потребительских компьютеров Pavilion. 

Тем не менее последняя модель Vectra ХМ 
(которую можно назвать пятой серией) включает 
мощную 64-битную графическую карту от Ма- 
trox Graphics Inc., восьмискоростной CD-ROM 
накопитель, 16-битную звуковую карту и Мам- 
gator, браузер Internet производства Netscape 
Communications. Такие мультимедиа-возмож- 
ности становятся все более привлекательными 
для малого бизнеса. 

“Отношение и потребность в мультимедиа 
меняются с течением времени" -говорит Гарольд 
Сьиверт, менеджер по информационным сис- 
темам компании Kim Lighting Inc. (шт. Калифор- 
ния). - Мультимедиа становятся важной частью 
процесса обучения. Например, наше новое про- 
граммное обеспечение AS/400 интерактивно 
и требует наличия средств мультимедиа". 

Остальные характеристики ожидаемой мо- 
дели Vectra ХМ: 133, 166 или 200 МГц Реп- 
бит, 1.2- или 8.5-гигабайтный винчестер, 
16 Мб ВАМ, встроенная карта Ethernet и спе- 
циальная разработка НР для локальных сетей, 
позволяющая администраторам с помощью уда- 
ленного доступа “разбудить” компьютер для вы- 
полнения диагностических тестов, установки про- 
граммного обеспечения или получить информа- 
цию о конфигурации. 

Компания МЕС Computer Systems совместно 
с Packard Bell выпустит свою новую модель 
PowerMate в продажу в конце этого месяца. 
Компьютер’ будет поставляться с рядом пре- 
дустановленных бизнес-приложений, включая 
пакет обмена документам RroShare производ- 


ства Intel вместе с akc модемом со’ ско- J 


ростью 28.8 Кб/с. 

Текстовая версия ProShare позволяет двум 
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временно редактировать текстовый или графи- 
ческий документ. 

Другие модели линии PowerMate имеют 
сетевую карту и не включают приложений или 
модема. 

Хотя новые модели будут сертифицирова- 
ны для работы в сетях Ethernet и Token-Ring, 
МЕС не планирует предустанавливать эти сете- 
вые карты. Такие модели предназначены для 
нужд малого бизнеса с числом работающих не 
более 100 и, скорее всего, не имеющие собст- 
венного информационного отдела. Некоторые 
компании, такие, как Mountain View (шт. Кали- 
форния) уже разделяют свои “горячие линии", 
чтобы встретить поток звонков пользователей 
из сферы малого бизнеса. 


Dell Computer выходит на 
рынок серверов Pentium Pro 


Первая же модель, представленная компанией 
Dell Computer на рынке серверов на базе процес- 
copos Pentium Pro, показала достаточно высокие 
результаты по общей производительности по тес- 
там РС Week Labs при умеренной цене. 

PowerEdge 2100 является прямым конку- 
рентом ProSignia 300 производства Compaq 
Computer и NetServer LC производства Hewlett- 
Packard, работающих Ha Pentium’ax. 

Модель PowerEdge 2100 компании Dell 
может быть укомплектована либо 180 МГц, либо 
200 МГц Pentium Pro и предназначена для нужд 
рабочих групп или малого бизнеса. 

Согласно результатам тестов Serverbench 
3.0, сервер компании Dell существенно превос- 
ходит однопроцессорную 133 МГц Репбит-сис- 
тему и сравним с двухпроцессорной моделью с 
утроенным числом дисковых накопителей. 

Материнская плата PowerEdge, располагаю- 
щаяся в стандартном корпусе mini-tower, вклю- 
чает контроллер Ultra Wide SCSI-3 производ- 
ства компании Adaptec, позволяющий присоеди- 
нять до 4 жестких дисков. 

Модель, проходившая тестирование в ла- 
бораториях РС Week Labs, была поставлена с 
накопителями Fast SCSI-2 производства Seagate 
Technology. В конце этого года Dell планирует 
предложить поставку устройств Ultra-SCS! по 
выбору, что позволит увеличить общий показа- 
тель производительности системы. 

Материнская плата, полностью разработан- 
ная компанией Dell, включает в себя три слота 
PCI и три EISA/ISA плюс возможность наращи- 
вания оперативной памяти до 256 Мб. 


Для того, чтобы добраться до ‘внутреннос- > 


тей машины, необходима отвертка, но все OC— 
новные компоненты, такие; как жесткий диск и 


| иртечник питания, легко доступны для обслужи- 
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Общая конструкция не рассчитана на работу 
в тяжелых условиях и не снабжена средствами 
защиты от внешнего доступа. 

Модель PowerEdge может работать под 
LANDesk Server Management Suite компании Intel, 
который обеспечивает практически полный те- 
кущий мониторинг сервера, удаленный контроль 
и сообщает об обнаруженных ошибках. 


Hewlett-Packard nepecmy- 

пил стотысячный барьер в 

области промышленных на- 
стольных систем 


Компания НР объявила, что в рамках про- 
граммы Общего Операционного Окружения (COE) 
ею преодолен стотысячный барьер в области 
промышленно используемых настольных рабочих 
станций. Еще 30 июня 109.000 ПК и Упх-систем 
были предложены в рамках Программы, что, в 
частности, означало общее программное обес- 
печение и стандартную информационную под- 
держку. Стандартизация инфраструктуры помогла 
компании повысить надежность, улучшить под- 
держку и сделать более комфортным труд поль- 
зователей. Роберт Уолкер, вице-президент ком- 
пании, заявляет, что именно “COE позволяет 
трудящимся работать более эффективно. Они 
спокойно обмениваются почтой и совместно 
используют документы независимо от своего 
географического положения. Исходя из числа 
установленных систем, можно представить себе 
масштабы экономии средств”. Помимо проче- 
го программа СОЕ обещает снижение расходов 
на содержание компьютеров (80%), Ha инстал- 
ляции и поддержку (86%) и снижение лицензи- 
онных цен на программное обеспечение (70%). 


Intel добавляет последние 
штрихи к микропроцессор- 
ному набору ММХ 


Компания Intel готовит к выпуску новый 
микропроцессорный набор класса Pentium под 
названием 430TX, который будет поддерживать 
мультимедиа Репбит-процессоры, намеченные 
к выпуску в первом квартале 1997 г. Некото- 
рые партнеры Intel уже получили пробные об- 
разцы микропроцессорных наборов для того, 
чтобы иметь возможность создавать собствен- 
ные товары на микросхемах Pentium ММХ. 


Компьютеры для детей и 
домохозяек 


Acer, самый крупный производитель РС на. 
Тайване, собираетсявнедриться на рынок шир=. 
потребовской электроники. Компания приступа- 
ет к выпуску нового класса машин ценой ниже 
$500, и ‚среди них -детский компьютер за $1 98. 
резиденти генеральный мёеджер | $7 
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В следующем месяце начинаются постав- 
ки сетевого компьютера “для домохозяек" (Соп- 
sumer Network Computer, СМС). Этот ПК ценой 
$500 основан на 486-м процессоре и принци- 
пиально отличен от широко разрекламирован- 
ных AcerBasic, недорогих машин на основе про- 
цессора Cyrix 5x86. В четвертом квартале Acer 
выпустит и детский ПК за $199. Он основан на 
собственном процессоре Асег (совместимом с 
3865Х и лицензионном), будет иметь привод СО- 
ВОМ, память, простейшие устройства ввода и, 
конечно, встроенные игры. 


Advantage! 


Обнаружив, что область игр является одной 
из наиболее быстрорастущих в промышленности 
персональных компьютеров, компания AST Сот- 
puter объявила о выпуске игровых моделей 
Advantage! 9315 & 9316, которые должны удов- 
летворить самых изощренных любителей домаш- 
них компьютерных развлечений. Эти системы 
являются частью общей программы развития 
домашнего рынка РС. Недавние исследования 
AST Computer показали, что в этом году на 28% 
покупателей больше (в сравнении с прошлым 
годом) рассчитывают получить, в первую оче- 
редь, домашнее развлечение. “AST понимает, что 
игра — это серьезное занятие, -говорит дирек- 
тор по маркетингу Терри Бейкер. - Мы знаем 
специфику интересов и стиля жизни этих игруль 
— наши Advantage! 9315 и 9316 PC - как раз 
для них.” Более подробную информацию мож- 
но найти по адресу http://www.ast.com. 


Sharp представляет самый 
широкий экран на рынке 
notebooks 


Компания Sharp Electronics собирается пред- 
ставить блокнотный компьютер с жидкокристал- 
лическим дисплеем с диагональю 12.5 дюй- 
мов —это пока абсолютный рекорд для порта- 
тивных компьютеров. Созданный на основе тон- 
копленочной транзисторной технологии, экран 
имеет размеры 16х9 дюймов и разрешение 
1024x600 в режиме SVGA. Sharp заявляет, что 
разработанная им технология Super High Арег- 
ture делает экран Ha 50% ярче и требует энер- 
гии на 38% меньше, чем обычные дисплеи для 
notebooks. Предварительные спецификации сис- 
темы включают процессор Pentium 120 МГц или 
быстрее, 16 Мб оперативной памяти, 1.1 Гб 
винчестер и факс-модем со скоростью 28.8 Мб. 
Новый notebook поступит в продажу в четвер- 
том квартале этого года. Цены компанией пока 
не установлены. 


Флэш-память расширяет 
возможности PDA 


PDA (Personal Digital Assistant) - это He ком- 
пьютер в NOAHOMEMbICHe этого слова. ‘Это, много 
больше, чем записная книжка‘иликаг ыкулятор, 


но все же такие устройства не дотягивают до 
“звания” notebook. 


Фи] ме 


Их создатели и пропагандисты стремятся 
вводить новые, нетривиальные схемы общения 
с машиной, чтобы сделать этот товар (несомнен- 
но, широкого потребления) более привлекатель- 
ным. В данном случае мы рассматриваем но- 
вую японскую модель РА-7300, созданную кор- 
порацией Sharp. 


SHARP 


256 Кб флэш-памяти оставляют пользова- 
телю 160 Кб для произвольного использования. 
После ручного ввода информации на экран она 
немедленно обрабатывается и записывается. 
Поддерживается оптическая терминальная связь 
с текстовыми процессорами WIZ, Zaurus, Sh- 
от. При создании таблиц планировки можно 
использовать 242 типа стандартных пометок. 
Адресные данные могут быть разбиты на 6 сек- 
ций и рассматриваться раздельно. Для рукопис- 
ного ввода предусмотрено 50 систем ОСВ, вклю- 
чая японские иероглифы или латиновидные 
символы азбук типа катакана. Цена на эту “иг- 
рушку” в Японии — около $220. 


НАКОПИТЕЛИ 
ДАННЫХ 


Iomega пополняет семей- 
ство накопителей для хра- 
нения данных 


Компания lomega собирается выпустить на- 
копитель Ditto — еще одинпродукт из серии пе- 
риферийных устройств для хранения данных: 
Накопитель Ditto - это кассетная система резерв- 
ного хранения данных на 2 Гб с мини-картрид- 
жами, расширяющая популярную линию товаров 
lomega, в которую входят накопители Zip емкос- 
тью: 00 Мб и гигабайтный ЧаглАналитики счи= 


|чтают, что эти накопителияимеют большой убпех 
~ на рынке недорогих съемных устройствуи новый: 


Сентябрь 1996 


накопитель Ditto внесет достойный вклад в под- 
держание этого успеха. Sony собирается объявить 
о подписании партнерского соглашения с lome- 
да и продавать один из вариантов Ditto под соб- 
ственной торговой маркой — Sony StorStation. 


Полувысотный 8-ckopocm- 
ной CD-ROM 


Компания Shinano Kenshi Co., Ltd приступила 
к выпуску полувысотных CD, работающих с ин- 
терфейсом SCSI. Выпускаются как встроенный, 
так и выносной варианты, причем характерис- 
тики (скорость передачи данных 1.2 Мб/с, время 
произвольного доступа 115 мс) - лучшие из луч- 
ших. Вся серия 8Рех имеет РМР-совместимость 
с Windows '95. Предполагается выпуск 40-50 
тыс. накопителей ежемесячно, начальная цена 
- $415-$460. 


Гибкие диски объемом 
120 Мб 


Компания Sumimoto ЗМ Ltd продает такие 
диски, внешне ничем не отличающиеся от обыч- 
ных, за $20. Дисковод взаимозаменяем с обыч- 
ным трехдюймовым, скорость чтения/ записи — 
в 3-5 раз выше. Это совместная разработка 
Сотрад, Matsushita-Rotobuki и Sumimoto 3M. 
Техника исполнения сочетает магнитную запись 
илазерно-оптическую настройку на дорожки. Это 
позволяет увеличить плотность записи со 135 
до 2490 дорожек на дюйм. 


ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 


”Макинтоши” будут no- 
ставлять с MS- Office 


Apple Computer Inc. и Microsoft сделали шаг 
к более тесному сотрудничеству — подписано 
соглашение, по которому начиная с 1 сентября 
Microsoft Office 4.2.1 будет поставляться в Ев- 
pone на некоторых конфигурациях Power 
Macintosh 7600 и 8200. “Microsoft готов работать 
с платформой Mac”, = заявили‘представители 
фирмы на выставке CeBit. В то же время, по 
словам представителей Apple, партнерские от- 
ношения с фирмой Claris не изменятся. MS ОЕ- 
Ясе будет поставляться только на некоторые 
конфигурации, чтебы удовлетворить специфи_ 
ческие запрбсы профевсионаловяа В основном 
Apple будет устанавливать программное обес- 


печение фирмы Claris, такое, как Claris Works 
и Claris Organizer. 


Драйвер фирмы Borland co- 
единяет страницы Web с 
Interbase 


В сентябре Borland International собирает- 
ся объявить о выходе InterClient - драйвера, 
созданного на основе уауа-технологии, который 
позволит присоединить страницы Web к серверу 
базы данных Interbase компании Borland. В со- 
ответствии со спецификацией Java Database 
Controller, драйвер работает с любым инстру- 
ментом для разработки приложений, который 
может создать подсистему доступа к базам 
данных, основанных на Уауа-технологии. В их 
число входят Latte компании Borland, Java Work- 
Shop компании Sun Microsystems, Cafe фирмы 
Symantec и Visual J++ компании Microsoft. Драй- 
вер InterClient был написан в соответствии с Java- 
технологией для того, чтобы полностью исполь- 
зовать все возможности кросс-платформ. Он 
совместим с целым рядом операционных сис- 
тем, включая Windows '95, Windows МТ, Mac OS 
и Unix. Драйвер можно будет получить в сентябре 
с МЛЛЛЛ/-сервера компании Borland. Версия 1.0 
будет выпущена позднее, в третьем квартале 
этого года. Вопрос о цене решается. 


Novell готовит GroupWise 5 


Компания Novell собирается выпустить но- 
вую версию GroupWise — системы электронной 
почты. В нее включены E-mail, инструменты для 
управления документами, организации делопро- 
изводства и принятия групповых решений, при- 
сутствовавшие и в более ранних версиях про- 
дукта. Компания также собирается выпустить 
пакет для разработчиков и открытый интерфейс 
объектного программирования приложений, для 
того чтобы поддержать разработку дополнитель- 
ного программного обеспечения к системе. 
GroupWise 5 повсеместно будет продаваться с 
октября по тем же ценам, что и пакет Group- 
Wise 4.1. 


Informix добавляет к своей 
линии серверов версии под 
Unix и NT 


Компания Informix Software, недавно всту- 
пившая на рынок недорогих баз данных, пред- 
ставила версии своего сервера OnLine Work- 
group Server для Unix и Windows МТ 4.0. Выпу- 
щенная в июне, эта база данных для рабочих 
групп работала под Windows МТ 3.5 и оказалась 
запоздалым конкурентом самых дешевых про- 
дуктов компаний Oracle и Sybase. Informix ра- 
ботает по программе try and buy (“‘испытай и 
покупай”) на базе Internet: По этой программе 
потенциальные покупатели смогут сгрузить ОпИпе 
Workgroup Server и оценивать е его ватечение' SO 
дней. Кроме того, компания, Netscape, Commmu- 
nications объявила о решении включить сервер 
OnLine ‘a Server kak ка. данных в свою 
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коллекцию пбгапеё-приложений и инструментов 
для разработчиков Netscape AppFoundry. 


Новое в диагностике 


В августе American Megatrends, Inc. (AMI) 
выпустила AMIDiag 5.0, усовершенствованную 
версию прославленного AMIDiag 4.5. Это событие 
давно ожидалось, так как новая версия позво- 
ляет существенно усовершенствовать диагнос- 
тику, в частности, предлагая более совершен- 
ную систему сбора системной информации и 
самые выдающиеся из известных средств диа- 
гностики. Последняя версия АМ ад предлагает 
впечатляющий набор утилит для тестирования 
процессоров, включая новый Pentium Pro, при- 
водов CD-ROM, устройств SCSI, шины PCI vu уст- 
ройств типа Plug & Play. AMIDiag 5.0 может об- 
служивать материнские платы, имеющие до 16 
процессоров и до 4 Гб системной памяти. AMIDiag 
усовершенствовал некоторые стандартные тесты 
для EIDE, FIFO, ECP и кэш-памяти. Эти особен- 
ности позволяют достичь “обратной совмести- 
мости" — новые тесты будут правильно работать 
со старым оборудованием. АМ! с гордостью 
утверждает, что устанавливает новый стандарт 
тестирующих программ. AMIDiag 5.0 поставля- 
ется на дискетах 3", так что нет необходимости 
устанавливать программы на жесткий диск. 


IBM выпускает систему 
распознавания голоса в ре- 
жиме реального времени 


1ВМ представила свою систему продолжи- 
тельного распознавания речи в режиме реаль- 
ного времени, первую из семейства IBM Voice- 
Type. MedSpeak/Radiology ana Windows МТ по- 
зволяет радиологам -врачам, ответственным за 
расшифровку результатов сканирования различ- 
ными видами излучения, диктовать, редактиро- 
вать и подписывать электронным способом свои 
отчеты, используя компьютер. Программный 
продукт имеет в своем лексиконе 25000 слов 
и точность 95% для коренных североамерикан- 
ues. После 15-минутного знакомства с систе- 
мой пользователи могут увеличить точность 
работы MedSpeak/Radiology. Кроме того, про- 
дукт автоматически адаптируется к индивиду- 
альному стилю диктовки каждого пользовате- 
ля по мере использования. Для этого пакета 
программного обеспечения требуется компьютер 
на базе 200 МГц Pentium Pro, работающего под 
Windows МТ. 


ТЕХНОЛОГИИ 
INTERNET 


Multimedia в Internet 


Cisco Systems и Intel объявили о том, что 
раются предари- ть совместные усил 
ледурща га” B раввитииилер IX тех- 
нологий multimedia в IRtennelis Компании < с00б- 
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в течение сентября и воплотит протоколы IP 
Multicast, RSVP и RTP. Демонстрация новой 


технологии приурочена к выставке 
Networld+Interop 18-20 сентября. Cisco сооб- 
щает о выпуске новой версии программного 
обеспечения IOS, которое должно поддерживать 
IP Multicast, RSVP и RTR. Со своей стороны, In- 
tel сообщил, что разработал программы PC-RSVP, 
для того чтобы серверы и РС-клиенты могли 
испытать на себе всю мощь новых разработок 
CISCO. Программы IOS в настоящее время ис- 
пользуются для сетевого обмена между CISCO, 
Intel и МС. 


Intercast 


Технология Intercast, разработанная фирмой 
Intel, позволяет одновременно с просмотром 
кабельных или широковещательных телевизи- 
онных программ получать информацию с web- 
страниц вещающих компаний. Compag, CompUSA 
и Intel в конце июня объявили о совместной 
программе разработки Pentium РС, способных 
функционировать в таком режиме - принимать 
программы Intercast. 

Корпорация CompUSA объявила о том, что 
собирается поставлять новые модели домаш- 
них компьютеров Compag Presario в комплекте 
с аппаратурой и программным обеспечением Intel 
для Intercast. 

Исполнительный президент корпорации |п- 
tel Френк Гилл считает, что эти шаги приведут 
к появлению принципиально нового класса поль- 
зователей РС. 


НР выпускает систему 
безопасности для Intranet 


НР выпустила Praesidium/Security Service — 
давно ожидаемую систему безопасности для 
корпоративных intranet. Система создает допол- 
нительный уровень безопасности по сравнению 
с обычными системами входа и паролей. Поль- 
зователи, как обычно, входят в сеть, указывая 
имя и пароль. Но вместо непосредственно сети 
информация направляется на сервер безопас- 
ности. На этом сервере создается некое подо- 
бие билета, который содержит информацию о 
проверенном пароле и дополнительную инфор- 
мацию по безопасности. Этот билет годен только 
на один сеанс работы. Система предназначена 
для того, чтобы предотвратить несанкциониро- 
ванный доступ в сеть путем ввода чужих загу- 
зочных данных и пароля. Цена системы - от 
$3 000 до $15 500 на один сервер. Суще- 
ствующие версии работают только с серве- 
рами НР. 


Компании Spyglass и Versant. 
ищут пути увеличения про-_ 
пускной способности WWW 


Компании Spyglass и Versant Object Technology 
объединяют a ana УЕ ane sea 


спебоб чи" ит Не 0 
Ром 


Tee YF 


точники сообщают, что в Surfwatch ProServer 
производства Spyglass будет включена объект- 
ная система управления базами данных (DBMS), 
созданная компанией Versant. Объектная DBMS 
будет служить для сервера как дополнительный 
управляющий элемент и средство кэширования. 
Spyglass также лицензировала объектную ОВМ5 
компании Versant для других продуктов, вклю- 
чая серверы Spyglass Web и продукты Spyglass 
WebNotes. Внедрение объектной DBMS в сер- 
вер означает снижение сетевых и системных 
пробок путем хранения на сервере адреса Web, 
запрашиваемого пользователем. Если кто-то еще 
обратится по этому адресу, он будет направлен 
в кэшированную версию, а не непосредственно 
в Internet. Сроки выпуска и цены на продукт пока 
не определены. 


Многоцелевой факс имеет 
соединение с Internet 


Подключение подобного рода устройств к 
локальным сетям давно перестало быть редкос- 
тью, но сейчас Matsushita Graphic Communica- 
tions Systems Inc. предлагает очень недорогой 
способ использования Internet - факс-комму- 
никации через специально спроектированное 
устройство. Разумеется, факс может подключать- 
ся и к обычным телефонным линиям, и рабо- 
тать с электронной почтой. Предполагается, что 
изделие появится на рынке в середине следу- 
ющего года. Поддержка протоколов TCP/IP, SMTP 
и ММЕ позволяет факсу обмениваться почтой 
без использования клавиатуры. Возможна и 
групповая рассылка сообщений. Факс исполняет 
функции терминала локальной сети, нормаль- 
ного факса и функции моста для связи между 
компьютерами. 


СРЕДСТВА СВЯЗИ 


Телефон С5М транслирует 
сообщения 


МЕС Corp. разработала телефон G8 стандарт- 
ной сотовой системы Global System of Mobile Сот- 
munications (GSM), способный передавать со- 
общения нескольким получателям. Сообщения 


которая производит. 


* 


* Тренажеры для летчиков, 


кхе Фи! ме 


Сентябрь 1996 


БирРОН профессиональные проекционные системы 


тории любых источников сигнала (рабочие станции SUN, 
ые 


Фирма "БИРОН" является в России уполномоченным представителем корпорации "АтРго", 
‘широкий спектр проекционного оборудования, включая: | 


* Уникальные светоклапанные проекторы высокого разрешения для больших аудиторий 

ООО тя для отображения ТВ высокой четкости, 
текстовой и графической информации с персональных компьютеров и рабочих станций 

* Портативные LCD проекторы для отображения видео и компьютерной информации 


Спектр применения проекционного обррудования "АтРго": 


* Отображение информации в комндных центрах и в центрах управления 
на выставках презентациях 


|, машинистов ит. д. 


ТОО"БИРОН" 191119, ул.Черняховского д.59 тел./факс: (812)1 аи 


могут иметь до 160 знаков, поддерживается 12 
языков. 68 весом всего 235 г и имеющий га- 
бариты 160x50x30 мм, обеспечивает 120 мин. 
непрерывного разговора и сутки в режиме ожи- 
дания. Компания Telford (Англия) планирует пер- 
воначально производить около 50 000 таких 
аппаратов а впоследствии захватить до 10% 
мирового рынка GSM. 


Жидкокристаллический 
дисплей на факс-модеме 


Это новшество, введенное в модели PV- 
AF2881 фирмы Aiwa Corp., позволяет отслежи- 
вать состояние модема и процесса связи. Поль- 
зователь может видеть степень сжатия прохо- 
дящей через модем информации, текущую ско- 
рость передачи, протокол связи. Модем имеет 
предельную скорость 28.8 Кб/с, относитсяк ММР 
Class 10, допускает прямой и асинхронный ре- 
жимы связи, может работать на выделенных 
линиях. Инсталляционный диск настроен на не- 
медленное использование устройства под управ- 
лением Windows '95. Размеры факс-модема 
180х1 30х38 мм, вес 550r. 


НОВОСТИ 
КОМПАНИЙ 


[ВМ вступает в альянс с 
банками 


Пятнадцать ведущих североамериканских 
банков совместно с IBM объявили о формиро- 
вании объединенной финансовой сети Integri- 
оп. С начала следующего года Integrion пред- 
ложит широкий спектр межбанковского и элек- 
тронного обслуживания на территории США и 
Канады. Integrion объединит более половины 
розничных вкладчиков в Северной Америке, более 
60 млн. домовладений и будет управляться как 
банками-учредителями, так и IBM. Этот-альянс 
поможет ‚существенно ускорить`прохождение 
банковских операций, особенно учитывая лави- 
нообразный рост финансовых операций, прово- 
димМых с‘помощью Internets’ ‘других Электрон-› 
ных каналов. 
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Acer Group снижает про- 
гнозы своего роста 


Тайваньский Acer Group резко снизил свои 
ожидания относительно собственных темпов 
роста по сравнению с прогнозами первой по- 
ловины этого года. Асег объявил, что ожида- 
ется 6.5-миллиардная прибыль, что всего лишь 
на 15% больше прошлогодних показателей. 
Ранее в этом году руководство предполагало 
увеличить прибыль на 40%. Сокращение про- 
гнозов было объявлено после того, как стали 
известны результаты продаж и прибыль по пер- 
вой половине года. К концу первого полугодия 
доход вырос на 22.8% (до 2.9 млрд. долл.), но 
прибыль снизилась на 12.7% (до 131 млн. долл.) 
по сравнению с тем же периодом прошлого года. 
Тем не менее основное подразделение компа- 
нии, расположенное в Тайпее, объявило, что его 
доход составил 1.12 млрд. долл. (на 19.5% боль- 
ше, чем в прошлом году), а прибыль - G2 млн. 
долл. (рост 21.6%). Главными причинами сни- 
жения показателей Асег считает обвальное 
падение цен на ОНАМ и неустойчивый спрос на 
компьютеры. 


Corel пересматривает це- 
новую стратегию 


Цены на программное обеспечение Corel 
скоро резко упадут: компания собирается взи- 
мать плату за использование пакета программ- 
ного обеспечения для офиса не по числу поль- 
зователей, а по числу серверов, работающих под 
Windows МТ 4.0. 

Новая ценовая стратегия снижает фактичес- 
кую цену для компаний в 10 раз, и WordPer- 
fect Office от Corel окажется существенно де- 
шевле Microsoft Office, бесспорного лидера рынка 
комплексного программного обеспечения для 
офиса. 

Согласно новому плану, компания собирается 
запрашивать $895 за каждый МТ=сервер. В 
настоящее время комплект Office Professional for 
Windows стоит $365 за одно рабочее место. 

Такая стратегия существенно снизит дохо- 
ды компании с каждого клиента, но Corel Hane— 
ется уемпещийровать это У объема 
реж ‚ 
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КОНКУРС ЧИТАТЕЛЬСКИХ 
СИМПАТИЙ “НОВИНКА ’96" 


Уважаемые читатели! 

На страницах нашего журнала мы стараемся 
представить вам максимально объективную и 
полную информацию о конкретных моделях ком- 
пьютерной техники, оргтехники, средств связи 
и систем безопасности. Только за первую по- 
ловину этого года мы рассказали по меньшей 
мере о 150 образцах такой техники, представ- 
ленных на рынке Санкт-Петербурга. Со многи- 
ми из этих образцов вы, несомненно, хорошо 
знакомы и имели возможность оценить их до- 
стоинства и недостатки на практике. 

Для того чтобы наладить информационную 
связь между поставщиками и потребителями, мы 
решили учредить заочный Конкурс читательских 


Компьютерная техника 


Компьютеры CLR-Infinity 


Компьютеры CLR-Infinity произведены на 
сборочных предприятиях Compulink Research Inc. 


в США (шт. Флорида). 
7 + у 


CLR-Infinity desktop 


Эти модели молодой аме- 
риканской фирмы CLR часто 
оказываются победителями во 
всевозможных конкурсах как у 
нас в стране (три модели - победители "Смот- 
ра-конкурса поставщиков ВТ Северо-Западного 
региона"), так и за рубежом. Их можно смело 
назвать Hi-End для машин своего класса. 

Характеристики: 

Процессор Intel Pentium-100 МГц; 8 M6 EDO 
ВАМ; 256 Кб кэш Pipeline; жесткий диск Quan- 
tum Sirocco 1.7 Гб; видеокарта 1 Мб sVGA PCI 
EDO DRAM ATimach-64 (с MPEG&CD-Video); 
материнская плата Intel Triton FX chipset 
PLB{ASUSTEK); звуковая карта \МБга-1 6bit Crative 
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A, 


симпатий “Новинка '96", в рамках которого 
фирмы-продавцы будут представлять, а вы, 
уважаемые читатели, оценивать появляющие- 
ся на рынке Петербурга новинки техники. 

Наиболее интересная и популярная модель 
будет определяться по числу поступивших в 
редакцию запросов на предоставление допол- 
нительной информации о ней (эта информация 
будет представлена вам фирмой-поставщиком, 
название которой мы специально не указыва- 
ем), а также просто оценок — как позитивных, 
так и негативных (они также будут переданы 
фирме-поставщику). 

В последнем номере журнала за этот год мы 
подведем итоги Конкурса. Модель, которая по- 


Labs on board; клавиатура PS/2; мышь 2 but- 
ton PS/2; Гарантия 3 года! 


CLR-Infinity minitower 


Система полностью со- 
вместима с Windows '95. Не 
требуется даже выключения 
питания после Shut-down Win- 
dows '95. 

Характеристики: 

Процессор Intel Pentium-100 МГц; 8 M6 EDO 
ВАМ; 256 Кб кэш Pipeline; жесткий диск Quan- 
tum Sirocco 1.7 Гб; видеокарта 2 M6 sVGA РС 
EDO DRAM ATimach-64 (с MPEG&CD-Video); 
материнская плата Intel Triton—2 HX chipset 
PLB(ASUSTEK); звуковая карта Vibra~1 6bit Crative 
Labs on board; клавиатура PS/2; мышь 2 but- 
ton PS/2; самый современный набор микросхем 
Intel Triton-2(HX82430)! Гарантия 3 года! 


DUAL LPC-6000 


Карта обратной связи 


прошу выслать мне дополнительную информацию о модели: 
Считаю самой интересной моделью из представленных: 


лучит в своей группе наибольшее количество 
письменных откликов, будет отмечена дипломом 
Приз читательских симпатий "Новинка '9б", а 
читатели, “угадавшие” наиболее популярную 
модель, будут награждены бесплатной годовой 
подпиской на наш журнал на 1997 г. 

Заполненную карту обратной связи просим 
отправить по адресу: 
198097 С.-Петербург, пр. Ста- 
чек, 47, издательство "Макбис- 
ПРЕСС". 

Свой вопрос или отклик вы можете передать 
ипо телефонам: 184-9868, 183-8359, но в этом 
случае вы теряете право на бесплатную подписку. 


Это мощный современный 
мультимедийный моноблочный 
компьютер, снабженный качест- 
венным жидкокристаллическим дисплеем. Он 
будет вполне уместен как в офисе, так и дома. 
He Desktop и не Notebook, а нечто особенное 
(раньше, до появления МобебооК‘ов, подобные 
машины называли Laptop - переносные). 

Монитор. В данной модели полностью исклю- 
чена возможность облучения пользователя. Мало 
того, дисплей (активно-матричный или пассив- 
но-двухпроходной) выполнен столь качественно, 
что при яркости и контрасте, соответствующих 
САТ-моделям, отсутствует раздражающее мер- 
цание экрана. Его размер 12.1", разрешение 
800х600 при 64 К цветов. Поскольку дисплей 
совершенно плоский, зрительный эффект он дает 
такой же, как обычный выпуклый 14-дюймовый 
монитор. Скоро появятся 14" и 17" панели. 

Размеры. Привыкнув к тому, что компью- 
тер занимает изрядную площадь на рабочем 
столе, мы мгновенно почувствуем облегчение — 
размеры этой модели минимальные. Но в-от- 
личие от блокнотных компьютеров нам не по- 
требуется дополнительных блоков питания, спе- 
циальных надстроек и прочего: машина имеет 
типичную для настольной системы организацию 
с привычным количеством слотов, портов и т.п. 

Стандартные компоненты. Как и во всякой 
настольной системе, вы найдете внутри маши- 
ны те же диски, ту же промышленно-стандарт- 
ную материнскую плату БаБу-АТ, не говоря уже 
о модулях ММ и прочих мелочах. Все это не 
только решительно улучшает ремонтопригодность 
моделей, но и делает их столь же гибкими, как и 
любой Desktop привычной нам сборки. 
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(индекс модели). 
(индекс модели) _ 


Мультимедиа. LCD-PC имеет пару встроен- 
ных 1О-ваттных динамиков уникальной конструк- 
ции. Они дают стереозвучание отличной глуби- 
ны, но если и этого покажется мало, то можно 
подключить внешние колонки. Это удовольст- 
вие сопровождается 16-битной встроенной 
звуковой подсистемой (Creative) с микрофоном, 
синтезатором, микшером и т.п. Шестискоростной 
CD-ROM также, полагаем, на месте. 

Технические характеристики. Набор микро- 
схем поддержки Intel Triton TR2 позволяет под- 
держивать процессоры Pentium 75-200 МГц, 
256 Кб синхронной кэш-памяти, 4 разъема под 
SIMM (до 128 Мб оперативной памяти). Ком- 
пьютер имеет один параллельный и два после- 
довательных порта, интерфейс EIDE, как всег- 
да, поддерживает 4 устройства типа дисков 
(включая ATAPI - CD-ROM, стриммер). Микро- 
схемы поддержки портов - UART 16550. 


Накопители Iomega ZIP 


Неспроста читатели журна- 
ла BYTE поставили это устрой- @ UZ E277) 
ство на первое место как луч- 


ший продукт 1996 года. Сменные диски объ- 
емом по 100 Мб внешне выглядят как обыч- 
ные дискеты, имеют вполне “божескую” стои- 
мость, зато в отличие от дискет - время досту- 
га всего 29 мс, а скорость чтения - от 
300 Кб/с до 1 Мб/с. Основное назначение — 
резервное копирование жесткого диска. 
Накопитель исполнен как внешнее устрой- 
ство с параллельным интерфейсом [в этом случае 
он несколько медленнее) или как устройство с 
интерфейсом SCSI (в этой ситуации он также 
может встраиваться в систему). Совместим как 
с PC, так и с Macintosh, DOS или Windows вос- 
принимают его как дополнительный гибкий диск. 
Внешние модели “транзитируют” интерфейс, 
т.е. параллельный вариант имеет параллельный 
разьем, а вариант SCSI - внешний разъем это- 
го типа. Это означает, что ZIP, фактически, не 
занимает разъема — прозрачность этой систе- 
мы позволит вам подключить принтер к ZIP, как 


к самой машине; то же можно сказать и об уст- 
ройствах SCSI. 

lomega претендует на стандартизацию ZIP, 
и для этого есть все основания. Так, производ- 
ство этих накопителей поддержано фирмами 
Micron, Epson, Hewlett-Packard, диски выпускают 
Sony, Maxell, Fuji. 

Накопитель удостоен отличия “Редакция 
советует" журнала PC Magazine. Ориентировочная 
цена дискеты на 100 Мб - $16. 


Накопители Iomega JAZ 

Это устройство производст- 
ва той же фирмы можно рас- 
сматривать как еще одну попыт- 
ку стандартизации - на этот раз 
стандартизации сменных винчестеров. Впечат- 
ляет скорость переноса данных - до 3-6 Мб/с, 
малое время доступа (17 mc), наличие собст- 
венной кэш-памяти (256 Кб}, объем (диски на 
0,5 или на 1 Гб). Модели имеют внешнее или 
встраиваемое исполнение (в последнем случае 
они занимают место одного из трехдюймовых 
дисководов), они одинаково “уважают” и PC, и 
Macintosh (после инсталляции этот накопитель 
становится дополнительным жестким диском), 
имеют достаточно “умный” интерфейс SCSI (Ha- 
копитель сам определяет свое место в цепи и 
автоматически прекращает работу в случае воз- 
никновения конфликтов). Фирма рекомендует это 
устройство как простой и надежный способ ре- 
зервного копирования, но, думается, такой дис- 
ковод может иметь несравненно более широ- 
кое применение. 
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Portable digital video card 


Карта типа PCMCIA позво- 
ляет превратить ваш ноутбук в 
TV и витео. Предназначена для 
просмотра видеосигнала с лю- 
бого видеоисточника и сохранения “живого” ви- 
feo на жестком диске в формате .А\(ЗО кад- 
ров/ с) на ноутбуке. Форматы цвето- и звукопе- 
редачи: PAL, NTSC 4.43. 


06-896 


Процессор 6-го поколения 6x86 


Новый высокопроизводи- 


тельный процессор 6-го поко- 07-896 
ления 6x86, представленный 


фирмами IBM и Сугх, был отме- 
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чен дипломом "Лучшие технологические дости- 
жения" (Best Tehcnology of the Show) на выстав- 
ке CeBIT '96 в Ганновере. 

Процессор ориентирован на сегодняшних 
пользователей высокопроизводительных РС. 

Журнал ВУТЕ описывает данный процессор 
как суперскалярный, суперконвейерный, х86 со- 
вместимый, превосходящий по производитель- 
ности процессор Pentium фирмы Intel в боль- 
шинстве приложений. При разработке процес- 
сора были использованы архитектурные решения, 
аналогичные использованным в процессоре 
Pentium Pro фирмы Intel. Кроме того, в отличие 
от Pentium и Pentium Pro, процессор 6x86 оп- 
тимизирован для выполнения 16-разрядных 
команд. В результате в большинстве приложе- 
ний 6x86 работает быстрее процессора Pentium 
той же частоты. Для маркировки процессоров 
6x86 используется Р-индекс производительнос- 
ти. Так, процессор 6x86, работающий на час- 
тоте 133 МГц, имеет Р-индекс 166+. Это оз- 
начает, что данный процессор в большинстве 
приложений будет работать так же или быстрее 
процессора Pentium на частоте 166 МГц. 

Фирма Cyrix приняла во внимание опыт раз- 
работки 486-х процессоров, когда отсутствие 
логотипа “Разработан для Windows 3.1” затруд- 
няло продвижение этих процессоров на рынок, 
порождая слух об их неполной программной 
совместимости. Процессор 6х86 имеет логотип 
“Разработан для Windows '95" и полностью сов- 
местим с существующим матобеспечением для 
x86 процессоров. 

Следует отметить, что процессор 6х86 по- 
требляет большую мощность, чем Pentium, a, 
значит, выделяет больше тепла, что ограничи- 
вает применение его в компьютерах Notebook. 

В ответ на анонс фирмой Intel процессора 
PSSC (Pentium с ММХ расширением) фирма Cyrix 
анонсировала процессор Cyrix Ме (6x86 процес- 
сор с ММХ расширением и пониженным энер- 
гопотреблением). 

Если учесть, что процессор 6х86 по своим 
выводам совместим с процессором Pentium, можно 
сказать, что у Pentium’a появился серьезный кон- 
курент, а у пользователей -возможности выбора. 


Колонки Jazz-511AV 


Активные колонки фирмы Jazz Hipster Co. 
для мультимедийного компьютера. Мощность 


Необходимую мне информацию, а в случае моей победы на Конкурсе "Новинка 'Э6" и журнал OnLine, прошу выслать по адресу: 


Телефон 


2x15 Вт, частотные характеристики 50 Гц - 
20 кГц. Встроенный блок питания 220 В. Регу- 
лировка громкости, низких и высоких частот. 


Консоль мультимедиа 


Подставка под монитор для 
мультимедийного компьютера. © (7/27 
Имеет 4 встроенные активные 


колонки по 3 Вт, встроенный микрофон с регу- 
лировкой уровня чувствительности, регуляторы низ- 
ких и высоких частот, громкости. 


Multimedia case 


Корпус для мультимедийно- 
го компьютера типа Desktop. В 
корпус встроены две активные 
колонки по 5 Вт, два гнезда для внешних мик- 
рофонов, регуляторы громкости, низких и вы- 


соких частот, баланса каналов, эффекта эха и 
реверберации. Блок питания 200 Br. 


Копировальная техника 


Ricoh FT2012/2212 


Осенью этого года японская 


компания Ricoh представляет на 11-896 
российском рынке свой новый 2 


настольный копировальный 


аппарат ЕТ 2012/2212 (фирменное название 
Skylark - “Жаворонок”). Он призван заменить 
очень популярную, но морально устаревшую 
модель Ricoh M50. И в этой небольшой моде- 
ли действительно много нового. 


Начнем с дизайна. При том, что эта маши- 
на и так самая маленькая из малогабаритных 
копировальных аппаратов с форматом ориги- 
нала B4 (400x550x220 мм при весе 18 кг), для 
большего удобства и экономии пространства на 
вашем рабочем столе конструкторы предусмот- 
рели возможность изменения положения панели 
управления, что позволяет устанавливать ори- 
гинал вертикально или горизонтально. Для этой 
же цели лоток ручной подачи бумаги сделан 
вертикальным, а столик -неподвижным. 

Модель FT 2012/2212 чрезвычайно эко- 
номична не только по габаритам, но и по потреб- 
ляемой энергии (0,9 KBr, что почти вдвое меньше, 
чем у других копиров этого сегмента). 

“Жаворонка” отличает от MSO также мень- 
шее время получения первой копии, более вы- 
сокая скорость копирования (12 копий в мину- 
ту против 8), возможность получения большего 
количества копий с одного оригинала в автома- 
тическом режиме (соответственно до 50 и до 
20), более долгая жизнь фоторецептора (30 тыс. 
копий против 24 тыс.). К тому же “Жаворонок” 
на 2 кг легче, чем М5О. 

Копировальный аппарат ЕТ 2012/2212, по 
мнению специалистов, идеально подходит для 
небольших офисов с количеством работающих 
до 20 человек. Рекомендуемая норма загрузки 
на аппарат составляет 3000 копий в месяц. 


MITA CC-35 

Копировальный аппарат 
формата А4 - новая модель из- 
вестного производителя. Ско- 
рость 4 копии в 
минуту, расчетная 
нагрузка 600 ко- 
пий в месяц. Га- 
рантия 1 год. 
Раздельные ба- 
рабан и патрон с 
тонером. Бес- 
шумная, ком- 
пактная машина — 
для персонально- 
го использования. 


От своего предшественника, аппарата МТА 
СС-30, победившего по 10 номинациям в кон- 
курсе “Копиры '96" (см. "Макбис-ПРЕСС" М6, 
1996), выгодно отличается улучшенной меха- 
никой, применением низкооборотного двигателя 
(благодаря этому достигается полная бесшум- 
ность в работе), модифицированной электрон- 
ной схемой управления и увеличенным запасом 
тонера. 


Оргтехника 


Panafax-60 


Факсимильный аппарат с 
электронным телефонным авто- 
ответчиком (вместо кассеты для 
записи голоса используется память). Среди npe- 
имуществ - возможность приема до 50 стр. в 
память при отсутствии бумаги, мгновенное сра- 


батывание автоответчика, возможность рассылки 
факсов по нескольким абонентам. 


Уничтожитель документов 


Мощнейший уничтожитель 
документов фирмы Geha mo- 
derne burotechnick (Германия). 
Продольно-поперечный нарез 
бумаги. Мощность - 10 листов за один раз, ско- 


рость — 10 листов за 3 с., максимальный фор- 
мат АЗ, нарезаемая полоса 9х1 мм. 


ПОДПИСНОЙ КУПОН 


на журнал OnLine 


Ф.И.О. 
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начиная с № no № по Экз. 


Данные о подписчике: 
телефон 

Вид деятельности 
Дата заполнения 


| 

I 

| 

| 

| 

i Организация 
1 

| 

| 

| факс 
| 

| 


Банковские реквизиты: 

р/с 25000467855 

в Ленинском филиале АО ПСБ 

к/с 725911101 ЦРКЦГУ ЦБРФ 
по СПб, МФО 171177, 44030725, 
ИНН 7801080191 Получатель: 
ООО "Макбис-ПРЕСС" 


Доставка по С-Петербургу осуществляется курьером 
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Cucmema автоматизирован- 
ной подготовки и печати 
персональных идентифика- 
ционных карт 


Предлагаемая система 
предназначена для оперативно- 
го изготовления цветных плас- 
тиковых идентификационных 
карт, пропусков, удостоверений, бэджей, клуб- 
ных карт и других документов, содержащих 
фотографию владельца, текстовую и графическую 
информацию. При необходимости на идентифи- 
кационной карте (односторонней, с клеющим 
слоем, двусторонней) можно разместить штрих- 
код, магнитную дорожку, средства защиты от 
подделок. Такие карты могут быть использова- 
ны как идентификационные удостоверения для 
визуального контроля доступа на территорию 
предприятия и в его отдельные подразделения, 
для автоматизированной обработки учетной 
информации, записанной на магнитном слое, а 
также службами охраны, бухгалтериями и т. п. 

Система функционально полностью автоном- 
на, при необходимости может соединяться че- 
рез локальную вычислительную сеть с другими 
вычислительными системами для приема и 
передачи данных. С ее помощью всего за не- 
сколько секунд на пластиковой карте печатается 
цифровое полностью сформированное компью- 
терное изображение, включая запись данных на 
три магнитных дорожки. Процесс изготовления 
идентификационной карты включает в себя со- 
здание формата изображения карты, выделе- 
ние полей данных, захват фотографического 
изображения или занесение отсканированного 
изображения, заполнение полей для каждой 
карты, запоминание образа в графической базе 
данных и печать пакета карт на термальном 
принтере. 

Поставляемое программное обеспечение 
позволяет не только создавать графический 
образ, переносимый на пластиковый носитель, 
но и использовать предназначенную для хранения 
изображений графическую базу данных. Это дает 
возможность в любой момент проверить соот- 
ветствие идентификационной карты ее образу. 

Возможности создания образа практичес- 
ки бесконечны, что позволяет защитить карту 
и сделать ее копирование невозможным. Для 
защиты карты от подделки можно использовать 
одновременное нанесение информации штри- 


Структурная схема системы 


1.Видеокамера 2.Компьютер 


З.Устройство печати 


ховым кодом и запись ее на магнитный слой, 
причем данные на магнитном слое также мо- 
гут быть сопоставлены с их значениями, храни- 
мыми в графической базе данных. Доступ к 
экрану создания и модификации изображения 
защищен паролем, поэтому только авторизован- 
ный персонал имеет возможность копировать 
или изменять дизайн карты. 

В состав системы входят: 

® персональный 'ВМ-совместимый ком- 
пьютер; 

® карта захвата видесизображений, уста 
новленная в компьютере; 

® специализированное программное обес- 
печение; 

® видеокамера HI-8; 

® термальный принтер для печати на плас- 
тиковых картах, снабженный дополнительно эн- 
кодером для записи на 1-, 2- и З-дорожечные 
магнитные слои высокой и низкой плотности; 

® комплект красящих лент; 

® комплект чистых пластиковых карт. 


Комплекс по- 
зволяет исполь- 
зовать: 
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бражений, включая повороты и изменение мас- 
штаба; 

® одно защищенное поле, двадцать 100- 
символьных текстовых полей и три поля, запи- 
сываемые на три магнитные дорожки и отобра- 
жаемые непосредственно в базе графических 
данных; 

® сжатие видеоизображения для его бо- 
лее эффективного запоминания в базе данных. 

Требования к вычислительной системе: Mi- 
crosoft Windows 3.1, 486-й процессор, 8 Мб 
ВАМ, магнитный диск со свободным простран- 
ством не менее 10 Мб (каждое записываемое 
изображение занимает 30 K6), карта захвата изо- 
бражений Video Associates Labs'Video Vue, ви- 
деокарта Diamond 64 (800x600), цветной ви- 
деомонитор. 

Цена системы $14000. С учетом стоимос- 
ти самой системы и расходных материалов се- 
бестоимость изготовления одной карты при 
общем тираже 25 тыс. экз. составит $1.39. 


< NW Technology 


® простые 
операции WYSI- 
WYG для постро- КОМПЬЮТЕРЫ: 
ения карт фото- Вычислительная техника 
графического ка- 


чества с 16,7 
миллионами цве- 


Все компьютеры компле 
аксмодемами AIWA 9600/2400 


ются внешними 


pene aiid TBEIPONDXA. 100 4/850 he 256/1.44/1Mb 
‘. ) -100/ /cashe : 
a 486DX4-120 
защи 486(РС!)0Х4-120/4/850/сазпе 256/1.44/1Mb 
щенное паролем 486DX4-133 
окно создания 486(PCI)DX4-133/4/850/cashe 256/1.44/1Mb 
Penti 100 
еее 8/850/1.44/video card PCI 1 Mb 
дополнительной Pentium 120 
защиты; 8/850/1.44/video card PCI 1 Mb 
® до 100 Pentium 133 
ВОК 8/850/1.44/video card PCI 1 Mb 


тов, 100 прямо- 
угольных объек- 
тов, 100 линий и 
5 изображений в 
каждом формате 
карты; 

® простое 
управление за- 
хватом видеоизо- 


4.Готовые карты 


Реп ит 150 

8/850/1.44/video card PCI 1 Mb 

Pentium 166 

8/850/1.44/video card PCI 1 Mb 

Multimedia PC-SOUND 
A486DX4-100/8/850/cashe 256/1.44/1 Mb CL 5429/ 
CD ROM 8-speed/Sound Blaster 16 bit Creative/ 
Speaker AIWA active 8W. 

Multimedia PC-VIDEO+SOUND 

486DX4- 100/8/850/cashe 256/1.44/1 Mb CL 5429/ 
CD ROM 8-speed/Sound Blaster 16 bit Creative/ 
Video Blaster SE 100 Creative/ 

Speaker AIWA active 8W. 


UW Гарантия 1,5 года! 
UV Изменение конфигурации по желанию заказчика! 
Технические консультации! 


ии, МОБИЛЬНАЯ 
№ СВЯЗЬ 
GSM— нового 


ПОКОЛЕНИЯ 


® ТЕЛЕФОНЫ 
® АКСЕССУАРЫ 
® ПОДКЛЮЧЕНИЕ 


пр. Стачек, д.45, тел. 186-0815, 186-0140, 186-4033 


186-8433 
ФАКС: 325-68-73 


СТРАНИЦЫ 


июне 1981 г. тогдашний главный 

редактор журнала ВУТЕ Крис Мор- 

ган опубликовал статью “Персональ- 

ный компьютер фирмы IBM”. Мы 

сочли возможным привести ее пол- 
ностью не только потому, что написал ее авто- 
ритетнейший в компьютерном мире человек, но 
и потому, что посвящена она переломному со- 
бытию. Интересно, что приводимые в статье ха- 
рактеристики IBM РС, объявленные к тому вре- 
мени еще неофициально, часто заметно завыше- 
ны, а сама оценка компьютера автором - явно 
занижена. Основной конфликт статьи - гигант 
mainframe приходит в несерьезный мир ПК. Hy 
кто тогда мог предвидеть, что дело He в Big Blue, 
а в его “гадком утенке” и операционной систе- 
ме, которой посвящена всего одна менторски- 
снисходительная строка? 

Молодое поколение, вскормленное исклю- 
чительно на персональных компьютерах, может 
пропустить этот материал безо всякого ущер- 
ба для себя. 


Персональный компьютер 
фирмы IBM 


Крис Морган 

1981 год станет важной вехой в истории 
персональных компьютеров по двум причинам: 
из-за “вторжения” японских ПК на американ- 
ский рынок и из-за появления на нем ведущей 
компьютерной компании IBM. Циркулируют и 
слухи о выпуске ПК такими гигантами, как Digi- 
tal Equipment Corporation и General Electric Сот- 
pany. Но здесь нет состязания, 

Новый персональный компьютер IBM (кото- 
рый, скорее всего, будет представлен в текущем 
месяце) - явление выдающееся, и не из-за его 
уникальных характеристик, а потому, что он во- 
обще существует. Когда компания номер 8 списка 
Fortune приходит на наш рынок, - это Новость. 
И когда вы ближе познакомитесь с его харак- 
теристиками, то поймете, что это тоже Новость. 
И хотя его полные технические характеристики 
предположительны, источники, близкие к IBM, 
сообщили мне довольно интригующие детали. 

Противоречивые слухи о компьютере IBM 
бродят по нашим кущам уже несколько меся- 
цев. Удивительно, что фирма ведет сразу два 
параллельных проекта: один в Японии, а другой 
— в Соединенных Штатах. Японский проект (ко- 
довое название “Go") финансируется совмест- 
но фирмами IBM и Matsushita. В результате в 
Японии должна быть выпущена партия ПК под 
маркой IBM. Похоже, сейчас этот проект либо 
заморожен, либо вовсе отменен. Итак, остает- 
ся проект американский. Компьютер (кодовое 
название Chess) внешне смотрится примерно как 
дешевый алфавитно-цифровой терминал IBM, 
разве что он на несколько дюймов выше из-за 


ИСТОРИИ. ПЯТНАДЦАТЬ 


ЛЕТ НАЗАД 


необходимости размещения двух пятидюймовых 
двусторонних дисководов двойной плотности 
записи прямо под черно-белым дисплеем (с 
разрешением 640x400). Клавиатура, спроекти- 
рованная как отдельный модуль, заслужила 
высокую оценку тех, кому случилось с ней оз- 
накомиться. Компьютер использует процессор 
Intel 8088 (16-битный процессор с 8-разряд- 
ной шиной данных) и шину “IBM”. Пять слотов 
на материнской плате типа Apple || служат для 
того, чтобы устанавливать дополнительные ин- 
терфейсы, память и периферию. 

Машина, вероятно, будет продаваться в 
дешевой версии с элементарным BASIC в ROM 
и с программным набором на кассетном запи- 
сывающем устройстве (оно, скорее всего, бу- 
дет внешним). Более дорогая версия будет иметь 
BASIC на дискете и СР/М-подобную DOS (Дис- 
ковую Операционную Систему), которая назы- 
вается попросту “DOS персонального компью- 
тера IBM". Цвет также будет доступен как ми- 
нимум в двух режимах: четыре из восьми воз- 
можных при разрешении 640х200 и 8 при раз- 
решении 320x200. Шестимегабайтный винчес- 
тер (производства Tandon Magnetics), возмож- 
но, также будет установлен на компьютер. IBM 
заключила соглашения с Sears Roebuck & Со и 
Computerland о продаже новых машин; J С Penney, 
как сообщают, также проявил к этому интерес. 

Цена? Сложный вопрос, но, вероятно, наи- 
более сложные модели будут продаваться в роз- 
ницу в пределах от $3000 до $4000. Цену на 
полураздетые версии очень трудно предугадать. 

По моему мнению, новый компьютер IBM 
ориентирован на простейшую обработку текс- 
тов. Конечно, он вызовет снижение цен на ма- 
шины типа Apple Ill. Влияние персонального ком- 
пьютера компании, чье имя буквально отожде- 
ствляется с понятием “компьютер”, трудно оце- 
нить. Его характеристики представляют собой 
смесь типичных (некоторые скажут: устаревших] 
решений вместе с кое-чем получше (8088 со- 
здает возмож- 
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битного раз- $ 

вития). % 
В общем я 


ободрен вес- 
тью о появле- 
нии ПК фирмы 
IBM. Некото- 
рые кликуши 
от нашей про- 
мышленности 
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деть в IBM 
врага из стана 
mainframe с 


ТЕХМАВК, ЗЕКОЗНА 


необходимой когортой высокопреосвященств- 
операторов, которые оседлали этих старых бе- 
гемотов и стали единственной связью между ко- 
нечным пользователем и всей мощью компью- 
тера. Элементы этого синдрома, к сожалению, 
наблюдаются и сегодня. Но где бы мы были со 
своими персоналками, если бы IBM не выбро- 
сил миллионы долларов на разработки таких, 
казалось бы, простых вещей, как гибкий диск? 
Может статься, персональному компьютеру IBM 
будет непросто завоевать широкое признание. 

Конкуренция нарастает со всех сторон. В 
прошлом году, например, Fujitsu обогнал IBM по 
продажам компьютеров mainframe в Японии. 
Маловероятно, что другие американские компании 
— такие, как Xerox, Data General, Honeywell - бу- 
дут долго оставаться сторонними наблюдателями. 
И современные успешные микрокомпьютерные 
компании запросто могут не выдержать темпов 
гонки, заданных гигантами. Впрочем, приличная 
большая компания не обязательно вытесняет 
приличную малую. Как пример из другой облас- 
ти - есть множество малых специализирован- 
ных издательств, которые махрово цветут в усло- 
виях спада издательской деятельности. Почему? 
Мало начальства, гибкость, нетривиальные ре- 
шения вопросов, внимание к покупателю — пере- 
чень можно продолжить. 

Конечно, отрицать огромный маркетинговый 
потенциал IBM - это все равно что биться го- 
ловой о кремний. Я надеюсь еще увидеть боль- 
шой шаг вперед промышленности персональ- 
ных компьютеров. Мне понравилось шуточное 
предупреждение Стена Мейсора из Intel: “He верь 
компьютеру, который ты не сможешь припод- 
нять". Очевидно, следует предупредить: если так 
и дальше пойдет, то кроме маленьких компью- 
теров может ничего не остаться. 


Пер. с англ. 
Никиты Матехина 
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ЭЛИТНЫЕ МЫШИ ФИРМЫ 


настоящее время уже трудно пред- 
ставить себе персональный ком- 
пьютер без такого распространен- 
ного устройства, как мышь. Связано 
это, в частности, с широким распро- 
странением Windows и Windows-npunoxexun, 
при работе с которыми мышь становится жиз- 
ненно необходимой. 

Существует достаточно большое количество 
разновидностей этих полезных приспособлений, 
и порой кажется, что придумать что-либо но- 
вое в этой области практически невозможно. Но 
разработчики, проявляя чудеса изобретатель- 
ности, в каждую новую модель умудряются при- 
внести что-либо оригинальное. В последнее 
время изменения чаще всего касаются дизай- 
на устройства, но есть новшества и в содержа- 
тельной части. 

Семейство элитных мышей, производимых 
фирмой Logitech, включает в себя 6 моделей — 
MouseMan sensa, MouseMan Cordless, Mouse- 
Man, Pilot Mouse, Chroma Mouse и Pilot Track- 
ball, отличающиеся, прежде всего, оригинальным 
дизайном и высокой степенью эргономичности. 


Так, MouseMan sensa имеет плавные округ- 
лые формы. Передняя часть корпуса, где рас- 
положены кнопки, достаточно широкая, 


LOGITECH 


годаря чему устраняются ограничения, связанные 
с применением кабеля. Преимущество “радио- 
мышей” перед “инфракрасными” собратьями за- 
ключается в том, что им не страшны препятст- 
вия, возникающие на пути передатчика и при- 
емника инфракрасного излучения, что делает ра- 
боту с устройством более удобной. 


Так как “радиомышь" никак не связана с 
компьютером, она должна иметь собственный 
источник питания, поэтому для ее работы исполь- 
зуются две стандартные батареи ААА. Чтобы 
избежать вмешательства в работу других поль- 
зователей - обладателей MouseMan Cordless, — 
предусмотрены четыре рабочих радиоканала, 
которые позволяют исключить “вакханалию” при 
их совместном использовании на близком рас- 
стоянии. Устройство надежно работает на уда- 
лении от компьютера до 1.8 м. В отношении 
исполнения корпуса и кнопок данная модель мало 
чем отличается от предыдущей модели и также 
обладает функцией plug and play. 

MouseMan - высокочувствительная мышь 
с кабельным интерфейсом. Ее корпус также 
сужается под углом 45 градусов, имеются вы- 
емки на кнопках и под большой палец. Три про- 
граммируемые кнопки обеспечивают быструю 


работу с MouseWare. Модель для Macintosh 
совместима с программой МоизеКеу. 

Pilot Mouse внешне отличается от предыду- 
щих моделей корпусом прямоугольной формы. 
Это наиболее распространенная мышь данно- 
го семейства, имеющая несколько разновиднос- 
тей — трехкнопочную для последовательного 
порта, трехкнопочную для Mouseport и двухкно- 
почную для компьютеров Atari ЭТ и Amiga. В 
комплект входит утилита MouseWare. 

Мышь Chroma Mouse внешне отличается от 
Pilot Mouse лишь оригинальной окраской. Она 
выполнена в трехкнопочном варианте, но одна 
кнопка имитирует двухразовое нажатие при 
работе с Windows. 

И, наконец, имеется еще одно устройство, 
которое несколько “разбавляет” мышиное се- 
мейство — Pilot Trackball. Корпус устройства слегка 
выгнут “под ладошку", шарик расположен в цент- 
ральной части корпуса. 

Комплект включает в себя драйвер Моизе- 
Ware, который дает возможность при однора- 
зовом нажатии кнопки имитировать двойной 
щелчок для работы с Windows. 


В заключение несколько слов об утилите 
MouseWare. Данная программа позволяет про- 
граммировать кнопки мыши, например, 


что позволяет надежно удерживать 
мышь в руке. В задней части корпус 
плавно сужается, точно вписываясь в 
геометрию ладони. Более того, слева на 
корпусе сделана выемка для большого 
пальца. Такие же выемки имеются на 
каждой кнопке. 

MouseMan sensa является высоко- 
чувствительной мышью, имеющей функ- 
цию plug and play (“включай и работай"). 
Наличие трех кнопок обеспечивает пол- 
ную поддержку любого программного 
обеспечения и простоту в использова- 


Мышь MouseMan Cordless отлича- 
ется от предыдущей модели тем, что в 
ней используется радиотехнология, бла- 
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назначая средней или правой кнопке 
функции имитации двойного щелчка при 
работе с Windows, нажатия клавиши 
пробела, закрытия приложения, копиро- 
вания в буфер, удаления помеченного 
фрагмента текста и т.д. Для назначе- 
ния функции кнопке используется удоб- 
ный программный интерфейс, позволяю- 
щий выбирать необходимое из раскры- 
вающегося списка, что дает возмож- 
ность оперативно перепрограммировать 
кнопку. MouseWare включен в комплект 
всех мышей и трекболов Logitech. 
Конечно, стоимость элитных мышей 
несколько выше обычных, но комфорт, 
который они создают, стоит того. 


Евгений Голомолзин 
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едакция выносит Ha суд читателей 

“взгляд на Internet американца с по- 

зиций иностранцев”, который пока- 

зался нам достаточно любопытным, 

хотя некоторые акценты автора яв- 
ляются, по нашему мнению, чересчур категорич- 
НЫМИ. 


Английский ее язык. Соеди- 
ненные Штаты - дом pog- 
ной. Стоит ли удивлять- 
ся, что WWW оказывает- 
ся иностранным для все 
большей части мирового 
сообщества? 

Работа по обеспечению технической под- 
держки - это было не совсем то, что ожидал 
Ларри Тейлор, когда согласился занять пост 
директора по общественным вопросам в Мис- 
сии США в Женеве. Но когда в начале этого года 
Миссия решила сделать сообщение правитель- 
ственной комиссии по правам человека через 
Internet, Тэйлор неожиданно обнаружил, что его 
работой стали телефонные консультации для 
пользователей-новичков, часто из развивающих- 
ся стран, пытающихся загрузить этот отчет. 

Опыт Тэйлора показал, что по крайней мере 
половина из активной ЗО-миллионной аудито- 
рии Internet находится за пределами США, и сеть 
Internet приобретает мировой масштаб. Но об- 
наружилась и негативная сторона: массовый 
наплыв в Internet пользователей из разных стран, 
от Андорры до Зимбабве, создал жуткую нераз- 
бериху, по сравнению с которой меркнут даже 
знаменитые транспортные пробки в Бангкоке. 

Не только это, но и высокая стоимость до- 
ступа плюс явное преобладание английского 
языка делают Internet “чуждым местом обита- 
ния” для многих пользователей. “Для большин- 
ства пользователей Internet за границей путе- 
шествия в сети получаются дорогими, некаче- 
ственными и малоэффективными”, - говорит 
Викки Уалкер, менеджер компании Concert In- 
ternetPlus, совместного предприятия МС! и British 
Telecom. 

InternetPlus — одна из первых попыток из- 
влечь выгоду из проблемы: компания тратит 100 
млн. долл., чтобы построить глобальный выде- 
ленный базовый канал, который мог бы увели- 
чить суммарную международную емкость Internet 
на 30%. Компания Nielsen Media Research (Нью- 
Йорк) установила, что жители США составляют 
лишь 73% пользователей Internet (в прошлом 
году этот показатель составлял 81%). Налицо 
статистически существенный рост числа поль- 
зователей Internet в таких регионах, как Мек- 
сика, Азия, Африка, Ближний Восток и даже Юг 
Тихого Океана. 

“Мы не можем не принимать во внимание 

_ тот факт, что 59% продаж компании приходят- 
ся на заграничных пользователей Internet”, — 


заявил Кристофер Далигалт, менеджер по меж- 
дународным вопросам в отделении Microsoft no 
платформе и инструментам Internet. 

В настоящее время иностранных пользова- 
телей игнорируют настолько, что назвать \МАЛ/ЛЛ/ 
(World Wide Web) сетью мирового масштаба 
было бы неверно. Internet полностью базируется 
в Соединенных Штатах. ISPs (поставщики услуг 
Internet) могут сколько угодно говорить о меж- 
дународном присутствии, но подавляющая часть 
их филиалов находится в США. Хотя появляются 
и местные провайдеры услуг Internet в Европе, 
Азии и Африке, лишь несколько из них — боль- 
шие телекомпании — являются достаточно мощ- 
ными, чтобы организовать собственные “точки 
присутствия”, предлагающие услуги Internet. 

В результате путешествие по Internet из-за 
пределов США в другую удаленную точку часто 
застопоривается, поскольку обработка данных 
идет в США. Передача сообщения, посланного 
пользователем из Бельгии в находящуюся ря- 
дом Францию может занимать часы, иногда даже 
дни, поскольку сообщению приходится проде- 
лывать такой магелланов маршрут. 

Пробки - не единственная проблема, сдер- 
живающая превращение Internet в глобальное 
мировое сообщество. Стоимость также является 
существенным фактором - в основном из-за 
того, что многие телефонные и телеграфные 
компании в мире управляются правительством 
или находятся в его собственности. Монополизм 
приводит к высокой стоимости пользования 
телефоном и, как следствие, к высоким затра- 
там при работе в Internet. До недавнего времени 
цена месячного доступа в Internet в Германии 
была в два раза выше тех двадцати долларов, 
которые требуют американские ISP. 


Большой Брат 


По словам Дональда Хита, исполнительно- 
го директора компании Internet Society, “суще- 
ствует масса акционерных телефонных и теле- 
графных компаний, которые стремятся владеть 
или управлять местными поставщиками услуг 
Internet”. И это происходит не только в Китае, 
где правительство традиционно обладает огром- 
ной властью. На ежегодной встрече Internet 
Society в Монреале делегаты из одной государ- 
ственной компании, поставщика телекоммуни- 
кационных услуг, заявили, что собираются по- 
требовать от ISP не только учета всех пользо- 
вателей, но и куда и сколько времени обраща- 
ется каждый из них. "Мынаходимся в критичес- 
ком положении из-за такого взрывного роста 
пользователей за границей", — говорит Хит. Он 
считает, что Internet не должен быть сконцент- 
рирован в США как в техническом, так и в куль- 
турном планах. 

Не только ISP, но и \\/еб-серверы в подав- 
ляющем большинстве: находятся в США. Соб- 


ственный \Л/\Л/ЛЛ/-сервер одного поставщика, 
находящийся в Ватикане, осуществляет пере- 
дачу данных через Цинцинати. Даже если со- 
держание Internet становится более или менее 
многокультурным, это совсем не означает, что 
сеть становится многоязычной. Вопрос с язы- 
ком ~ дело тонкое. Представьте себе тот шум и 
гам, который поднялся, если бы America Online 
попыталась закрепить английский как единст- 
венный язык для общения в Chat. Поскольку воз- 
растает число пользователей, живущих за пре- 
делами США, ISP придется серьезно заняться 
обеспечением многоязычной поддержки. “Если 
этого не произойдет, говорит Хит, мы полу- 
чим Internet, в которой все коммуникации про- 
ходят исключительно в базовой и самой деше- 
вой форме - на английском”. Но в таком слу- 
чае роль Internet как коммуникационной маги- 
страли будет жестко ограничена. 

То, что Internet действительно превраща- 
ется в глобальную сеть, вкупе с существующим 
потенциалом роста становится яблоком раздора 
между лидерами промышленности. Сейчас идет 
настоящая борьба между двумя гигантами в 
области телекоммуникаций: Sprint и AT&T со- 
ревнуются между собой за право проложить 
подводные кабели для связи Internet с иностран- 
ными узлами, а два ISP —- UUNet и BBN Planet — 
делают все, чтобы получить право аренды этих 
каналов. Все больше броузеров предлагают 
поддержку разных языков, и поставщики услуг 
Web “расползаются” по всему миру. 


Суперконнекторы 


Компания Concert InternetPlus может ока- 
заться в авангарде грядущих событий. МС! стала 
работать вместе с ВТ после того, как “устала” 
от постоянных “пробок” в сети на своей собст- 
венной системе. Concert объединит Internet-ceTn 
двух компаний в восемь новых региональных 
“суперконнекторов" через Австралию, Германию, 
Японию, Нидерланды, Великобританию и Соеди- 
ненные Штаты. Сеть первоначально рассчита- 
на на корпорации поставщиков услуг Internet, но 
в конечном счете Сопсег собирается увеличить 
количество таких “суперконнекторов” до 20. 

Может быть, MCI и ВТ - это исключение, но 
они не единственные. Английская компания Cable 
& Wireless — другой телевизионный гигант -ра- 
ботает над аналогичным проектом, который 
затронет главным образом ISP. С ростом числа 
местных “суперконнекторов” Internet связь по сети 
будет быстрее и дешевле. 

Даже без этих глобальных сетей стоимость 
доступа в Internet в Европе уже начинает падать 
~ во многом благодаря всплеску активности поль- 
зователей. Свидетельство тому > цены немец- 
кой компании Metronet, предлагающей своим 
клиентам месячный доступ в Internet по цене 


‚$7.50. 


В то время как некоторые специалисты счи- 
тают, что действия Metronet можно расценить 
как опасно агрессивные на все еще дорогом 
рынке телекоммуникаций, один из представи- 
телей Microsoft заявил, что компания верно 
чувствует пульс рынка и сможет покрыть все 
затраты. 

По словам Далалута, представителя Microsoft, 
существует исторический прецедент, оправды- 
вающий такое снижение цен. Например, в на- 
чале 90-х годов, когда в Европе развивалась 
цифровая связь GSM, радиотелефон GSM сто- 
ил около $1000 без учета стоимости обслужи- 
вания. Теперь же телефоны практически выдают 
бесплатно, за что нужно сказать спасибо мил- 
лионам европейских пользователей, оплачива- 
ющих услуги связи. 

Еще один момент, который нужно принимать 
во внимание при разговоре о снижении расце- 
нок на пользование сетью, - это резкое расши- 
рение аудитории пользователей. Согласно ис- 
следованиям компании Nielsen, Internet — это 
среда с четко выделенными экономическими 
слоями, особенно за пределами США. Даже на 


территории США Internet в основном исполь- 
зуется верхней прослойкой среднего класса 
граждан. 

Таким образом, поле для деятельности ком- 
паний в Internet весьма обширное, и это ставит 
вопрос языковой поддержки. Поставщик интер- 
активных услуг Сотрибегуе предлагает пользо- 
вателям форум на иностранном языке, который 
позволяет им писать сообщение на их родном 
языке и затем автоматически переводить на один 
из наиболее распространенных иностранных 
языков — немецкий, французский или испанский. 
“Это не совершенный перевод, — заметил Пьер 
Метивер, директор по маркетингу отделения 
CompuServe, — но это уже начало". 

Internet Explorer компании Microsoft теперь 
доступен на 23 иностранных языках. Еще несколь- 
ко версий на разных языках будут выпущены в 
конце этого года. Компания Yahoo представила 
инструмент поиска, способный отличать серве- 
ры Web по стране местонахождения, и этот про- 
дукт вызвал бурное одобрение пользователей. 

“Есть еще множество возможностей в п- 
ternet”, - утверждает Марк Лунардони, менед- 
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жер по вопросам международного бизнеса в 
компании BBN Planet (Кембридж, шт. Массачу- 
сетс), которая является ISP. Компании типа ВВМ 
Planet считают, что общая емкость рынка для 
всех типов услуг Internet возрастет ик 2000 году 
окажется между 7 и 11 млрд. долл. В то время 
как большинство доходов будут извлечены из 
американского рынка, специалисты ожидают 
увидеть существенные изменения в структуре 
пользовательской аудитории в ближайшие 5 — 
10 лет. Это достаточно разумно, когда амери- 
канские компании делают все возможное, что- 
бы укрепиться за границей, где рынок предла- 
гает миллиардные прибыли для тех, кто умеет 
быть терпеливым и упорным”. 

Автора, Holly Hubbard Preston, можно най- 
ти в Palo Alto, шт. Калифорния, по адресу: 
71021,1641@compuserv.com. 


Информация получена no ka- 
налам Internet при содействии 
фирмы “Петерлинк” 

Тел.: (812)166-0648, 166-6610, 
166-1429 
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Видеокарты 


Matrox Millenium 


Компьютерные 


акустические системы Зопу 


AMOS St.Petersburg.,191119, Санкт-Петербург Павлоградский nep., 6/10 
Тел./факс: (812) 325-10-91, 325-10-92., E-mail: ато$ @ ато$.зрб.зи - 


МОБИЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ 


иртуальные приборы (ВП) - продукт 
слияния современных компьютер- 
ных и измерительных технологий — 
уже давно потеснили обычные при- 
боры на испытательных стендах, в 
лабораториях и на производстве. В основе ус- 
пеха технологии ВП лежат преимущества ком- 
пьютеров: относительно невысокая стоимость их 
вычислительных ресурсов, возможность простой 
и быстрой реконфигурации системы, удобный и 
простой способ взаимодействия человека с ком- 
пьютером через графический интерфейс. Более 
трети продаваемых сегодня компьютеров — пор- 
тативные. Они быстро догоняют свои настоль- 
ные аналоги по производительности, цене и воз- 
можности расширения. Естественно, что веду- 
щие компании в области интеллектуальных из- 
мерительных систем не могли не воспользоваться 
преимуществами мобильных компьютеров. 
Портативный компьютер и универсальное 
устройство ввода/вывода различных сигналов при 
наличии соответствующего программного обес- 
печения во многих случаях гораздо выгоднее и 
удобнее нагромождения обычных измеритель- 
ных приборов, выполняющих только зало- 
женные производителем функции. Это 
особенно заметно при построении 
мобильных измерительных сис- 
тем, когда габариты, вес и воз- 
можность использования 
одного прибора для ре- 
шения нескольких 
задач являются 
определяю- 


® | xm 


щим фак- 
тором. 

Так, на базе 
одного комплекса, 
состоящего из компью- 


Модель 


Каналы 
общ./дифф. 


DAQcard Скорость, КГц 


25/10** 


8/4 50 
16/8 100 
8/4 | 100 | 
*А!-16ХЕ-50 16/8 20/200- 1 канал. 
Al-16E-4 16/8 250 


Аналоговый ввод 


тера и устройств ввода/вывода сигналов, можно 
реализовать практически неограниченное чис- 


Практически все современные портатив- 
ные компьютеры имеют встроенный интер- 
фейс PC card (PCMCIA). Этот стандарт был 


устройства без выключения компьютера. Они. 
обычно не требуют дополнительного питания 
и практически не сокращают время работы 
омпьютера от встроенных батарей. — 


ло ВП, например, — систему мониторинга окру- 
жающей среды, цифровой осциллограф, спект- 
ральный анализатор звука, систему диагностики 
автомобиля или управления небольшой техно- 
логической или испытательной установкой. При- 
чем для перехода от одной задачи к другой тре- 
буется только подсоединить соответствующие 
источники сигнала и запустить нужную программу. 
Это существенно экономит средства как при с0з- 
дании, так и при эксплуатации измерительных 
систем. Вы можете не только наблюдать сиг- 
налы, но и производить в реальном времени их 
сложную математическую обработку, записы- 
вать на диск и печатать результаты. Причем 
именно вы, а не кто-то другой, определяете 
алгоритм сбора, обработки и визуализации дан- 
ных в вашей системе. 

Американская компания National Instruments 
(№, известная своими разработками интеллек- 
туальных измерительных комплексов, предлагает 
широкий выбор миниатюрных устройств, выпол- 
ненных в стандарте РС card (PCMCIA) для вво- 
да/вывода аналоговых и дискретных сигналов. 
Они позволяют воспользоваться всеми преиму- 
ществами портативных компьютеров для прове- 
дения измерений (и сложных, и не очень) “Ha ходу". 
При увеличении числа каналов или необходимости 
нормализации сигналов можно воспользовать- 
ся системой согласования сигналов NI SCX! в 


Разрешение 
разрядов 


Усиление 


Диапазон В 


+5 


16 +5 2 
12 + 2,5,+ 5,0-10, 0-5 - 

1 +5,+0-10 1,2,5,20,50,100 
16 +5,+0-10 1,2,10, 100 
12 +5,+0-10 1,2,5,20,50,100 


** 25 кГц для DOS u 10 ere для Windows , * Есть модель для параллельного порта DAQpad. 


Аналоговый вывод. Цифровой ввод/вывод 


Каналы 


портативном исполнении или отдельными бло- 
ками для мультиплексирования, фильтрации, 
мостовых измерений и др. Помимо чисто изме- 
рительных задач система выполняет функции 
управления внешними устройствами посредст- 
вом дискретных и аналоговых сигналов. 

Альтернативой PCMCIA стало использова- 
ние обычного параллельного порта компьюте- 
ра. Такой подход реализован в серии устройств 
ОАОРад. С помощью DAGPad-1200 можно 
оцифровывать данные со скоростью до 85 кГц, 
используя обычный параллельный интерфейс, 
однако улучшенный двунаправленный вариант 
(EPP) поднимает планку до 100 кГц в реальном 
времени. Последняя разработка DAGpad-MIO- 
16ХЕБО снабжена удобным коннектором для 
подключения кабеля. Устройства DAQpad оди- 
наково подходят как для портативных, так и для 
стационарных компьютеров. Питание произво- 
дится либо от прилагаемого сетевого адаптера 
220 В, либо от любого внешнего источника 9- 
40 В постоянного тока. 

Устройства программируются с использо- 
ванием набора драйверов NI-DAQ для DOS и 
Windows, а также пакетов создания прикладных 
программ NI LabVIEW и LabWindows/CVI. ОАВрад 
и DAGcard по своим функциональным возмож- 
ностям и программному интерфейсу являются 
аналогами популярных встраиваемых плат Ni для 
настольных машин. Это позволяет легко пере- 
носить ПО со стационарного измерительного 
комплекса на портативный компьютер и наоборот, 
решать множество задач на единой программной 
и аппаратной платформе. 

Определение состава и подбор компонен- 
тов для измерительной системы, разработка 
специализированного ПО, консультации и тех- 
ническая поддержка, демонстрационные про- 
граммы и каталог оборудования обеспечиваются 
системным интегратором National Instruments 
— компанией “ВиТэк” (Санкт-Петербург. 


Максим Сорока 


Компания “ВиТэк” National 

Instruments АПапсе member 
(812) 252-37-59, 
maxim @vitec.spb.su 


| Счетчики 
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ВЫБИРАЕМ ПРИНТЕР EPSON 


ринтеры с маркой Epson одними из 
первых попали к отечественному 
пользователю. Старенькие 9- 
игольчатые аппараты, которым, по 
данным производителя, давно уже 
пора переселиться на городскую свалку, до сих 
пор уверенно поскрипывают в отдельных, еще 
не закрытых НИИ. Российский рынок давно от- 


крыт для всех развитых стран, вы- 
пускающих необходимые товары, в 
том числе компьютерную технику и 
периферийные устройства. IBM, 
Hewlett Packard и другие не менее 
известные фирмы регулярно постав- 
ляют все новые образцы современ- 
ной быстродействующей компьютер- 
ной техники. И в этом потоке техни- 
ческих новинок принтеры фирмы 
Seiko-Epson Corporation занимают 
прочное положение. В Санкт-Петер- 
бурге их можно увидеть практичес- 
ки в любом магазине, торгующем 
компьютерами. 

Есть несколько причин высокой 
популярности этих аппаратов у поль- 
зователей. Во-первых, это репутация 
самой фирмы, официально учрежден- 
ной в мае 1959 г. и уже в 1964 г. 
создавшей первый в мире принтер- 
ный аппарат, работавший на Олим- 
пийских играх в Токио. Постоянный 
анализ запросов потребителя и вы- 


В фирме ”АЛЬТ” 
широкий выбор 
принтеров производства 
SEICO-EPSON Corp. 


тел. 325-17-90 
325-17-91 
325-17-93 


Расходные 
для струйных принтеров Epson 


Stylus-300 (ВС-02) 30 
Stylus-820/IIS/Il, Black 19 
Stylus Pro/Pro XL,Black 16 


для лазерных принтеров Epso 
Epson EPL 5200 168 
Epson EPL 9000 A3 228 


Измайловский пр.д.2 оф. 72 


О прочности позиций Ерзоп на петербург- 
ском рынке красноречиво говорят собранные и 
проанализированные редакцией данные по объ- 
емам продаж, представленные на диаграммах 
(рис. 1-4). Из диаграмм ясно видно, что Ерзоп 
явно доминирует в целом и отдельно по мат- 
ричным и струйным принтерам, уступая пальму 


матричные 
Epson LX-300 
Epson LX- 1050+ 
Epson FX-870 
Epson FX-1170 
Epson DFX-8000 
Epson FX-2170 
Epson LQ-100 


EPSON 


типами компьютеров, так как эти принтеры фак- 
тически являются промышленным мировым 
стандартом. 

Чем же следует руководствоваться при 
выборе нужной модели принтера Ерзоп? Прежде 
всего, следует выбрать торгующую фирму. Это 
необходимо, в первую очередь, для того, чтобы 
обеспечить себе гарантийное и послегарантийное 
обслуживание. Кроме того, прин- 
тер, приобретенный случайным об- 
разом, через “серых” поставщиков, 
может обладать рядом конструк- 
тивных недостатков, в частности, 
отсутствием руссификатора. В этом 
случае экономия в несколько дол- 
ларов обернется выброшенными на 
ветер большими деньгами. 

В Петербурге Seiko-Epson Corp. 
официально представляют фирмы 
LINTEC Computer, “ABC Электрони- 
ка”, "Эримекс”, ASCoD, IMTEC ELEC- 
TRONICS. Две из них - “Эримекс” 
и IMTEC ELECTRONICS - берут на 
себя прямую ответственность пе- 
ред потребителем за качество про- 
данной аппаратуры: в случае ка- 
ких-либо претензий к работе при- 
обретенного принтера его можно 
вернуть продавцу. К подобному сти- 
лю работы собирается перейти и 
ИМТЕС Computer. 

Кроме официальных дилеров 


пуск необходимой ему самой пере- 
довой техники — это стиль работы 
Epson Corporation. Во-вторых, мар- 
кетинговая политика. Ерзоп Согро- 
ration — одна из немногих фирм, кон- 
тролирующих цены на свою продук- 
цию в других странах, в том числе и 
в России. Для этого создана сеть ав- 
торизованных дилеров фирмы, кото- 
рые продают принтеры Epson, а также органи- 
зована система технического обслуживания, в 
том числе и гарантийного ремонта. В-третьих, 
возможность выбора из огромного списка са- 
мых разнообразных моделей того единственного 
принтера, который полностью отвечает потреб- 
ностям конкретного пользователя и соответст- 
вует его возможностям. 


Принтеры всех типов 


Другие 
13% 


Ерзоп 
Сапоп 
7% 


Star 
4% 


Epson 
75% 


31% Рис. 1 


Другие 
3% 


Star 
9% 


первенства Hewlett Packard лишь в группе ла- 
зерных принтеров. 

Сравнивая принтеры Ерзоп с аналогичной 
аппаратурой других производителей, прежде всего 
следует сказать, что главное их достоинство для 
отечественного пользователя - это исключитель- 
ное качество встроенных руссификаторов, а 
также совместимость практически со всеми 


Матричные принтеры 


Panasonic 
13% 


Рис. 2 


лазерные принтеры 


Epson EPL-5500 593 
Epson EPL-9000 2079 


опции для матричных Epson 
Cut Sheet Feeder, A4 44 
Cut Sheet Feeder, АЗ 59 


Струйные принтеры 


НР 
42% 


и реселлеров принтер можно ку- 
пить ив организациях, сотрудни- 
чающих с последними на договор- 
ной основе. В этом случае в гаран- 
тийном талоне должна стоять пе- 
чать той организации, в которой 
была произведена покупка. 

Когда вопрос о выборе торгую- 
щей фирмы решен, можно присту- 


пить к выбору типа принтера. Фирма Epson Corp. 
поставляет в Россию все типы принтеров — 
матричные, струйные и лазерные. Основное 
внимание следует обратить на то, для каких видов 
работ он будет использоваться. Если принтер 
нужен только для исполнения бухгалтерских 
документов и отчетов в налоговую инспекцию, 
то, без сомнения, вам не нужно тратиться на 
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покупку лазерного принтера, а вполне достаточно 
матричного, тем более если необходимо гото- 
вить материалы под копирку. 

Следует учитывать, что долговечность ап- 
парата зависит от степени его загруженности. 
Кроме того, чем интенсивнее работает принтер, 
тем дороже получается стоимость отдельной 
страницы. Так что не стоит пользоваться прин- 
тером вместо ксерокса, используя печатающий 
аппарат для тиражирования своих материалов. 
Только при таком отношении принтер будет 
бесперебойно работать в течение всего доста- 
точно большого ‘срока его службы. Следует по- 
мнить, что качество печати матричного, особенно 
24-игольчатого принтера, лишь незначитель- 
но уступает качеству струйного, но эксплуата- 
ция его обходится значительно дешевле. 

Лазерные принтеры, в свою очередь, доста- 
точно дороги, и не вполне экономичны в экс- 
плуатации. Их выгодно использовать в том случае, 


когда имеется несколько компьютеров, с кото- 
рых необходимо выводить печатные материа- 
лы. Если раньше для этой цели необходимо было 
подключать в сеть особый компьютер, управ- 
ляющий печатью, то современный лазерный 
принтер Epson можно напрямую подключать к 
компьютерной сети. Так что, если вам нужно 
обеспечить печать с нескольких компьютеров, 
подсчитайте - может быть, окажется выгоднее 
купить один мощный и производительный прин- 
тер, чем несколько более дешевых - на каждое 
рабочее место. 

Теперь некоторые рекомендации, касающие- 
ся струйных принтеров. Бесспорно, эти аппараты 
обладают рядом несомненных достоинств, но 
вместе с тем они достаточно чувствительны к 
различным отклонениям от предписанного ре- 
жима работы. Пьезоголовки струйных принте- 
pos Epson Stylus не приемлют никаких замени- 
телей оригинальных фирменных чернил. Seiko— 
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Epson Corp. предупреждает, что использование 
чернильных картриджей, изготовленных други- 
ми фирмами, заявляющими о соответствии их 
продукции требованиям и стандартам Зеко-Ерзоп 
Согр., неизбежно приведет к порче печатающей 
головки, так как подобные декларации не соот- 
ветствуют и не могут соответствовать действи- 
тельности. К тому же печальному результату 
приведет и повторное использование черниль- 
ных картриджей. Поэтому гарантийные обяза- 
тельства фирмы не распространяются на печа- 
тающие головки, вышедшие из строя по при- 
чине использования нестандартных чернил. Таким 
образом, хотя струйные принтеры и дешевле 
лазерных, их эксплуатация требует больших 
затрат. 

Данный обзор не охватывает принтеры се- 
рии DFX, так как они в основном предназначе- 
ны для банковской, а не для офисной или тех- 
нической работы. 

В Санкт-Петербурге гарантийное и после- 
гарантийное обслуживание принтеров Epson 
производится ТОО “Гамма” — техническим сер- 
висным центром Seiko-Epson Corp. 


Александр Аверьянов 


ТОО"ГАММА" 
Загородный пр.,62 
тел: 259-63-34, 259-63-35 
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Разрешение 
HxV, dpi 


300x300 
360x360 
720x720 
360x720 
360x360 
720x720 
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720x720 
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ЕЗС/Р2 
ЕЗС/Р2 
ESC/P2 
ESC/P2 
ESC/P2 
ESC/P2 
ESC/P2 


Скорость 
печати 


180 зн./с 
250/300 
2,5 стр./мин. 
300/198 
2,5 стр./мин. 
800 зн./с 
240 3H./c 
3 стр./мин. 
3 стр./мин. 
3 стр./мин. 
2,5 стр./мин. 
3 стр./мин. 
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КАК ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ 


Зачем нужны БИП 


Риторический вопрос. Если даже ракетчи- 
кам наши доблестные энергетики отключают 
электричество “за неуплату взносов", то что го- 
ворить о простых смертных. На Украине “револь- 
верные” отключения стали нормой жизни. Даже 
в благополучной Европе каждый компьютер 
испытывает в среднем около 20 полных про- 
паданий напряжения в год. Еще хуже ситуация 
с помехами и хронически пониженным (или по- 
вышенным) напряжением в сети. Вряд ли бу- 
дет преувеличением сказать, что в 90% россий- 
ских розеток параметры электрического напря- 
жения (если оно есть} не соответствуют ника- 
ким стандартам. 

Отметим характерные отклонения парамет- 
ров электроснабжения от стандартов. 

1. Пропадание напряжения (английский тер- 
мин — blackout) - пояснений не требуется. 

2. Понижение напряжение (“подсадка”, 
brownout) - падение напряжения ниже номиналь- 
ного на время, превышающее длительность 
одного периода (20 мс). Причиной этого откло- 
нения чаще всего является одновременное вклю- 
чение в цепь мощных потребителей электроэнер- 
гии. Периоды “подсадки” могут продолжаться 
(например, в промышленных районах) многие 
часы. 

3. Провал напряжения (sag) - падение на- 
пряжения на время, сравнимое с длитель- 
ностью одного периода. 

4. Бросок напряжения (spike) — кратковре- 
менное (до одного периода) повышение напря- 
жения, амплитуда ‘которого может достигать 
нескольких тысяч вольт. Броски, как и прова- 
лы, могут вызываться переходными процесса- 
ми при включении и отключении мощных потре- 
бителей. Другая возможная причина бросков — 
статические разряды и удары молний. 

5. Повышение напряжения (“всплеск”, surge) 
— характеризуется меньшей амплитудой и боль- 
шей продолжительностью, чем броски. 

6. Электромагнитные помехи ("шум”, вес- 
tromagnetic interference, EMI) — отклонение формы 
напряжения от синусоидальной вследствие ин- 
дуктивных и гальванических наводок от работы 
различного оборудования (радиопередатчики, 
трансформаторы, двигатели, сварочные аппа- 
раты и др.). Различают дифференциальные по- 
мехи (differential mode, между фазами, считая 
за фазу и нейтральный проводник) и общие (сот- 
mon mode, между фазой и “землей”). 
aad, Отклонение частоты (frequency deviation) 
= вызывается ‚< чаще’ всего ‚нестабильностью 
частоты источника" напряжения, обычно гене- 
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троники. По некоторым оценкам, до 90% необь- 
яснимых неполадок в работе компьютеров (за- 
висания, аварии при работе программ, ошибки 
при записи или чтении с диска) возникают по 
причине некачественного электропитания. Впро- 
чем, компьютеры сами по себе не играют в жизни 
человека такой важной роли, как, например, 
системы управления в промышленности, сред- 
ства навигации или медицинское оборудование. 
Представьте себе контроллер, управляющий 
реактором на химическом заводе и ошибающий- 
ся из-за включения неподалеку сварки, или 
аппарат искусственного кровообращения, кото- 
рый перегорает, когда кто-то вызывает лифт... 


Как они работают 


Для борьбы с подобными явлениями чело- 
вечество придумало бесперебойные источники 
питания (БИП, по-английски uninterruptible power 
supply - UPS). Их основное назначение, как яв- 
ствует из названия, - обеспечивать нагрузку 
электроэнергией при аварии в основной сило- 
вой цепи. Однако за ЗО лет своего существо- 
вания БИП "научились" бороться со всеми пере- 
численными выше отклонениями питающего 
напряжения от нормы. 

В основе любого БИП всего четыре глав- 
ных элемента: аккумуляторная батарея, выпря- 
митель для ее зарядки, инвертор для преобра- 
зования постоянного напряжения батареи в 
переменное и коммутирующее устройство. По- 
мимо этих обязательных компонентов БИП может 
содержать: фильтры для подавления помех, 
микропроцессорные системы контроля работы, 
интерфейс для связи с компьютером, трансфор- 
маторы для гальванической развязки входных 
и выходных цепей, устройства повышения и 
понижения входного напряжения (бустеры и 
триммеры, от английских boost и trim), обход- 
ные цепи (by-pass), дополнительные аккумуля- 
торные батареи и т.д. Главный параметр любо- 
го БИП, который обусловливает его примени- 
мость в конкретных условиях, — выходная мощ- 
ность, указываемая обычно в вольт-амперах (BA), 
реже - в ваттах (Br). 

Вообще говоря, в этих единицах измерения 
часто возникает путаница. Дело в том, что пол- 
ная мощность (измеряемая в вольт-амперах), 
потребляемая нелинейной нагрузкой, каковой 
являются, например, компьютерные блоки пи- 
тания, складывается из двух составляющих — 
активной, обычно измеряемой в ваттах, и ре- 
активной. Для учета реактивной мощности вво- 
дится специальный коэффициент нелинейнос- 
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Поэтому на практике мощность в ваттах полу- 
чают, умножая мощность в вольт-амперах на 
этот коэффициент. Таким образом, для защи- 
ты компьютера, потребляющего 200 Br (исхо- 
дя из надписи на блоке питания), требуется БИП 
мощностью не менее 200/0,7 = 287 BA. 

По топологии БИП делятся на следующие 
три основные группы. 

Резервные БИП (Off-line). Простейшие и 
недорогие устройства, в большинстве своем 
обеспечивающие лишь минимальную защиту. 
Как видно из рис.1, в нормальном режиме на- 
грузка через фильтр подключена к основной 
силовой сети, а батарея находится в режиме 
подзарядки. 


коммутатор 


выпрямитель 


В момент, когда напряжение в сети выхо- 
дит за допустимые пределы (обычно +10-20%), 
срабатывает коммутатор, отключающий нагрузку 
от сети и включающий инвертор. При переклю- 
чении в автономный режим напряжение на 
выходе источника на короткое время — обычно 
2-4 мс -отклоняется от номинального. При ра- 
боте от батарей в резервных БИП выходное 
напряжение обычно имеет не синусоидальную, 
а ступенчатую форму: это не мешает работе блока 
питания компьютера, но позволяет снизить сто- 
имость БИП. В целях минимизации стоимости 
такие источники иногда оснащают простейшим 
компьютерным интерфейсом. В качестве при- 
меров резервных БИП приведем некоторые из 
наиболее известных моделей на российском 
рынке: Back-UPS (АРС), OneUPS (Exide), PowerRite 
Plus (FISKARS), практически все ура 
фирмы TrippLite. 
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шийся в автономный режим работы на аккуму- 
ляторах, разряжал бы их и был, естественно, 
неработоспособен в случае полного пропадания 
напряжения. 


выход 


Введение стабилизирующих схем позволяет 
БИП работать от основной сети в большем диа- 
пазоне входных напряжений и сохранять таким 
образом заряд батарей. Интерактивные источ- 
ники дают на выходе практически идеальную 
синусоиду во всех режимах работы. Подобные 
БИП имеют функционально полный компьютер- 
ный интерфейс и стоимость их, естественно, 


выше, чем резервных. Примеры таких БИП: 
SmartUPS (АРС), PowerServer 10 (FISKARS), 
SmartUPS (TrippLite). 

Некоторые БИП занимают промежуточное 
положение между резервными и интерактивными: 
в автономном режиме работы от батареи на 
выходе выдают ступенчатую синусоиду (как ре- 
зервные), но обладают системой стабилизации 
и полным компьютерным интерфейсом (как 
интерактивные). Например: Back Pro и Smart V/ 
S (APC), NetUPS (Exide), PowerRite Max (FISKARS). 

БИП сдвойным преобразованием на- 
пряжения (On-line double conversion, true оп- 
line). Устройства самой высокой степени защиты, 
технически наиболее сложные и относительно 
дорогие. Название этих источников отражает их 
топологию (рис.3). БИП, построенные по схеме 
с двойным преобразованием, вырабатывают 
наиболее качественное выходное напряжение, 
которое фактически не зависит от качества 
входного электропитания. 

Как видно из схемы, переменное входное 
напряжение преобразуется в постоянное, а за- 
тем вновь в переменное (двойное преобразо- 
вание), поступающее к потребителю. Батарея в 
таком БИП включена параллельно в цепь меж- 
ду выпрямителем и инвертором, и время пере- 
хода в автономный режим работы этих источ- 
ников равно нулю, поскольку никакого электро- 


механического переключения не происходит. В 
них вводится дополнительная обходная цепь, 
подключающая нагрузку непосредственно к 
силовой сети в случае больших перегрузок или 
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поломки одного из компонентов БИП. В прин- 
ципе, такие источники способны работать при 
весьма значительных отклонениях входного 
напряжения от номинала. 

По схеме с двойным преобразованием стро- 
ятся БИП средней, большой и сверхбольшой 
мощности - до нескольких мегавольт-ампер. 


Продолжение следует. 


СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНКИРОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ МОБИЛЬНОЙ РАДИОСВЯЗИ 


уществующие транкированные сис- 

темы отличаются большим разно- 

образием. Один из основных при- 

знаков таких систем - возможность 

объединения абонентов в группы по 
интересам. В этом случае трафик в основном 
замыкается внутри транкированных сетей (до 
90%), а выход большинства абонентов в теле- 
фонные сети общего пользования предполага- 
ется только в исключительных случаях. Предо- 
ставление пользователям разного рода услуг 
зависит от приоритетов, установленных внутри 
системы. 

Как и у всех систем радиотелефонной свя- 
зи, у транкированных систем на абонентском 
участке имеется радиоканал. По способу предо- 
ставления радиоканала различают системы без 
канала управления и с каналом управления. 

К системам без канала управления относится 
система SmartTrank-ll, впервые представленная 
в 1992 г. и являющаяся развитием популярной 
во всем мире радиотелефонной системы Smart 
Trank. Она специально разрабатывалась как 
недорогая система для широкого применения. 
От предшественницы ее отличает ряд новых 


свойств, а также введенное фирмой Selectone 
цифровое управление. 

Принцип работы ЭпагЕТгапк-! достаточно 
прост. В системе имеется один или несколько 
ретрансляторов (например, GR-300 фирмы 
Motorola), каждый из которых соединен со спе- 
циальным контроллером (часто это модель ST— 
850 фирмы Selectone). Входящие в систему 
ретрансляторы не обязательно размещать вмес- 
те. Типовым решением является размещение 
основной группы ретрансляторов в центре го- 
рода (где плотность абонентов высока) и груп- 
пы ретрансляторов - в пригороде, где также 
необходимо обеспечить абонентов связью (аэро- 
порт, районы дачных участков и т. п.). 

В качестве транковых радиостанций могут 
использоваться, например, радиостанции серии 
Radius фирмы Motorola (автомобильные GM-300 
и портативные СР-50 и GP-300), дополненные 
специальным логическим модулем, с дальней- 
шим их программированием для работы на 
выделенных радиоканалах. При необходимости 
установления связи радиостанция автоматически 
сканирует каналы и, обнаружив свободный, про- 
изводит соединение. 


Системы SmartTrank-ll имеют следующие 
основные характеристики: 

® число каналов связи - от 1 до 16 (же- 
лательно иметь не менее 4 дуплексных кана- 
лов}; 

® число абонентов ~ до 1100 (из расче- 
та 80-100 абонентов на один канал}; 

® рабочие частоты - любые разрешенные 
в диапазонах 150-174 и 450-470 МГц, a так- 
же 800-900 МГц; 

® варианты организации связи: город-або- 
нент и абонент-город (с использованием линий 
телефонной сети), абонент-абонент (по радио- 
каналу), конференц-связь, циркулярные сооб- 
щения, различные приоритеты абонентов. 

В соответствии с логической структурой 
системы абоненты не могут вмешиваться в 
другие разговоры, а также работать на уже за- 
нятых каналах. Каждая абонентская радиостанция 
имеет идентификационный номер, благодаря 
которому исключается возможность несанкци- 
онированного доступа в систему посторонних 
радиостанций. 

Данная радиосистема имеет и некоторые 
ограничения. Так, при поиске радиостанцией 
свободного канала может оказаться, что най- 


денный канал принадлежит наиболее удаленному 
ретранслятору. При этом, поскольку соединение 
происходит путем передачи цифровых посылок, 
а голосовая связь является аналоговой, возможна 
ситуация, когда соединение произошло, а каче- 
ство связи неудовлетворительное (цифровые 
посылки проходят более надежно, чем анало- 
говый сигнал). В этой ситуации нужно попытаться 
повторно установить связь. 

Другая особенность систем SmartTrank-ll 
заключается в том, что изначально они были 
рассчитаны на работу только в режиме "неза- 
висимых баз", однако сейчас уже существуют 
отечественные разработки, обеспечивающие 
совместную работу нескольких базовых станций 
для покрытия больших территорий. 

Отуказанных недостатков свободны системы 
радиосвязи с использованием протокола МРТ 
1327, разработанного в Великобритании, в ко- 
тором имеются как обязательные требования, 
так и рекомендованные. Главное достоинство 
этого протокола — доступность и открытость в 
плане стандартизации, т. е. возможность вне- 
сения в него национальных требований. Данный 
протокол положен в основу всех современных 
европейских транкинговых систем. 

Системы радиосвязи на основе этого про- 
токола также обеспечивают возможность инди- 
видуальных и групповых вызовов, выходов в 
телефонную сеть общего пользования. 

Принципиальными отличиями работы этих 
систем являются независимость абонента от 
обслуживающей его в данный момент базовой 
станции и его регистрация на ближайшей к нему 
станции. Это означает, что, передвигаясь от одной 
станции к другой, абонент поочередно исполь- 
зует их ретрансляторы для достижения наилуч- 
шего качества связи. Данный процесс осущест- 
вляется без участия абонентов благодаря ис- 
пользованию специально выделенного для пере- 
дачи служебной информации контрольного ка- 
нала. В дежурном режиме абонентские радио- 
станции постоянно находятся на приеме служеб- 
ного канала, по которому происходит инициали- 
зация вызовов. Только после того как соединение 
произошло, станция переключается на выделен- 
ный системой канал связи, и управление пере- 
дается абоненту. 

Работой системы управляет центральный 
компьютер, который может находиться в любом 
удобном для оператора месте. Связь компью- 
тера с базовыми станциями, а также станций 
между собой осуществляется при помощи мо- 
демов по кабельным линиям или радиоканалам. 

В наиболее общем виде основными струк- 
турными элементами, управляющими работой 
системы, являются региональный управляющий 
процессор (АСР) и цифровой коммутатор (РСМ 
SWITCH), обеспечивающие работу до 10 базо- 
вых станций (сайтов). Каждый такой сайт состоит 
из интерфейса управления сайтом, контролле- 
ров отдельных радиоканалов, дуплексных при- 
емопередатчиков (ретрансляторов) и антенно- 
фидерного устройства. Максимальное число 


радиоканалов в каждом сайте (с учетом контроль- 
Horo) - 24. Все ретрансляторы, устанавливае- 
мые на сайте, подключаются к единой антенне 
(используемой и для приема, и для передачи) 
через устройство объединения - комбайнер. 
Региональный процессор управляет работой всех 
сайтов и цифрового коммутатора. Для управления 
системой и съема контрольной информации с 
сайтов возможно подключение специального 
системного терминала, который может быть 
вынесенным и связанным с системой через 
модем. Системный терминал позволяет вести 
базу данных абонентов, подключать и отключать 
радиостанции, изменять права доступа и т. д., а 
также осуществлять оперативное наблюдение 
за работой системы. Цифровой коммутатор 
соединяет все телефонные и межстанционные 
линии связи, имеющиеся в системе. 


Радио © 


Система может обслуживать до 1 048 576 
радиоабонентов. Для упрощения операций вы- 
зова абонентов все радиостанции, входящие в 
систему, подразделяются на так называемые 
группы связи, в пределах которых существует 
отдельная нумерация мобильных радиостанций 
и микрогрупп. Каждая такая группа может со- 
стоять из 70 индивидуальных номеров и 10 
подгрупп, либо из 700 номеров и 100 подгрупп. 
Благодаря такому делению вызов внутри груп- 
пы связи производится путем набора минималь- 
ного количества цифр (в зависимости от емкости 
группы — двух или трех). 


А Online 
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К основным функциональным особенностям 
систем, построенных в соответствии со стандар- 
том МРТ 1327, относятся следующие: 

® — малое время установления связи (не бо- 
лее 0,4 с при внутрисайтовых и 1,0 с при меж- 
сайтовых соединениях), достигаемое за счет 
отсутствия операций сканирования частотного 
диапазона; 

® — индивидуальный вызов любой мобильной 
станции как с другой радиостанции, так и из 
телефонной сети, а также возможность выхода 
с мобильной станции в телефонную сеть общего 
пользования; 

® групповой вызов всех абонентов, вхо- 
дящих в данную разговорную группу; 

® экстренный вызов (имеющий высший 
приоритет в системе] заранее запрограммиро- 
ванному абоненту путем нажатия одной кнопки 
на станции; 

® приоритетные вызовы (если все кана- 
лы заняты, в системе строится очередь, при этом 
приоритетные вызовы ставятся в ее начало}; 

® циркулярные сообщения (селекторный 
вызов), когда все радиостанции могут прослу- 
шивать только сообщение вызывающего; 

® возможность включения мобильной ра- 
диостанции в состав до 10 различных разговор- 
ных групп; 

® возможность переадресации входящих 
вызовов на другого абонента; 

® возможность вызова специальных дис- 
петчерских телефонов, подключенных к систе- 
ме; 

® передача коротких цифровых сообще- 
ний (до 184 бит) по контрольному каналу; 

® передача длинных цифровых сообще- 
ний (данных с персонального компьютера, под- 
ключенного к радиостанции) по каналам связи; 

® регистрация, индикация и запоминание 
мобильной радиостанцией номеров вызываю- 
щих радиостанций, записная книжка номеров 
абонентов с буквенно-цифровыми идентифика- 
торами. 

Изначально протокол МРТ 1327 был ори- 
ентирован на диапазон радиочастот 174-225 МГц, 
однако сейчас в мире выпускается полный на- 
бор техники для работы и в других диапазонах: 
66-88, 136-174, 33-380, 400-512 МГц. 
Фирмой Motorola для работы в системах этого 
стандарта выпущены радиостанции GP 1200 
(портативная) и GM 1200 (мобильная). 


Более подробно об оборудовании для опи- 
санных систем можно узнать в Санкт-Петербург 
ском офисе радиокоммуникационной компании 
“AMUKOM" -официального ди- 
стрибьютера фирмы Motoro- 
la в Российской Федерации, no 
адресу: 

Рижский np., g. 26, офис 212. 

Тел.: +7(812) 251-88-00, 
251-72-29. 

Факс: +7(812) 251-63-69. 


РАДИОТЕЛЕФОН PANASONIC 


та новинка известной японской 

фирмы обладает практически всем 

спектром функций, ставших уже 

классическими для радиотелефонов 

с автоответчиком, и, кроме того, — 
некоторыми новыми. 

Помимо собственно функций бесшнурово- 
го телефона (диапазон 900 МГЦ) и автоответ- 
чика модель КХ-Т9550 обеспечивает: 

® двустороннюю внутреннюю голосовую 
связь (Intercom) между базовым блоком и труб- 
кой, а также вызов трубки с базы для ее отыс- 
кания (Handset Locator); 

® автоматическую смену кода доступа (вы- 
бираемого случайным образом из миллиона 
возможных комбинаций) в трубке при каждой ее 
установке на базовый блок для предотвраще- 
ния возможности незаконного использования 
телефонной линии путем “радиоподключения” с 
другой трубки; 

® сигнализацию выхода из зоны уверен- 
ной связи с базовым блоком; 

® набор номера в импульсном и тональ- 
ном режимах (с подсветкой клавиш при набо- 
ре), возможность повтора последнего набран- 
ного номера и автоматического набора номе- 
ров телефонов из 10 ячеек памяти; 

® дистанционное управление автоответ- 
чиком с трубки и телефонов с тональным на- 
бором. 

Принципиальным отличием этой модели 
является ее “полностью электронное” исполне- 
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ние. Запись всех сообщений в автоответчике 
производится не на магнитную ленту, а в циф- 
ровом виде в специальное оперативное запо- 
минающее устройство. Максимальное число 
записываемых сообщений - 64, общее время 
записи - 15 мин. Все поступающие сообщения 
дополняются информацией о дате и времени 
звонка, считываемых с внутренних часов, а при 


прослушивании эта информация воспроизводится 
в звуковой форме синтезированным голосом. 

Применение электронного метода записи 
сообщений позволило реализовать совершен- 
но новую для домашних телефонов функцию — 
голосовой почтовый ящик. Любое поступающее 
сообщение по команде звонящего может быть 
записано в общий или один из трех персональ- 
ных почтовых ящиков, где его встречает при- 


ветственное обращение хозяина ящика. Доступ 
к прослушиванию информации из индивидуаль- 
ных ящиков закрыт персональными двухзнач- 
ными цифровыми кодами, причем получить 
информацию об этих кодах от автоответчика 
через органы управления невозможно. Поэто- 
му, даже если хозяин ящика забыл код, он мо- 
жет его только сменить (потеряв при этом до- 
ступ к прошлому содержимому ящика). По мне- 
нию фирмы, эта функция позволяет обеспечить 
сохранение конфиденциальности поступающих 
персональных сообщений даже в том случае, если 
автоответчиком пользуются несколько человек. 

Полезной может быть и реализованная в этой 
модели функция передачи на пейджеры (если 
обслуживающая вас пейджинговая компания 
поддерживает режим автоматической переда- 
чи сообщений абонентам без участия операторов) 
уведомлений о поступлении новых сообщений 
в общий или персональные почтовые ящики. 

Чтобы не происходило стирания памяти 
автоответчика, в базовом блоке предусмотре- 
на установка постоянно подзаряжаемой и за- 
щищенной от перезарядки резервной аккуму- 
ляторной батареи. Эта батарея такая же, как и 
в трубке, поэтому в случае ее разряда можно 
просто поменять батареи местами и продолжать 
пользоваться телефоном, пока “севшая” бата- 
рея будет заряжаться. Время непрерывной ра- 
боты трубки от одной батареи при разговоре — 
4 ч, в режиме ожидания - 7 ч. 


Игорь Сколотнев 


ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
SAMSUNG ДЛЯ ОФИСОВ 


редставьте себе, как это удобно — 
вы нажимаете кнопку, произносите 
вслух фамилию абонента, с кото- 
рым хотите связаться, и аппарат 
тотчас соединяет вас с нужным но- 
мером. Аппарат может также представить або- 
нента, который звонит вам, еще до соединения. 
К нему можно подключить факс, модем для 
передачи данных или другие телефонные аппа- 
раты со своими добавочными номерами. 

Это только три примера из целого ряда весь- 
ма полезных функций новой цифровой систе- 
мы связи DCS (Digital Communications System) 
производства фирмы Samsung, предназначен- 
ной для малых и средних офисов и предостав- 
ляющей им такие же богатые возможности, как 
и телефонные системы для больших компаний. 

0С$ представляет собой систему, сочетаю- 
щую в себе самые последние достижения в 


области цифровых технологий с гибкостью, по- 
зволяющей легко приспособить ее применитель- 
но к меняющимся требованиям и растущим 
запросам пользователей. 

Система поставляется в двух модификациях 
— DCS Compact для малого офиса и DCS Sys- 
tem для средних организаций. Обе модели по- 
строены по модульному принципу и выпускаются 
в различных конфигурациях, так что наращивать 
их не представляет никакого труда. Обе систе- 
мы имеют наращиваемые панели цифрового 
клавишного набора с памятью и такие допол- 
нительные функции, как встроенный домофон, 
внешний пейджинг, музыка на ожидании и др. 

DCS спроектированы Tak, чтобы сделать 
связь более простой, эффективной и экономич- 
ной. Перечислим лишь некоторые из их бога- 
тых возможностей. 


1. Голосовой набор 

Вы снимаете трубку, нажимаете специаль- 
ную кнопку и произносите фамилию того, с кем 
хотите переговорить. Встроенное устройство 
распознавания речи все остальное возьмет на 
себя. Нет необходимости рыться в записной 
книжке или пытаться восстановить в памяти 
забытый номер. 
2. Дополнительные телефон- 

ные аппараты или факсы 

К DCS вы можете подключить факс, модем 
или другой телефонный аппарат (даже беспро- 
водной) со своим добавочным номером, причем 
им можно будет пользоваться одновременно с 
базовой системой. Это исключительно удобно для 
тех, кто хочет посылать или принимать факсы, 
продолжая при этом разговор с абонентом. 


. or 


3. Умный дисплей 

Двухстрочный жидкокристаллический дис- 
плей предоставляет множество полезной инфор- 
мации о входящих и выходящих звонках (в том 
числе входящих звонках на ожидании, пока ос- 
вободится линия, и выходящих звонках, назна- 
ченных вами на определенное время), об остав- 
ленных голосовых сообщениях. С его помощью 
легко найти в памяти аппарата телефон нужного 
вам человека и затем одним нажатием кнопки 
соединиться с ним. 

4. Смотрите, кто звонит! 

Встроенный определитель входящего номера 
покажет на дисплее номер и фамилию челове- 
ка, который звонит вам, а также оповестит вас 
специальным гудком и укажет на 
дисплее фамилии и номера тех, кто 
звонит, когда вы говорите с кем-то 
другим. Для этого служит память на 
250 номеров и фамилий. Одним 
нажатием кнопки вы можете ввес- 
ти этот номер в память, для того 
чтобы перезвонить (опять-таки од- 
ним нажатим кнопки) как только 
освободитесь. 

5. Автосекретарь 

Мало кому приятно заставлять 
позвонившего абонента ждать. В DCS 
имеется встроенный автосекретарь, 
способный отвечать одновременно 
на любое количество входящих звонков, пока вы 
говорите по телефону. При этом он может даже 
обращаться к разным абонентам с разными при- 
ветствиями. Внешний абонент может набрать но- 
мер, подсказанный автосекретарем, чтобы свя- 
заться с нужным человеком, минуя базовую 
систему, а если за определенное время ника- 
кого номера набрано не будет, автосекретарь сам 
переключит абонента на заранее введенный в 
его память номер. Автосекретарь может рабо- 
тать как самостоятельно, так и с голосовым 
почтовым ящиком. 

Входящие звонки могут быть автоматически 
переадресованы первому же свободному номеру 
в группе подключенных к базовой системе. Оче- 
редность переадресации можно менять, чтобы, 
например, дать людям возможность спокойно 
пообедать. Если же абонент вынужден ждать пока 
линия освободится, ему будет передаваться за- 
писанное заранее сообщение, чтобы успокоить его. 

Система может сделать так, чтобы все ваши 
междугородные и международные звонки осу- 
ществлялись по наиболее выгодным тарифам, 
а в конце дня выдаст вам полный статистичес- 
кий отчет о напряженности телефонных пере- 
говоров каждого из сотрудников офиса, вклю- 
чая стоимость разговоров: 

® общее количество звонков; 

® средняя и максимальная продолжитель- 
ность ожидания; 

® число звонков, когда линия была занята; 

® среднее число “гудков” перед снятием 
трубки; 

® средняя продолжительность разговоров. 
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Аппарат вовремя напомнит вам специаль- 
ным гудком по крайней мере о трех заплани- 
рованных на то или иное время встречах или 
звонках, а соответствующая подсказка будет 
выведена на дисплей. 

6. Голосовой почтовый ящик 

DCS может быть интегрирована с большин- 
ством существующих систем голосового поч- 
тового ящика, что даст возможность внешним 
абонентам оставлять довольно длинные сооб- 
щения сотрудникам офиса, отсутствовавшим на 
своем месте во время звонка. Индикация об 
оставленном сообщении передается на соответ- 
ствующий аппарат. Сообщение можно прослу- 
шать одним нажатием кнопки. 


7. Групповые переговоры 

Вам нужно обсудить какой-то вопрос одно- 
временно с несколькими абонентами или сотруд- 
никами офиса? Нет проблем. DCS способна 
организовать конференц-связь с пятью внеш- 
ними номерами или добавочными в любой ком- 
бинации. Участники аудиоконференции могут 
включаться в разговор и выключаться из него 
в любое время. Например, вы можете начать 
разговор с двумя внешними абонентами, а за- 
тем подключить к нему до трех своих сотруд- 
ников. А можете выйти из разговора, предоставив 
своим собеседникам разговаривать друг с другом 
(их соединение при этом не разомкнется). 
8. Программируемые клавиши 

На кнопочной панели аппарата есть 12 или 
24 клавиши прямого набора с трехцветными 
светодиодными индикаторами. Каждая из них 
может выполнять одну из 25 заранее запрограм- 
мированных функций, например, быстрый набор 
номера, прямой набор определенного внешне- 
го номера, групповой разговор, прослушивание 
оставленных сообщений и т.п. Светодиодные 
индикаторы показывают зеленым светом кла- 
виши с номерами абонентов, которым вы уже 
позвонили, желтым — клавиши с номерами, по 
которым вы звонили, но не дозвонились, и крас- 
ным — все остальные. 

9. Быстрый набор номера 

Аппарат имеет своего рода встроенную те- 
лефонную книгу - память на SOO фамилий и 
номеров телефонов, которые можно набрать либо 
с помощью просмотра на дисплее и выбора нуж- 
ного номера по фамилии абонента, после чего 
соединение происходит одним нажатием кноп- 
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ки, либо нажатием одной из программируемых 
клавиш. 

Возможен также набор без снятия трубки: 
после соединения вы можете говорить через 
встроенный микрофон. 

С помощью аппарата возможны три вида 
повторного набора: автодозвон (auto-retry), когда 
аппарат сам повторяет набор нужного вам но- 
мера заданное число раз, а также набор пос- 
леднего набранного вами номера с помощью 
кнопки повторного набора [last number) или 
любого другого номера, введенного вами в па- 
мять (Save number), независимо от того, куда был 
адресован последний звонок. 

10. Пейджинг 

DCS способна обеспечить 30- 
нальный пейджинг во внутренней 
или внешней зонах будучи совмес- 
тимой с внешней пейджинговой 
системой. 

11. Домофон 

Система может быть интегри- 
рована с домофоном и механизмом 
дистанционного открывания зам- 
ка - для того, чтобы наружная дверь 
открылась, необходимо лишь на- 
брать определенный код. 

12. Дистанционное 
программирование 

Если система подключена к 
компьютеру, все необходимые изменения в базе 
данных, а также диагностирование системы 
техническими специалистами могут быть выпол- 
нены дистанционно, иными словами, для этого 
вам нет необходимости вызывать специалис- 
тов в офис. 


В случае оснащения системой DCS отеля или 
мотеля она способна выполнять за вас и для вас 
следующее: 

® регистрировать въезжающих и выезжа- 
ющих постояльцев; 

® сообщать о готовности гостиничных но- 
меров к уборке; 

® хранить и передавать голосовые сооб- 
щения для постояльцев; 

® будить постояльцев, которым необходи- 
мо рано встать; 

® показывать на дисплее стоимость меж- 
дугородных и международных звонков, сделанных 
постояльцами; 

® блокировать разговоры между гостинич- 
ными номерами. 

В DCS функциональность сочетается с изыс- 
канным внешним видом и продуманным дизай- 
ном. Есть восемь различных тонов вызывного 
звонка для облегчения их идентификации, кнопки 
для регулирования громкости вызывного звон- 
ка и уровня звука в телефоне и микрофоне трубки. 

В случае отключения питания система авто- 
матически перейдет в режим обычного телефон- 
ного аппарата, а после восстановления питания 
-сама вернется в обычный режим. . 


Александр Альбов 


ТЕМАТИЧЕСКИЙ 


ВЫПУСК 


тарая английская 

поговорка “Дом 

джентльмена - его 

крепость” у нас 

превратилась в 
расхожее изречение "Мой дом 
- моя крепость". Видимо, в Рос- 
сии все джентльмены или скоро 
станут ими. Однако такли это 
на самом деле? Действитель- 
но ли крепок наш дом, если по- 
нимать под ним не только 
жилище, но и коттедж, офис, 
склад, гараж - все, от чего так 
или иначе зависит наше бла- 
гополучие? 


Сегодня неприступность 
“крепости” определяется уже 
не только толщиной стен, на- 
дежностью запоров и оконных 
решеток. Весьма уязвимыми для 
супостата "бастионами" ста- 
ли и каналы коммуникаций: по- 
рой утечка информации может 
нанести куда больший вред, чем 
пожар. 


Уже год в нашем журнале су- 
ществует рубрика "Средства 
защиты". Несомненная акту- 
альность этих вопросов побу- 
дила нас подготовить специаль- 
ную тематическую подборку об- 
зорных статей, написанных ве- 
дущими специалистами ряда пе- 
тербургских фирм соответст- 
вующего профиля, и предопре- 
делила ее состав. 


Надеемся, что данная под- 
борка, лейтмотивом которой 
стали слова, вынесенные нами 
в эпиграф - "Мой дом - моя кре- 
пость",- поможет реалистам 
сориентироваться в разнооб- 
разных средствах и методах за- 
щиты, а скептиков убедит об- 
ратиться за консультацией к 
специалистам. Заметим, что 
в ведущих фирмах консульта- 
ции даются бесплатно, а вот 
убытки всегда существенно 
превосходят затраты на обес- 
печение безопасности. 


Будьте джентльменами, 
господа! 


ори Еле 
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ПРЕДПРИЯТИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА, 
ДЕИСТВУЮЩИЕ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 


анный тематический выпуск мы ре- 
шили начать с официальной ин- 
формации, которая несомненно 
будет полезна как поставщикам, 
так и потребителям техники и ус- 
луг на рынке средств защиты и 
безопасности, а также сопроводить ее сводной 
таблицей данных о перербургских предприяти- 
ях, действующих на этом рынке. Мы надеемся, 


ИНФОРМАЦИИ 


что эти данные помогут вам, уважаемые чита- 
тели, лучше сориентироваться в ситуации и при- 
нять более взвешенное решение при заказе той 
или иной системы. 

Деятельность в области защиты информации 
осуществляется в соответствии с вышедшими 
к настоящему времени Законом о государствен- 
ной тайне (1993 г.), Постановлением Правитель- 


ства N 333 (1995 г.) и Указом Президента РФ 
N 771 (1996 г.). 

Лицензии на деятельность, а также серти- 
фикаты на изделия по защите информации 
выдает Государственная техническая комиссия 
при Президенте РФ. 

В табл. 1 представлены данные о 20 пред- 
приятиях Санкт-Петербурга, имеющих лицензию 
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Гостехкомиссии (всего по России таких пред- 
приятий свыше 200). 

Лицензиаты обязаны осуществлять свою 
деятельность в соответствии с требованиями 
нормативных документов, а также обеспечивать 
тайну переписки, телефонных переговоров и иных 
сообщений лиц, пользующихся их услугами. 

Предприятия-потребители имеют право 
обращаться в государственный орган по лицен- 
зированию с рекламациями на некачественно 
выполненные лицензиатами работы по защите 
информации или в судебные органы в установ- 
ленном порядке. 

Как видно из таблицы, из двадцати пред- 
приятий Санкт-Петербурга только два имеют 


ВНИПИ-ЭТ] радиовешат. 
(Минатом | против. и 
РФ) акустики 


АОЗТ 
"Застава" 


зап. центр 


“информ. 
безопасн." 


НИИ проблем автоматизации (Роскоминформ) 


Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет (Госкомвуз России) 


Табл. 2 


№8 аот09.03.94 


№32 от 30.06.95 


Академия региональных проблем информатики и управления 
(Ассоциация экономического взаимодействия территорий Северо- №33 от 23.10.97 


Запада) 


собственные, сертифицированные Гостехкомис- 
сией изделия защиты информации. 

Гостехкомиссия принимает также решения 
по аккредитации предприятий на лицензионную 
деятельность. Перечень таких предприятий в 
Петербурге приведен в табл. 2. 


ЦНИИ 
"Гранит" 
(МОП) 


НПО 
"Импульс" 
(МОП) 


Войсковая 
часть 
60130 


Аккредитацию предприятий как органа по 
сертификации средств защиты и контроля за- 
щищенности информации осуществляет Госстан- 
дарт РФ с выдачей соответствующих аттеста- 
тов. 


Табл. 1 


Расшифровка сокращений и буквенных 
обозначений подпунктов в разделе разрешенных 
видов деятельности 


ЛГ 0013, | ЛГ0013, 
000611, | 000613, Ne 
№ 111, 113, 

25.08.98 | 25.08.98 


ЛГ 0013, 
000621, № 


121, 15.09.98, _ 123, 


25.09.98 


ЛГ 0013, 

000623, № | 000626, № 
126, 

25.09.98 


МОП - Миноборонпром России, МО РФ - 
Министерство обороны России, ГКВ - Госкомвуз 
России, НДС - несанкционированный доступ, ТС- 
технические средства(системы), ПС- 
программные средства 


Аттестат по сертификации выдает Госстандарт 
РФ. Подпункты a, 6, в, г, д, е, ж пункта 3, 

а) автоматизир. системы разл. уровня и назнач.; 
6) систем связи, приема, обработки и передачи 
данных; в) систем отображения и размножения; 


Г) TC, не обрабатывающих информацию огранич. 
доступа, но размещенных в помещениях, где она 
обрабатывается; 


д)помещений с TC, подлежащими защите; 
е)помещений для конфиденциальных 

а) ТС защиты инф.; 

6) защищенных ТС обработки инф.; 

в) ТС контроля эффект. мер защиты инф.; 

г) ПС защиты инф. от НСД; 

д) ПС обработки инф., защищенных от НСД; 
е) ПС контроля защищенности инф. от НСД; 
ж) ПС по требованиям безопасности 


ПЭМИН - побочные электромагнитные излучения 
и наводки. 


Подпункты a, 6, в, д,е пункта 2. 


| Система 

| "КОБРА", 4 
класс, 

Програм. 
№ 20, 

| 31.12.98, 7 


DALLAS LOCK 3.1 - программно-аппаратный 
комплекс защиты информации от НСД в ПЭВМ. 
"КОБРА" - система защиты информации от НСД 

для ПЭВМ. Имеет 7 заключений организаций- 
экспертов. 
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СРЕДСТВА ПОИСКА 
“РАДИОЖУЧКОВ” 


арубежными и отечественными фир- 

мами созданы целые серии носи- 

мых и настольных приборов для 

поиска подслушивающих устройств 

(радиозакладок), которые широко 
используются службами безопасности коммер- 
ческих организаций, банков и офисов. 

Основной особенностью таких приборов яв- 
ляется способность работать на близких рассто- 
яниях от радиозакладок. Например, индикаторы 
поля служат для поиска подслушивающих уст- 
ройств, уровень сигнала которых на 10-15 дБ 
выше фонового радиоизлучения. Зона действия 
этих условий находится близко от антенны пере- 
датчика, где величина электромагнитного поля 
высока, но быстро падает с увеличением рас- 
стояния. Противоположной этой области явля- 
ется удаленная зона, где величина поля мала, 
но сохраняется практически постоянной на ог- 
ромных расстояниях. 

Первым инструментом для определения 
частоты радиосигналов в ближней зоне были 
ручные частотомеры. Теперь к ним добавились 
новые устройства: сканеры, интерсепторы, де- 
кодеры, индикаторы поля, определители даль- 
ности до радиопередатчика (дальномеры), не- 
линейные локаторы, а также различные комби- 
нированные приборы - например, универсаль- 
ное устройство ТАНТАЛ-1000, объединившее 
в себе все необходимые функции по поиску и 
локализации подслушивающих устройств. 

Данная модель первого отечественного ска- 
нера, считающаяся весьма перспективной, вы- 
звала большой интерес среди специалистов на 
прошедшей выставке “Охрана и безопасность 
— 95”. С него мы и начнем обзор поисковой тех- 
Ники. 

Широкодиапазонный автоматизированный 
поисковый приемник ТАНТАЛ-1000 предназна- 
чен для обнаружения, демодуляции (приема) и 
оценки параметров радиосигналов в диапазо- 
не от 20 до 1000 МГЦ и ориентирован на авто- 
матизированное обнаружение и местоопреде- 
ление радиозакладок. Его отличительные осо- 
бенности следующие: 

® адаптивный алгоритм сканирования по 
частоте, обеспечивающий ускоренный анализ 
радиоизлучений в условиях мощных помех, 
характерных для больших городов; 

® наличие корреляционного анали- 
затора радиосигналов для автоматичес- 
кого распознавания излучения актив- 
ных акустических радиозакладок; 

® наличие высокоточного 
дальномера, обеспечивающего эф- 
фективное решение задачи место- 
определения скрытно установленных 
акустических радиозакладок. 


Теперь о зарубежных сканерах. Параметры 
наиболее популярных изделий приведены в таб- 
лице, из которой ясно видны особенности каж- 
дого. О некоторых других моделях следует рас- 
сказать подробнее. 

АХ 700 ($1090) - сканирующий приемник 
с панорамным индикатором, позволяющим вести 
визуальное наблюдение за активностью диапа- 
зона шириной 100 кГц, 250 кГц или 1 МГц (вы- 
бирается программно). Имеется возможность 
оперативной перестройки сканера на частоту с 
обнаруженной несущей. 

Сканирующий приемник ХВ 100 ($580) по 
сути аналогичен модели YUPITERU MVT 7010. 
В нем предусмотрена работа с сигналами пяти 
типов модуляции: АМ, FM, WFM, USB, LSB. Име- 
ется встроенный аттенюатор, индикатор уров- 
ня принимаемого сигнала и индикатор разряда 
элементов питания. Предусмотрен ряд режимов 
сканирования, среди которых приоритетное ска- 
нирование и 5КР-сканирование, незаменимое 
при поиске необходимого сигнала среди мно- 
жества других. Возможно задание до 10 непре- 
рывных участков частот для сканирования. При 
этом для каждого участка задаются свои вид 
модуляции, шаг и начальная частота. 


Модель АВ 3000 А. На сегодня этот высо- 
кокачественный сканер является самым широ- 
кополосным, перекрывающим диапазоны длин- 
ных, коротких и ультракоротких волн. В нем пре- 
дусмотрен прием сигналов с одной боковой по- 
лосой (SSB) - основного вида сигналов совре- 
менных КВ-радиостанций. Чрезвычайно высо- 
кое качество усилителя высокой частоты достиг- 
нуто применением 1 З-звенного фильтра, вклю- 
ченного перед арсенид-галиевым полевым тран- 
зистором ВЧ-усилителя, - в отличие от боль- 
шинства других приемников, в которых исполь- 
зуются просто широкополосные усилители. Та- 
кое техническое решение гарантирует высокую 
чувствительность во всем диапазоне частот, 
хороший динамический диапазон и отсутствие 
интермодуляционных эффектов. 

На дисплее отображается разнообразная 
информация, включая индикацию режима по- 
иска, сканирования, частоту, уровень сигнала, ат- 
тенюатор высокой частоты, банк данных и т. д. 
В сканере имеются также часы реального вре- 
мени, таймер и выход записи для необслужи- 
ваемого режима работы. Вся память и введен- 
ная программная информация сохраняются и при 
выключениях благодаря встроенной литиевой ба- 
тарее. Последовательный порт RS-232 обес- 
печивает возможность дистанционного управ- 
ления от компьютера. 

Теперь уделим немного внимания технике 
защиты информации, применяемой лишь про- 
фессионалами из-за ее узкой специализации 
и высокой стоимости. 

Спектроанализатор SDU 5000, входящий 
обычно в состав сканирующих приемников, пред- 
назначен для анализа спектра принимаемых 
сигналов в полосе частот до 10 МГц и осущест- 
вляет перехват слабых радиосигналов. 

OSC-500 или OSC ОВ - сканирующий все- 
спектральный коррелятор, управляемый встроен- 
ным микрокомпьютером. Он может просматри- 
вать аудиодиапазон (20 Гц- 15 кГц), сканирует 
радиодиапазон от коротковолнового (10 кГц - 
300 МГц) до инфракрасного (850-1070 нм), ис- 

пользует пассивное сравнение со “звуковым 
образом” для автоматического обнаружения 
“жучков” в любых местах, даже в сети 220 В. 
Комплексы АРК-ДО, СРМ-700, ARS- 
МВ, спектральный анализатор РЗА-65А, 
спецкомплексы AT-2, AT-3, нелинейные 
локаторы "Октава-М”, “Люкс”, “Обь”, 
“Родник”, "Энвис” — уже техника для 
“крутых” профессионалов: очень до- 
рогая, но весьма эффективная в 

борьбе с радиозакладками. 
А теперь о ручных частотоме- 

рах. 

Модель Optoelectronics M1 
($400) представляет собой широ- 


кодиапазонный (от 10 Гц до 2,8 ГГц) карман- 
ный инструмент высочайшего класса, обладаю- 
щий гораздо большей чувствительностью, чем 
обычные частотомеры, особенно на радиочас- 
тотах. Примененный в нем счетчик M1 имеет 
встроенный микроконтроллер и мощную интег- 
ральную схему OE-10, что и обеспечило реа- 
лизацию таких важных функций, как цифровая 
фильтрация, цифровой автозахват, сохранение 
данных и последовательный вывод данных. Порт 
для цифровой связи позволяет подключать уст- 
ройство к персональному компьютеру для за- 
писи частотной информации. 

Модель 3300 миничастотомер ($220) - 
последнее достижение среди новейших серий 
счетчиков фирмы Optoelectronics. Ее 1О-раз- 
рядный цифровой ЖК-дисплей (вместо обыч- 
ных 8-разрядных) обладает прекрасными зри- 
тельными характеристиками на улице и при 
прямом солнечном свете. Модель 3300 содержит 
схему OE-10, обеспечивающую все современ- 
ные функции, упомянутые выше. Непосредствен- 
ный счет частот до 250 МГц позволяет осущест- 
влять высокоточные измерения, которые мож- 
но приравнять к измерениям с помощью настоль- 
ных лабораторных приборов. Частотомеры 3300 
в 256 раз быстрее предыдущих моделей в диа- 
пазоне до 250 МГц ив 4 раза быстрее в диа- 
пазоне 2,8 ГГц. Более долгий срок службы ба- 
тарей, меньшие размеры и низкая цена сдела- 
ли модель 3300 весьма популярной. 

Модель 3000 А ($540) продолжает тради- 
цию модели 3000 и является наиболее пере- 
довым носимым частотомером в мире. Он пред- 
ставляет собой многофункциональный прибор с 
возможностью измерения не только частоты, но 
и периода, скважности, а также временных ин- 
тервалов. Этот частотомер сочетает в себе все 
функции модели 3000 и, кроме того, содержит 
микропроцессор, обеспечивающий выполнение 
таких функций, как цифровая фильтрация, авто- 
матический цифровой захват и подключение к 
компьютеру. Цифровая фильтрация сильно сни- 
жает уровень случайных шумов без потери чув- 
ствительности или уменьшения расстояния при- 
ема. Из дополнительных особенностей следует 
отметить возможность прибора без участия 
оператора захватить частоту сигнала и записать 
ее во внутреннюю память. Встроенное программ- 
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ное обеспечение проверяет приходящие сигналы 
на стабильность и когерентность. 

Помимо удобных в использовании карман- 
ных частотомеров, фирма Optoelectronics вы- 
пускает и настольные приборы с более высо- 
кими характеристиками, представляющие инте- 
рес только для профессионалов. Упомянем лишь 
две модели, представленные на рынке. 

Модель SSB 220A ($640) - стационарный 
частотомер общего назначения, предназначен- 
ный для работы с сигналами трех типов моду- 
ляции: АМ, FM и SSB. 

Модель 8040 ($1400) - стационарный 
многофункциональный прибор позволяющий 
измерять частоту, период, скважность и времен- 
ные интервалы. 

Отдельную нишу занимает серия интерсеп- 
торов. 

Коммуникационный интерсептор R10 FM 
($550), в отличие от обычных приемников и 
сканеров, благодаря 


своей широкополос- а 
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ности принимает лю- 
бые сильные (относи- 
тельно фона) сигналы. 
Индикатор величины 
сигнала может исполь- 
зоваться для обнару- 
жения местоположения 
скрытых радиопере- 
датчиков (или радиоза- 
кладок), установленных 
в офисе или в автомо- 
биле, 

Модель R20 AM 
($200) позволяет, ис- 
пользуя индикатор ве- 
личины сигнала, произ- 
водить: 

® измерение ве- 
личины электромагнит- 
ного поля (т. е. выпол- 
нять функции детектора 


Диктофоны 


Скремблеры 


Услуги 


® проверку выходной мощности радио- 
передатчика; 

® проверку паразитных излучений микро- 
волновой печи. 

Из выпускаемых фирмами-производителями 
детекторов поля (индикаторов) можно отметить 
появившийся на рынке в 1996 г. отечествен- 
ный индикатор ИПШ-О12 (Anna Design), ко- 
торый вобрал в себя все лучшие разработки, 
существовавшие ранее. На сегодня он являет- 
ся лучшей моделью по соотношению качество/ 
цена ($1 10). Благодаря современной элементной 
базе он быстро обнаруживает и локализует под- 
слушивающие устройства независимо от вида 
модуляции. Встроенный аттенюатор, диапазон 
выше 1 ГГц, система акустической обратной 
связи (“акустозавязки”), логарифмическая све- 
тодиодная шкала, тональная идентификация при- 
ближения к радиозакладке (по принципу прием- 
ников для “охоты на лис” — “горячо-холодно”) — 
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делают этот прибор мощным средством поис- 
ка акустических радиозакладок. В нем исклю- 
чены ложные срабатывания при работе в сложной 
электромагнитной обстановке, отсутствует не- 
обходимость последовательных приближений к 
радиозакладке. 
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Такова в общих чертах техника, используемая 
сегодня для защиты от радиозакладок. Но раз- 
работка новых моделей продолжается, и новей- 
шие решения производителей не заставят себя 
ждать в ответ на выпады информационных 
шпионов. 


Сентябрь 1996 


Уважаемые руководители организаций, биз- 
несмены и просто состоятельные граждане, 
поверьте, вами всегда есть кому нтересовать- 
ся. И лучше подумать об этом заранее, чем под- 
вергнуться банкротству, рэкету... и кусать по- 
том себе локти. 

Игорь Понякин 


ОТКУДА РАСТУТ “ТЕЛЕФОННЫЕ 


опросы безопасности информаци- 

онных систем в последнее время все 

более активно обсуждаются на стра- 

ницах печати, среди специалистов 

и заинтересованных лиц. Приказ 
Министерства связи о внедрении в сети сото- 
вых и пейджинговых компаний аппаратуры про- 
слушивания пошатнул веру в конфиденциаль- 
ность телефонных разговоров даже самых за- 
конопослушных граждан. Теме “Связь и безопас- 
ность” было посвящено и заседание телеком- 
муникационного пресс-клуба, на котором при- 
сутствовали руководители всех сотовых и пейд- 
жинговых компаний Санкт-Петербурга, а также 
прокуратуры и Управления Госсвязьнадзора. Речь 
шла о том, насколько обоснованно общественное 
беспокойство, изрядно подогреваемое прессой. 
Ведь все давно усвоили, что санкцию на про- 
слушивание телефонных переговоров дает 
суд, и, следовательно, граждане, не совершив- 
шие преступлений, могут быть спокойны. 

Но, увлекшись обсуждением моральных, 
правовых и технических аспектов нововведения, 
граждане как-то упустили из виду безобидную 
рекламу средств радиоперехвата, которые сво- 
бодно и вполне легально продаются на рынке 
нашего города. А это значит, что недобросовест- 
онкуренты или просто некие “заинтересо- 
ица” уже давно имеют возможность 
вать радиотелефонные переговоры, 


легко решают проблему несанкци- 
радиоперехвата, что особенно 
нговых компаний, которые, как 
тают на определенной частоте. 
частоту приемник со специаль- 


— так полюбившиеся многим 
вые телефоны, которые сегодня используютс 
повсеместно. Полезный радиус действия боль 
шинства из таких радиотелефонов не превышает 
150 м, но при помощи сканера и узко = 
ленной антенны информацию с них мож 
мать за несколько километров. 

С юридической точки зрения факт прослу- 
шивания ваших средств связи трудно доказать. 
А в компетенцию Госсвязьнадзора не входит 
выявление и пресечение деятельности структур, 
осуществляющих радиоперехват. 


УШИ” 


Бытует мнение, что сотовые радиотелефо- 
ны обеспечивают высокую безопасность пере- 
говоров, ибо каждый вход в связь абонентско- 
го аппарата происходит на другом канале (час- 
тоте) и, кроме того, каналы приема и передачи 
разнесены между собой. А компания “Северо- 
Западный GSM” даже гарантирует своим або- 
нентам конфиденциальность переговоров бла- 
годаря их цифровой шифрации. 

Однако есть сведения (данные по Москве 
и Санкт-Петербургу), что уже сейчас ввозится 
и без особой шумихи продается порядка 10-20 
экземпляров в год автоматизированных стан- 
ций перехвата сигналов сотовых систем связи 
различных стандартов. Ненамного отстали и 
отечественные производители, разработав и 
выпустив подобные комплексы почти сразу после 
продажи первых сотовых радиотелефонов. Эти 
комплексы состоят из специализированного 
интеллектуального контроллера-демодулятора и 
приемника-сканера, управляемых от портатив- 
ного компьютера. Оператору достаточно на эк- 
ране компьютера задать номер интересующе- 
го абонента, и комплекс будет автоматически 
записывать все входящие и исходящие звонки 
(переговоры), а также определять телефонные 
номера звонящих контролируемому абоненту и 
сопровождать мобильный объект при переходе 
из соты в соту. Ультрасовременная элементная 
база позволяет декодировать разговоры стан- 
дартов AMPS, GSM, ММТ-450 (и его разновид- 
ности ММТ-450,, утвержденной в качестве фе- 
дерального стандарта, использующего систему 
идентификации абонента SIS). 

Для отечественной системы “Алтай” подобное 
оборудование схематически даже проще, а, стало 
быть, и дешевле. 
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по телефону при сообщении специального циф- 
рового пароля. Нынешняя простота ведения 


телефонного перехвата делает невероятно легким 
получение таких паролей путем элементарного 
прослушивания, после чего недоброжелатель 
может получать любую информацию о самих 
счетах, причем за это “обслуживание” клиенты 
будут еще и платить. 

Хотелось бы также отметить, что многие из 
коммерческих банков, где применяется модемная 
и факсовая связь между филиалами и с кли- 
ентами, не используют закрытие каналов сред- 
ствами информационной безопасности. А наши 
законы позволяют перехватывать такую связь 
безнаказанно. 

Стоит упомянуть и о растущем радиотеле- 
фонном пиратстве.*) Существует ряд подполь- 
ных “мастеров” и даже небольших фирмочек, 
которые сравнительно недорого (за $50-200) 
программируют “левую” сотовую “трубку” на 5- 
20 подключенных абонентов. При этом владельцы 
таких “трубок” могут совершенно бесплатно со- 
вершать исходящие звонки. Правда, входящи- 
ми звонками будут продолжать пользоваться толь- 
ко истинные хозяева абонентских номеров, на ко- 
торых паразитируют “радиопираты”. Через неко- 
торое время хозяева, обнаружив на своих сче- 
тах лишние минуты и чужие телефоны, будут 
пытаться “вычислить” пиратов, но обычно тщетно 
— ведь новое программирование “пиратских” тру- 
бок стоит всего $30-70, Вот так и “плавают” в 
чужих волнах радиоэфира радиопираты. 

Специалисты отечественных фирм-произ- 
водителей аппаратуры защиты информации не 
раз обращались в ведущие компании сотовой 
связи с предложениями о сотрудничестве в деле 
защиты конфиденциальности переговоров их 
клиентов, Даже проводимые наглядные демон- 
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Некоторые из аспектов информационной 
безопасности, затронутые автором в этой ста- 
тье, представляются спорными из-за отрывоч- 
ности имеющейся информации, обусловленной 
“цепетильностью” темы. Наш журнал планиру- 
ет в дальнейшем более подробно освещать эту 
тему и приглашает к ее обсуждению все заин- 
тересованные организации. 


ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В 
ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЯХ 


рганизация защиты телефонных 
переговоров актуальна практичес- 
ки для всех организаций. Слеци- 
алистам “Лаборатории ППШ” час- 
то приходится выслушивать жа- 
лобы на то, что “телефоны ведут себя как-то 
странно”. Из этого нередко делается вывод, что 
телефоны прослушиваются. В действительности 
причина чаще всего кроется в низком качест- 
ве телефонных каналов связи, но тем не менее 
принятие некоторых организационных и техни- 
ческих мер защиты в любом случае не будет 
лишним. Помимо прочего это поможет выявить 
любителей несанкционированного подключения 
с целью позвонить за чужой счет, например, во 
Владивосток или в Чикаго. 
В данной статье мы дадим очень краткий 
обзор методов и средств защиты информации 
в телефонных линиях связи. 


Организационные меро- 
приятия 


Любая техника защиты обернется пустой 
тратой денег для организации, в которой не 
решены на должном уровне организационные 
вопросы защиты конфиденциальных сведений. 
Это справедливо для любого канала утечки ин- 
формации. Конечно, проведение организацион- 
ных eet ets > ра не из самых простых 
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ководителей фирм по организации защиты ин- 
формации в телефонных сетях. 

1. Прежде всего необходимо определить 
порядок ведения деловых бесед по телефо 
узаконить круг лиц, допускаемых к тем или ины 
внутрифирменным секретам. Для передачи особо 
важных материалов можно использовать только 
защищенные каналы связи, к примеру, с помо- 
щью скремблера (устройства криптографичес- 
кой защиты телефонных переговоров). 

2. Если вы почувствовали, что за вами ус- 
тановлен контроль, можно использовать во время 
беседы систему условностей и сознательную 
дезинформацию. Правда, как показала практика, 
система подобного “кодирования” информации 
будет разгадана достаточно быстро. 

3. Для защиты телефонных каналов связи 
необходимо, чтобы наиболее уязвимое звено — 
распределительная коробка телефонов фирмы 
—находилась в помещении офиса и контроли- 
ровалась службой безопасности или охраной. В 
крайнем случае можно установить ее в закры- 
вающемся на замок металлическом ящике, 
оборудованном сигнализацией. 

4. Для ремонта телефонных аппаратов це- 
лесообразно приглашать только проверенных 
специалистов. 


5. Рекомендуется заключить договор со 
специализированной организацией для проверки 
аппаратуры и линий связи. 

6. В крупных организациях имеет смысл 
создать собственные структуры безопасности, 
на которые следует возложить и проблемы за- 
щиты телефонной связи. Эти структуры долж- 
ны будут проводить все необходимые мероприя- 
тия по защите информации. 


Технические средства 


Эти средства весьма разнообразны и ка- 
саются не только собственно разговора по те- 
лефону, но и целого ряда, так сказать, сопутст- 
вующих процессов. 

Простейшими устройствами обнаружения 
подслушивающих устройств и несанкциониро- 
ванного подключения в телефонных линиях яв- 
ляются всевозможные индикаторы состояния 
телефонных линий. Такие устройства произво- 
дятся целым рядом фирм в разных городах 
России. В Петербурге за подобными изделия- 
ми можно обратиться, например, в фирмы "Ми- 
ниТех", "Фантазия", “Лаборатория ППШ” и др. Все 
эти устройства, отличающиеся в деталях, в ос- 
нове своей используют одни и те же принципы. 
Рассмотрим в качестве примера Телефонный 
страж JICT1007 (“Лаборатория ППШ”). Он ус- 
танавливается на предварительно проверенной 
телефонной линии и настраивается с учетом ее 
параметров. При подключении любы HKU 
онированных устройств, F он- 
я cUFHE И. ные 
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ская фирма ", Фантмастер ФСМ-6 (фирма 
“Фантазия”), ряд изделий фирмы "“МиниТех”. Они 
часто подключаются к сети 220 В, имеют до- 
полнительные регуляторы, переключатели, ин- 
дикаторы и т.д. Их стоимость составляет уже 
$100-$300. Надо понимать, что все изделия 
подобного класса контролируют телефонную 
линию только от аппарата до АТС. К тому же се- 
годня нет работающих устройств, более или менее 
надежно обнаруживающих “интеллигентные” спо- 
собы снятия информации с телефонных линий 
(например, так называемый “бесконтактный 
съем" информации, когда в линии практически 
не происходит падения напряжения). 

Иногда разрабатываются индивидуальные 
системы защиты телефонных аппаратов от про- 
слушивания, которые выполняют функции, оп- 
ределенные заказчиком. Если вы готовы опла- 
тить подобную разработку для своей организа- 
ции, - обратитесь за помощью в специализи- 
рованную фирму. 


Для проведения углубленных исследований 
телефонных линий с целью обнаружения несан- 
кционированных подключений используется 
более серьезная аппаратура: анализаторы те- 
лефонных линий и кабельные локаторы. 

Телефонный анализатор в простейшем виде 
представляет собой комбинацию мультиметра 
и прибора, позволяющего обнаруживать неко- 
торые переделки в телефонном аппарате. От- 
дельные типы анализаторов способны имити- 
ровать работу телефонного аппарата и тем са- 
мым выявлять подслушивающие устройства, 
приводимые в действие от сигнала вызова. 

Одним из типичных представителей прибо- 
ров данного класса является портативный ана- 
лизатор ССТА-1000, выпускаемый известной 
американской фирмой СС$. Он позволяет про- 
водить 6 видов контрольных проверок телефонных 
линий. Для проверки телефонный разьем под- 
ключается к гнезду анализатора, а инструкции 
(последовательность действий) по проведению 
проверки и результаты проверки воспроизводятся 
на индикаторе, вмонтированном в верхнюю крыш- 
ку анализатора. Прибор позволяет измерять на- 
пряжение, емкость, ток и сопротивление линии 
в автоматическом и ручном режимах. В нем пре- 
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верки, обычно “загрубляется” чувствительность 
прибора, и он становится аналогом ЛСТ-1007. 

В состав комплекта телефонного анализа- 
тора может быть включен очень нужный и до- 
казавший на практике свою эффективность 
рефлектометр -"кабельный радар", позволяю- 
щий определить расстояние до подозрительного 
места в телефонной линии. Расстояние изме- 
ряется с помощью осциллограммы, регистри- 
рующей время задержки посылаемого в линию 
импульса. 

В России существует целая серия подобных 
приборов - это так называемые импульсные 
“испытатели кабельных линий" Р5-5, P5-8, Р5- 
9, P5-10, P5-13. Они предназначены для оп- 
ределения по калибрационным меткам и рас- 
четным формулам расстояния до места повреж- 
дения. Характеристика исследуемой линии вы- 
свечивается на экране прибора. Существуют 
системы, анализирующие телефонные линии с 
использованием нелинейной локации (например, 
НЛПК-1, LBD-220), но они не получили широ- 
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кого распространения из-за сложности работы 
с ними и неоднозначности результатов. 

Особое место в проблеме защиты инфор- 
мации, передаваемой по телефонным линиям 
связи, занимают технические средства выявления 
телефонных радиоретрансляторов. Последние в 
общем случае представляют собой комбинацию 
из датчика, снимающего сигналы с телефонной 
линии, и радиопередатчика, транслирующего эти 
сигналы на заданной частоте. На другом конце, 
естественно, должен быть приемник, настроенный 
на ту же частоту. В рамках одной статьи рас- 
смотреть все вопросы обнаружения таких уст- 
ройств невозможно. Поэтому ограничимся очень 
краткими сведениями. 

Прежде всего, необходимо рассказать о про- 
стейших и наиболее доступных приборах, так на- 
зываемых “детекторах поля”. Детектор поля - это 
портативный широкополосный приемник, который 
реагирует на источник мощного радиосигнала, 
находящегося в непосредственной близости от 
антенны детектора. Как правило, подобные при- 
боры снабжены световой и звуковой индикацией, 
сигнализирующей о приближении к источнику 
сигнала. Особенно необходимы детекторы поля 
в случае, когда проводка осуществлялась под 
фальшпанелями, под плинтусом или в других не- 
доступных для визуального контроля местах. 
Вполне приемлемые (по цене и эффективнос- 
ти) детекторы поля производят петербургские 
фирмы "СмерШ Техникс” и "МинитТех”. Очень не- 
плохой детектор марки О-ООБ фирмы "С 
Техникс” обойдется вам примерно в $1 60, 
ковская фирма “НОВО” недавно выпустил. 
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Его можно приобрести по цене примерн 
Для обнаружения "радиожучков" не 
мо проводить тщательный анализ радиои: 
Решить эту проблему без специальной радио- 
аппаратуры невозможно. Наиболее доступными 
и эффективными являются портативные широ- 
кополосные радиоприемники (преимуществен- 
но иностранного производства), часто называемые 
“сканерами”. Термин неточен, однако распростра- 
нен весьма широко. Данные приемники имеют 
развитые сервисные функции управления. Неко- 
торые изделия можно подключать к компьюте- 
ру. Обойдутся они недешево. Один из наиболее 
доступных -АА-2700 японской фирмы AOR Ltd 
— стоит около $600. Цена более совершенных 
моделей - до $1500 и более. Из отечественных 
разработок назовем прежде всего приемники 
серии “Тантал”, разработанные и выпускаемые 
московской фирмой Anna Design. Но, пожалуй, 
наибольшее распространение сегодня в России 
получили приемники фирмы AOR Ltd: AR-2700, 
AR-8000, АВ-ЗОООА. Все они могут быть под- 
ключены к компьютеру. Конечно, есть и другие 
приемники, более подходящие к разряду профес- 
сиональных, но стоят они не менее $3000. 
Если использовать сканирующий приемник 
совместно с компьютером и специальным про- 
граммным обеспечением, можно добиться наи- 
большей эффективности в контроле радиооб- 


становки. Программное обеспечение целесооб- 
разно применять отечественное. Сегодня на 
рынке есть неплохие предложения: Sedif (“НЕЛК”, 
Москва), Arcon (“Дивекон" и “Аист”, Москва), RS- 
8000 ("АВ$-Радиоэлектронная служба безопас- 
ности”, Москва). Ожидается появление на рын- 
ке и разработки "Лаборатории ППШ” (расска- 
зывать о работе этих программ можно только 
в отдельном обзоре). Цены на них колеблются 
в пределах от $150 до $500, но спрашивать про- 
граммы в “компьютерных” магазинах бессмыс- 
ленно. Лучше обратиться в такие специализи- 
рованные фирмы, как ассоциация “Конфидент", 
“Лаборатория ППШ” и ряд других. 


Все перечисленные выше приборы нельзя 
считать исчерпывающим набором средств за- 
щиты телефонных переговоров. За рамками ста- 
тьи остались устройства защиты от наводок, до- 
рогостоящие поисковые системы и многое дру- 
гое. Но есть еще один класс устройств, кото- 
рый просто нельзя обойти вниманием в контексте 
данной темы. Это устройства криптографичес- 
кой защиты информации — скремблеры. 

Скремблерами называют устройства, пре- 
образующие передаваемый от телефонного ап- 
парата сигнал с использованием различных ме- 
тодов шифрования. Если даже где-то на линии 
стоит подслушивающее устройство, оно не по- 
может элоумышленникам, когда работает скрем- 
блер. Главное условие при этом - наличие со- 
вместимых (проще сказать — одинаковых) ап- 
паратов на обоих концах телефонного канала. 
Не вдаваясь в подробности работы этих уст- 
ройств, расскажем о наиболее распространен- 
ных моделях. 

Прежде всего, хотелось бы предостеречь по- 
купателей от приобретения дешевых моделей 
скремблеров и маскираторов, в которых исполь- 
зуются чересчур простые методы закрытия сиг- 
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налов. Например, если в приборе реализован 
только метод частотной инверсии сигнала, то по- 
требуется лишь несколько минут для адаптации 
к такому сигналу, чтобы начать понимать смысл 
разговора. Такие устройства вряд ли обеспечат 
секретность ваших переговоров. Сэкономив в 
деньгах, вы проиграете в качестве защиты. 
Московская фирма “Маском”, недавно от- 
метившая пятилетие, известна своими скрем- 
блерами серии SCR. Все они используют ана- 
лого-цифровой способ преобразования сигна- 
лов. Последние модели реализуют дуплексную 
связь. Скремблеры обеспечивают также закрытие 
передачи факсовых сообщений. Имеется целый 
ряд таких дополнительных функций, как АОН, па- 
мять входящих и исходящих номеров, часы и т.д. 
Однако, несмотря на богатые возможности, не 
всем потребителям нравятся эти аппараты. Ос- 
новная причина в том, что скремблеры не очень 
удобны в управлении: четыре многофункциональ- 
ные кнопки и индикатор с “нерусскими” сооб- 
щениями не дают сосредоточиться непосред- 
ственно на разговоре и требуют от пользова- 
теля навыков работы со скремблером. Стои- 
мость (в зависимости от модели) может коле- 
баться в пределах $400-$800. 
Зеленоградская фирма "АНКАД"” предлагает 
на рынке очень неплохой скремблер “Орех-А". 
Это элегантная подставка под телефонный ап- 
парат, имеющая всего одну кнопку управления. 
“Изюминкой” является встроенный речевой син- 
тезатор с приятным женским голосом, позво- 
ляющий прослушивать все необходимые сооб- 
щения о режиме работы прибора непосредст- 
венно через телефонную трубку. Скремблер не 


‘имеет дополнительных функций и не обеспечи- 
‘вает закрытие факс-сообщений. Однако полный 
дуплекс, высокие технические характеристики, 


отличное качество и простота управления де- 
лают этот аппарат, на наш взгляд, лучшим по 
соотношению цена/ эффективность. Его стои- 
мость — порядка $400. 

Конечно, есть и другие устройства. Но мы 
решили остановиться на наиболее удачных и рас- 
пространенных на петербургском рынке моделях. 

В заключение хотелось бы сказать следую- 
щее. Не пытайтесь найти где-либо некую “коро- 
бочку с красной кнопочкой”, приобретение кото- 
рой сняло бы с вас проблемы ‘защиты инфор- 
мации. Информационная безопасность ~ серьез- 
ная проблема, решать которую можно только в 
комплексе со многими другими. И помните: без 
организационной поддержки любая техника — 
ничто, пустая трата денег! Надежнее обратиться 
в специализированную фирму, где могут разо- 
браться в вашей конкретной ситуации и предло- 
жить мероприятия и оборудование, соответствую- 
щие принципу необходимости и достаточности. 


Защищайтесь, господа! 


Сергей Гирин, 
Андрей „Лысов 


СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗВУКОЗАПИСЬ 


ля борьбы с промышленным шпи- 

онажем сегодня широко исполь- 

зуют различные средства накоп- 

ления и анализа информации. 

Поскольку свыше 90% фиксируе- 

мой информации является рече- 
вой, рассмотрим более подробно именно тех- 
нику звукозаписи. В этой сфере наибольшее при- 
менение нашли диктофоны — миниатюрные маг- 
нитофоны для записи речи. 

Диктофоны прекрасно подходят для самых 
разных целей. Деловой мир использует дикто- 
фоны вместо стенографических записей на 
совещаниях, для диктовки распоряжений и пи- 
сем секретарям и машинисткам, в качестве 
голосового почтового ящика и т.п. В частной 
жизни они применяются для записи лекций и вы- 
ступлений, в качестве записной книжки или того 
же почтового ящика для звуковых писем. 

Широкое применение диктофонов в про- 
мышленном шпионаже объясняется тем, что они 
дают возможность “шпиону” чувствовать себя 
в относительной безопасности в целом ряде 
ситуаций: когда диктофон лежит в кармане или 
в портфеле - и в этом нет ничего предосуди- 
тельного; когда он “заброшен” на интересующий 
объект — обнаружить его бывает крайне трудно; 
когда он подключен к телефонной линии или 
оставлен в интересующем помещении - и, сле- 
довательно, не требуется многочасовое личное 
бдение. 

Диктофоны также широко используются и 
защищающейся стороной в целях собственной 
безопасности (контроль за поведением персо- 
нала, архивация содержания собственных теле- 
фонных переговоров, фиксация кризисных си- 
туаций). 

Противодействие негласной звукозаписи — 
острая и трудноразрешимая проблема. В арсе- 
нале технических приемов защиты от диктофонов 
существует два основных направления - выяв- 
ление работающего устройства (надежной тех- 
ники в этом направлении в мире пока не создано) 
и подавление звукозаписи акустической или иной 
помехой. 

Потребительские и технические требования 
к диктофону весьма разнообразны и зависят от 
сферы применения. Задачи промышленного 
шпионажа и контршпионажа выдвигают на пер- 
вый план следующие характеристики диктофонов: 

®  продолжительность непрерывной записи 
— не менее нескольких часов; 

® наличие функции управления голосом 
(режимы VAS, VOR, VOX); 

® ресурс батареек - до 1-2 cyt; 

® — возможность записи от встроенного мик- 
рофона и внешних источников аудиосигналов; 
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® качество записи, которое должно обес- 
печивать узнаваемость голосов и разборчивость 
речи, записанной как с близкого, так и с даль- 
него (до 10-15 м) расстояния; 

® — минимальные размеры и бесшумность 
работы. 


Среди диктофонов, в той или иной мере 
удовлетворяющих этим требованиям, можно 
выделить два больших класса - диктофоны, 
работающие с микрокассетой (так называемые 
Pearicorder) и работающие со стандартной ми- 
никассетой (Recorder). 

Типовой микрокассетный диктофон имеет 
габариты порядка 120x60x20 мм, две батарейки 
питания типа R6 и кассету со временем записи 
на одну сторону до 1 ч. Из-за крайне низкой 
скорости записи и малых размеров самой лен- 
ты качество записи — невысокое. Внешним вхо- 
дом оснащены далеко не все микрокассетные 
диктофоны. Запись, сделанная на такие дикто- 
фоны, как правило, засорена шумами и роко- 
том работающего мотора. Использование вы- 
носного микрофона резко повышает качество 
записи, но посторонние шумы все-таки оста- 
ются значительными. 

Среди микрокассетных диктофонов есть и 
весьма дорогостоящие -истинные шедевры. 
Например, диктофон OLIMPUS L400, используе- 
мый обычно для специальных целей, имеет сен- 
сорное управление, жидкокристаллический дис- 
плей и дает хорошее качество записи как с внут- 
реннего, так и с внешнего микрофона. И все это 
при размерах 80x50x15 мм. 

Диктофоны с записью на стандартную ау- 
диокассету дают существенно лучшее качество 
записи. Типовая скорость записи 4,76 см/с, 
реализованная в бытовых диктофонах, также 
обеспечивает до 1 ч записи на одну сторону 
кассеты (в диктофонах с режимом авторевер- 
са непрерывная запись - до 2 4). В специаль- 
ных диктофонах, экономно использующих ре- 


247-45-26 
Тел/факс: 
552-24-65 


сурсы кассеты, скорость записи может быть сни- 
жена в 3 - 6 раз. Удовлетворительное качест- 
во записи достигается особой адаптацией схе- 
мы диктофона. В таких приборах используют- 
ся, как правило, две батарейки ВБ, что обеспе- 
чивает работу устройства без вмешательства 
человека (в режиме VAS) до 2 - 5 сут. 

При низкой скорости записи, когда объем 
информации на кассете очень велик, крайне 
полезны при анализе записи режимы быстрого 
просмотра и поиска вперед/назад, счетчик ленты 
и режим поиска по метке. Такими функциями 
обладают многие высококачественные дикто- 
фоны. 

Появились модели диктофонов, позволяю- 
щие на ускоренном воспроизведении сохранить 
естественный тембр голоса (это достигается 
применением встроенного цифрового процес- 
сора) - изменяется только темп речи. По-ви- 
димому, подобная функция в будущем найдет 
широкое применение, так как значительно эко- 
номит время анализа информации. 

Приведем основные характеристики двух 
довольно типичных моделей миникассетных 
диктофонов, представленных в ассортименте 
фирмы “МинитТе»". 


TP6 
1, 2 или 3 


ТСМ 77 
Время записи на одну 
сторону кассеты, ч 

Максимальное время 


записи в режиме VAS, сут. 
Габариты, мм 


3 
110x80x35 | 110x80x30 


Диктофон TP6 имеет режимы “Метка” и 
“Быстрый поиск вперед и назад", счетчик лен- 
ты и внутренний микрофон (с переключателем, 
адаптирующим диктофон к записи речи с ближ- 
него или дальнего расстояния). 

Диктофон ТСМ 77 оснащен сенсорным уп- 
равлением, полным набором функций контроля 
и вариации скорости воспроизведения в широких 
пределах, входом для внешних источников ау- 
диосигналов с широким диапазоном уровней, 
входом для пульта дистанционного управления. 

По желанию потребителя в комплект могут 
быть включены адаптер для автоматической 
архивации телефонных переговоров и выносной 
микрофон. 

Мы рассмотрели класс миниатюрных дик- 
тофонов. Для стационарной аудиозаписи помимо 
настольных диктофонов и магнитофонов с пи- 
танием от электросети в последнее время на- 
чали применять также компьютерные системы, 
где в качестве носителя информации исполь- 
зуется жесткий диск. Такие системы, обеспечи- 
вающие многочасовую высококачественную 
запись, используются в сложных системах ста- 
ционарного контроля. 


Вадим Трачук 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОТКРЫТЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ 


настоящее время наблюдается 

резкий рост объемов информации 

(в том числе и конфиденциальной), 

передаваемой по открытым кана- 

лам связи. По обычным телефон- 

ным каналам осуществляется взаимодействие 

между банками, брокерскими конторами и бир- 

жами, удаленными филиалами организаций, про- 

водятся торги ценными бумагами. Поэтому все 

более актуальной становится проблема защи- 

ты передаваемой информации. Несмотря на то, 

что конкретные реализации систем защиты ин- 

формации могут существенно отличаться друг 

от друга из-за различия процессов и алгорит- 

мов передачи данных, все они должны обеспе- 
чивать решение триединой задачи: 

® конфиденциальность информации (до- 
ступность ее только для того, кому она предна- 
значена); 

® целостность информации (ее достовер- 
ность и точность, а также ее защищенность от 
преднамеренных и непреднамеренных искажений); 

® готовность информации (в любой мо- 
мент, когда в ней возникает необходимость). 

Основными направлениями решения этих 
задач являются некриптографическая и крип- 
тографическая защита. 

Некриптографическая защита включает в 
себя организационно-технические меры по ох- 
ране объектов, снижению уровня опасных из- 
лучений и созданию искусственных помех. Ввиду 
сложности и объемности данной темы некрип- 
тографическая защита в рамках данной статьи 
рассматриваться не будет. 

Криптографическая защита в большинст- 
ве случаев является более эффективной и де- 
шевой. Конфиденциальность информации при 
этом обеспечивается шифрованием передава- 
емых документов или всего трафика работы. 

Первый вариант более прост в реализации 
и может использоваться для работы практически 


с любыми системами передачи электронной 
почты. Наиболее часто применяются алгорит- 
мы шифрования DES, RSA, ГОСТ 28147-89, 
“Веста-=”. 

Второй вариант можно использовать толь- 
ко в специально разработанных системах, ив 
этом случае требуется алгоритм высокого бы- 
стродействия, так как необходима обработка 
потоков информации в режиме реального вре- 
мени. Данный вариант можно считать более 
безопабным по сравнению с первым, Так как 
шифруются не только передаваемые данные, но 
и сопроводительная информация, которая вклю- 
чает в себя обычно типы данных, адреса отпра- 
вителя и получателя, маршруты прохождения и 
многое другое. Такой подход существенно ус- 
ложняет задачу введения в систему ложной 
информации, а также дублирование перехвачен- 
ной ранее подлинной A 

Целостность. передаваемой по открытым 
каналам связи информации обеспечивается 
использованием специальной электронной под- 
писи, которая позволяет установить ‘авторство 
и подлинность информации. Электронная под- 
пись в настоящее времячшироко ‘применяется 
для подтверждения юридической значимости 
электронных документов в таких системах об- 
мена информации, как Банк/- Банк, Банк = 
Филиал, Банк - Клиент, Биржа — Брокерская 
контора и т. п. Излнаиболее распространенных 
алгоритмов электронной подписи можно назвать 
такие, как RSA, PGP, ElGamal. 

Готовность информации в ‘большинстве 
случаев обеспечивается организационно-техни- 
ческими мерами и установкой специального 
отказоустойчивого оборудования. 

Выбор того или иного алгоритма криптогра- 
фического преобразования обычно сопряжен с 
большими трудностями. Приведем несколько 
характерных примеров. 


Положим, разработчик системы защиты ут- 
верждает, что полностью реализовал в ней тре- 
бования ГОСТ 28147-89. Этот ГОСТ был опуб- 
ликован, но не полностью. Не были опубликова- 
ны некоторые ‘специальные криптографические 
подстановки, которых существенно зависит ее 
крипт Таким образом, в правильности 
реализации гаст можно быть у! ым толь- 
ко при наличии сертификата ФАПСИ. которого у 
большинетва, разработчико , нет. 

разработчик‘ системы защиты сообщает, что 
реализовал алгоритм RSA. Приэтом он умал- 
чивает о том, Что лиза ae лицензи- 

turity Inc. [патент 
oro, epts03 из CLUA 
| более 40 бит 

запрещен (Криптостойкость ‚такого ключа оце- 
нивается специалистами примерно в несколь- 
ко дней работы обычного компывтера с процес- 
сором Pentium). i 

Разработчик системы 
в ней pear 
роко применяется у нас в chee благодаря 
Gecnn igo PacgporTpeHABLuMMcA до 1995 г. ero 


пробле ы. Первая — электронная подпись сде- 
лана на базе алгоритма RSA и, с точки зрения 
охраны авторских прав, также должна лицензи- 
роваться фирмой RSA Data Security Inc. Вторая 
~ распространяёмые программы нечувствитель- 
ны к вмешательству в их работу, поэтому с по- 
мощью специального криптовируса можно легко 
получить секретный ключ для формирования 
электронной подписи. 

В заключение хочется с сожалением отме- 
тить, что в нашей стране практически отсутст- 
вует нормативно-методическая база, с по- 
мощью которой можно было бы обоснованно со- 
поставлять предлагаемые системы защиты 
информации и выбирать наиболее оптимальные 
решения. 


Андрей Субботин 


ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 
ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА В 


еобходимость оперативного обмена 

информацией внутри организаций 

и между организациями привела к 

резкому росту количества локаль- 

ных и корпоративных сетей. Раз- 
витие этих сетей тесно связано с проблемой их 
защиты от несанкционированного доступа (HCL) 
и поиском соответствующих средств. 


СЕТЯХ 


В последнее время появилось множество 
систем защиты, анонсированных как сетевые, 
но в действительности таковыми не являющиеся. 
Данная статья является попыткой ответить на 
вопрос ~ какую систему защиты от НСД можно 
считать сетевой и как она должна быть построена. 

Для того чтобы система защиты от НСД 
могла считаться сетевой, она должна функци- 
онировать в многозадачной, многопользователь- 


ской среде, а также использовать и предоставлять 
централизованный сетевой сервис. Прокоммен- 
тируем данное определение. К сетевому сервису 
обычно относят файловый сервис, сервис пе- 
чати, сервис сообщений, сервис приложений и 
сервис баз данных. Предоставление централи- 
зованного сетевого сервиса и многозадачность 
— это неразрывные понятия. Их реализация на 
обычной операционной системе MS-DOS обре- 


чена на провал по многим причинам, основные 
из которых следующие: 

~ MS-DOS - однопользовательская и одно- 
задачная ОС и превратить ее в стабильно ра- 
ботающую многопользовательскую многозадач- 
ную практически невозможно; 

— при реализации на MS-DOS централизо- 
ванного хранения баз данных система начина- 
ет медленно “умирать” с увеличением количе- 
ства подключенных к ней персональных компью- 
теров, так как невозможно реализовать нормаль- 
ный механизм распараллеливания процессов и 
формирования очередей событий. Это особен- 
но актуально в корпоративных сетях. 

В случае централизованного хранения и 
обслуживания баз данных системы защиты, к 
компьютеру, на котором они хранятся, предь- 
являются дополнительные требования. 

1. ПК должен быть выделенным и на нем 
может работать только администратор и толь- 
ко с системой администрирования (лучше, чтобы 
на нем вообще никто не работал, так как зави- 
сание этого ПК может привести к остановке 
работы на защищенных рабочих станциях). 

2. На этом ПК должна быть установлена 
довольно большая оперативная память, без ко- 
торой невозможна обработка очередей событий. 

3. ПК должен быть довольно надежным и 
снабжен источником бесперебойного питания с 
возможностью получения от него статуса состо- 
яния питания. 

Всем этим требованиям отвечает обычный 
сетевой сервер, поэтому использование для 
системы защиты отдельного компьютера с М5- 
DOS -экономически невыгодно и влечет за со- 
бой только дополнительные затраты. 


О достоинствах централизованного контро- 
ля и хранения баз данных уже так много сказа- 
но и написано, что нет необходимости перечис- 
лять их. Отметим лишь, что при локальном хра- 
нении списков пользователей, прав их доступа 
иключей шифрования обеспечивается меньший 
уровень безопасности, поскольку для доступа к 
информации достаточно взломать только про- 
граммное обеспечение защищаемого ПК. В слу- 
чае локального хранения баз данных системы 
защиты возникает еще и проблема восстанов- 
ления ее целостности после разрушения (напри- 
мер, из-за аппаратного сбоя или заражения ком- 
пьютерными вирусами), так как на каждый ком- 
пьютер изготавливается своя уникальная загру- 
зочная дискета. При большом количестве ком- 
пьютеров, а также при их территориальном раз- 
несении в корпоративных сетях эта проблема 
встает в полной мере. В случае централизован- 
ного хранения баз данных она легко решается. 

Таким образом, применения в системе за- 
щиты транспортных протоколов (например, IPX 
для Novell NetWare) далеко не достаточно, чтобы 
называть такую систему сетевой. Именно это 
свойство почему-то часто используется для 
определения разработчиками своей системы как 
сетевой. О такой системе можно лишь сказать, 
что она работает на сети, но сетевой быть ни- 
как не может. 

Касаясь реализации сетевых систем защиты 
от НСД, выделим наиболее существенную и 
популярную из них — шифрование. 

То, что система защиты должна шифровать 
свой трафик работы, сомнений ни у кого не вы- 
зывает. Беда в том, что большинство наиболее 
известных и распространенных алгоритмов шиф- 


рования, таких как DES, RSA, ГОСТ 28147-89 
имеют настолько низкую производительность, что 
w NK, и серверы при большом их количестве будут 
заниматься только шифровкой и расшифровкой. 
Даже лучшие аппаратные реализации ГОСТ дают 
скорость 400 Кб/с (“Криптон-4”), что явно не- 
достаточно для работы в локальных вычислитель- 
ных сетях (теоретическая скорость работы стан- 
дартного сетевого оборудования Ethernet состав- 
ляет 10 Мбит/с = 1.25 Мб/с). 

Для сетевых систем защиты от НСД необ- 
ходимо использовать такие алгоритмы шифро- 
вания, которые при той же криптостойкости 
давали бы нужные скорости. Одним из таких 
алгоритмов является ВЕСТА-2М, дающий скорость 
шифрования около 20 Мбит/с = 2.5 Мб/с на 
процессоре 4860Х2/66 (класс слабенького 
сетевого сервера) при криптостойкости 10^56. 
Та же проблема возникает и при “прозрачном” 
шифровании информации на дисках и динами- 
ческом шифровании резидентной части защи- 
ты на ПК. Возникает сомнение в том, можно ли 
считать шифрование “прозрачным”, если при 
использовании стандартных и криптостойких 
алгоритмов процесс записи информации на диск 
происходит в 5-10 раз медленнее, чем без сис- 
темы защиты?! 

В данной статье затронута лишь часть про- 
блем, связанных с системами защиты от НСД 
в локальных и корпоративных сетях. Но без их 
решения внедрение систем защиты приведет 
только к ненужным материальным затратам, 
доставит пользователям и администраторам 
лишние неудобства и будет практически неэф- 
фективным. 


Андрей Субботин 


ТВ-КАМЕРА ИЛИ ДАТЧИК 
СИГНАЛИЗАЦИЙ? 


сли вам есть, что охранять, вы навер- 
няка обратитесь к услугам службы 
безопасности или организуете ее 
самостоятельно. А чтобы эти служ- 
бы могли эффективно противодейст- 
вовать возможному вторжению, охраняемые 
объекты должны быть оснащены технически- 
ми системами обеспечения безопасности. Эти 
системы в той или иной степени (в зависимос- 
ти от наличия средств и важности охраняемого 
объекта) решают три группы задач. 
1. Предупреждение проникновения злоумыш- 
ленника на охраняемый объект; 
2. Своевременное обнаружение преступления 
и оперативное (и достоверное) извещение о нем 
сотрудников охраны; 
3. Идентификация злоумышленника. 
С позиции сопоставления качества и стои- 
мости решения этих задач и попытаемся дать 
ответ на вопрос, вынесенный в заголовок. 


Предупреждение проникно- 
вения 


В решениях задач этой группы заложены две 
основополагающие идеи. 

Во-первых, это ограничение и контроль 
доступа, а также создание соответствующих 
систем, функционирующих независимо или в 
комплексе с системой охранной сигнализации 
и/или телевизионного наблюдения. Разговор об 
этих системах выходит за рамки данной статьи. 

Во-вторых, отпугивание потенциальных пре- 
ступников путем демонстративно располагаемых 
элементов охранных систем. Судя по всему, 
внешний вид как датчиков сигнализации, так и 
ТВ-камер должен производить на злоумышлен- 
ников примерно равный отрезвляющий эффект. 
Правда, специалисты утверждают, что отпуги- 
вающее значение публично выставленных ра- 
ботающих ТВ-мониторов заметно выше, чем 
камер или датчиков. 


Обнаружение преступного 
действия и извещение о 
нем 


Это основные задачи, решаемые система- 
ми как охранной сигнализации, так и телевизи- 
онного наблюдения. 

В мире известно много фирм-производи- 
телей, каждая из которых выпускает десятки 
типов датчиков сигнализации (охранных изве- 
щателей). Но независимо от фирмы и принци- 
пов работы оборудования все датчики выдают 
простейшую бинарную информацию: открылась 
дверь, разбили стекло, в помещении кто-то 
движется и т. п. 

Важнейшей характеристикой любого датчика 
в этой связи является вероятность ложного 
срабатывания, которую стремятся сделать близ- 
кой к нулю (ведь датчик выдает сигнал тревоги 
— сигнал для начала действий). С этой целью 
усложняют обработку первичной информации в 


датчике, оснащая его микропроцессором, совме- 
щают в одном корпусе два датчика, работаю- 
щих на основе разных физических принципов 
(чаще всего ИК-датчик + СВЧ-датчик) и т. д. В 


итоге вероятность ложного срабатывания дей- 
ствительно становится малой, а стоимость дат- 
чика -большой, в некоторых случаях даже выше 
стоимости ТВ-камеры. 

Увы, даже абсолютная достоверность инфор- 
мации от датчика оставляет большую неопре- 
деленность в том, что же реально произошло: 
только разбили стекло или влезли в окно, а если 
влезли - то кто и сколько. И, как результат, — 
стоит ли идти разбираться самому или вызвать 
спецназ. 

ТВ-камера избавляет вас от этой неопре- 
деленности, оперативно выдавая наглядную 
информацию о происходящем. 

Сравним цены простейших систем. Систе- 
ма охранной сигнализации включает датчики 
(стоимость наиболее ходовых позиций $25-80) 
и концентратор ($100-200). Система охранного 
наблюдения — это ТВ-камеры ($75-250) и ТВ- 
монитор с коммутатором ($90-190). Как вид- 
но, разница в ценах отнюдь не фантастическая, 
а в каких-то случаях и просто нулевая, особен- 
но если учесть, что одна ТВ-камера может за- 
менить несколько датчиков. И это при условии, 
что ТВ-система дает информации существен- 
но больше. 

Можно привести примеры, когда ТВ-система 
охранного наблюдения оказывается более де- 
шевой и эффективной по сравнению с систе- 
мами сигнализации или даже просто единственно 
возможной: охрана территорий и больших про- 
тяженных участков, художественных выставок и 
операционных залов банков, наконец, просто 
охрана входной двери - все равно, в банке или 
в квартире. 

К сожалению, вместе с достоинствами мы 
приобретаем и недостатки. Основные пробле- 
мы эффективного функционирования ТВ-сис- 
тем состоят в том же, в чем и их достоинства: 
большой объем поступающей информации. Глаз 
и мозг человека могут (да и то непродолжитель- 
ное время) одновременно отслеживать измене- 
ния, происходящие в поле зрения не более 4-7 
ТВ-камер. Поэтому, чем больше ТВ-камер со- 
держит система, тем большая степень автома- 
тизации должна быть и при обработке инфор- 


мации, и при управлении системой. Отсюда рост 
номенклатуры и стоимости системного обору- 
дования и, увы, — стоимости всей ТВ-системы. 

Проектировщик ТВ-системы стремится (точ- 
нее, обязан стремиться) сократить объем посту- 
пающей к оператору информации. В его арсе- 
нале имеются следующие средства: 

® оптимальная расстановка ТВ-камер и 
выбор углов обзора (объективов); 

® использование видеокоммутаторов для 
поочередного просматривания изображений с 
ТВ-камер в ручном или автоматическом режи- 
мах; 

® использование устройств совмещения 
изображений (квадраторов) для отображения на 
одном экране “картинок” с нескольких (как пра- 
вило, с четырех) ТВ-камер; 

® применение детекторов движения - уст- 
ройств, определяющих факт движения в зара- 
нее определенной области наблюдения ТВ-ка- 
меры и вырабатывающих сигнал для автома- 
тического вывода изображения с этой камеры 
на экран монитора; 

® включение в систему специальных дат- 
чиков (тех же датчиков сигнализации или дат- 
чиков системы контроля доступа), срабатыва- 
ние которых служит сигналом для автоматической 
коммутации ТВ-камер; 

® построение системы на базе компью- 
тера. 


Идентификация преступни- 
ка 


Говоря о ТВ-системе, мы не упомянули еще 
о том, что в отличие от системы сигнализации 
она может запоминать события преступления. 
Благодаря включению в систему специальных 
магнитофонов длительной записи (до 960 4 на 
стандартную видеокассету) появляется возмож- 
ность не только идентифицировать личность 
преступника, но даже раскрыть само преступ- 
ление, так сказать, “в режиме Off line”. Это об- 
стоятельство ставит систему телевизионной 
охраны вне конкуренции. Если же в нее вклю- 
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чены ТВ-камеры скрытого наблюдения, то с их 
помощью удается установить личность преступ- 
ника и в таком труднораскрываемом виде пре- 
ступлений, как мошенничество. 


Выбор оборудования 


С выбора оборудования, как показывает 
практика, начинается работа заказчика над 
системой. Понятно, что только информации о 
ценах явно недостаточно. И тогда в качестве 
аргументов в ход идут красивые, но никому до 
конца не понятные слова: элитное оборудова- 
ние, аппаратура Вгапдпате, “желтая сборка" и 
т.п. В действительности все проще. Существу- 
ет три класса оборудования: 

1. Оборудование известных крупных фирм 
(Sony, Panasonic и др.). Именно здесь имеются 
новейшие разработки и сложная техника. На- 
дежность и высокое качество гарантируются не 
столько сертификатами, сколько именем фир- 
мы. Разумеется, все эти гарантии далеко не 
бесплатные. 

2. Оборудование менее известных фирм, но 
имеющее один из международно признанных 
сертификатов качества, в первую очередь, - 
соответствие стандартам ISO. Такова продукция 
Mintron (телевизионное оборудование), Commax 
(офисные системы связи и телевидения), Visonic 
(охранные датчики) и других. В этом классе, как 
правило, нет наиболее сложной техники, а цены 
заметно ниже. Качество подтверждено серти- 
фикатом, а надежность иногда отличается, но 
весьма незначительно (именно весьма незна- 
чительно}: ведь как Sony, так и Mintron собира- 
ют оборудование на автоматизированных линиях 
одних и тех же типов. 

3. Прочее оборудование, происхождение, 
качество и пути доставки которого неизвестны. 
Как говорится, по comments. 


Выбор фирмы-исполнителя 


В этом вопросе заказчики обычно считают 
себя наиболее компетентными. Поэтому огра- 
ничусь лишь некоторыми рекомендациями: 

® посетите выставочный зал фирмы, чтобы 
воочию увидеть работающее оборудование, 
оценить его номенклатуру и качество; 

® убедитесь в квалификации и компетент- 
ности сотрудников фирмы; 

® получите информацию о работах, выпол- 
ненных фирмой; 

® имейте дело с прямыми поставщиками 
оборудования - тогда у вас будут лучшие гарантии 
по сопровождению системы; 

® при прочих равных условиях отдайте 
предпочтение той фирме, которая возьмется за 
комплексное решение вашей проблемы (и ре- 
ально способна это сделать, по вашей оценке). 


Виктор Крылов 


ОХРАНА ОФИСОВ, СКЛАДОВ, 


аиболее многочисленные фирмы 
малого и среднего бизнеса не 
имеют, как правило, своих служб 
безопасности, поэтому их руково- 
дителям и ведущим сотрудникам 
будет полезен данный обзор комплекса проблем, 
связанных с охраной помещений. 
Любая система охраны должна обеспечи- 
вать: 
a) обнаружение злоумышленника или оча- 
га пожара, 
6) передачу сообщения о тревоге и 
в) определенную реакцию на событие. 


Кто реагирует ? 


Оставим в сторонетехнические премудрости 
и посмотрим, кто и как может реагировать на 
сигнал тревоги, поступивший из помещений 
вашей фирмы. У вас есть выбор: предложить 
выгнать злоумышленников либо сторожу с ду 
бинкой, либо сотрудникам частной охранной 
фирмы с газовыми пистолетами, либо приехав— 
шей по сигналу тревоги группе задержания из 
подразделений вневедомственной охраны при 
органах внутренних дел, вооруженнойгавтома- 
тами. Реалии сегодняшнего дня таковы, что 
только сотрудники милиции при исполнении 
служебных обязанностей могут применять оружие 
на поражение. И воры понимают это. Частные 
охранные фирмы достаточна успешно действуют 
в другой нише рынка охранных услуг: проводят 
аналитическую работу, согласовывают экономи- 
ческие интересы конкурентов, ведут перегово- 
ры с организованными группами и т.п. 

Для своевременного и эффективного сило- 
вого реагирования необходимо содержать не 
только многочисленных сотрудников с реальным 
правом применения оружия, но и иметь развет- 
вленную систему опорных пунктов, расположен- 
ных так, чтобы время прибытия группы на объект 
не превышало 4-5 мин. В настоящее время такое 
под силу лишь службе вневедомственной охраны. 
Другой вопрос — об ответственности или о воз- 
мещении убытков, если кража или пожар все- 
таки произойдут в сданных под охрану помеще- 
ниях. Много ли можно взять со сторожа или с 
охранной фирмы? Насколько нам известно, в 
настоящее время только вневедомственная 
охрана возмещает убытки в случае кражи. 

На Западе страховые фирмы, предоставляя 
скидки клиентам по размеру взносов, опреде- 
ляют и свои требования к техническим харак- 
теристикам систем охраны. Вневедомственная 
охрана, взяв на себя обязательство не только 


КОТТЕДЖЕЙ 


реагировать на сигнал тревоги, но и компенси- 
ровать материальный ущерб в случае кражи или 
пожара, естественно, должна быть уверена в 
надежности технических средств охранной и 
пожарной сигнализации (ОПС), которые устанав- 
ливаются на охраняемых ею объектах. Перечень 
приборов ОПС, разрешенных к применению на 
объектах, охраняемых вневедомственной охра- 
ной, *) охватывает аппаратуру, выпускаемую на 
российских предприятиях и адаптированную к 
российским условиям. Следует отметить, что та- 
ланты и образовательный уровень наших взлом- 
щиков намного выше уровня каких-либо лати- 
ноамериканцев, составляющих основу крими- 
нального слоя западного общества. Поэтому 
нередко случается, что западная техника охран- 
ной сигнализации в российских условиях рабо- 
тает недостаточно надежно. 

Например, одно из основных отличий запад— 
ных систем передачи информации ОПС от оте- 
чественных состоит в том, что по российским 
стандартам приемная аппаратура выдает сиг- 


| нал тревоги в случае пропадания сигнала с ох- 


раняемого объекта, а на Западе, как правило, 
наоборот - при поступлении сигнала. Типичный 
пример ~ разнообразные системы автодозво- 
на. Западные системы работают удовлетвори- 
тельно, когда злоумышленник в силу необразо- 
ванности не имеет понятия, как заблокировать 
телефонную линию или антенну. А те, кто это 
знают, предпочитают там зарабатывать нажизнь, 
работая по специальности, полученной в универ- 
ситете. } 

Приборы ОПС включаются в “Перечень... " 
вневедомственной охраны только после тщатель- 
ных испытаний в научно-исследовательском 
центре (НИЦ) "Охрана" ГУВО МВД РФ и после 
проведения обязательной сертификации в Центре 
сертификации аппаратуры охранно-пожарной 
сигнализации ГУВО МВДРФ. Периодически, два 
раза в год, "Перечень..." обновляется. Ознакомить- 
ся с ним можно в журнале “Техника охраны”, 
который издается ГУВО МВД и НИЦ "Охрана". 


Приборы охраны 


На каждом объекте устанавливается при- 
емно-контрольный прибор (ПКП), который ана- 
лизирует информацию, поступающую с различных 
датчиков, и на основе этого анализа передает 
сигнал тревогична ПЦН, По требованиям надеж- 
ности охраны с учетом возможности неправиль- 
ных действий оператора ПЦН, приемно-контроль- 
ный прибор на объекте должен обладать па- 
мятью. Иначе говоря, если ПКП перешел в ре- 


жим “Тревога”, то вернуть его в режим “Oxpa- 
Ha” можно только, приехав на объект и вскрыв 
помещения в присутствии хозяина. Мало кому 
понравится тащиться ночью через весь город, 
чтобы восстановить работоспособность систе- 
мы сигнализации, если был ложный сигнал. 
Ложная тревога может произойти, например, если 
на инфракрасный объемный датчик попал свет 
фар автомобиля. В последнее время частой при- 
чиной ложных тревог стали перебои в энерго- 
снабжении целых районов. Для сохранения не 
только вашего имущества, но и покоя необхо- 
димо, чтобы вся аппаратура ОПС на объекте 
имела резервное питание от аккумулятора и при 
отключении напряжения в сети переключалась 
на резерв без выдачи сигнала тревоги. А еще 
лучше, если аккумулятор автоматически подза- 
ряжается-и-периодически контролируется. 

Устройства, реагирующие на проникновение 
в помещение или пожар, называют извещате- 
лями. Объемные охранные извещатели реаги- 
руют на движение человека в охраняемом объе- 
ме. Они наиболее надежны, поскольку проник- 
нуть в помещение можно, не только, открыв 
дверь, но и взломав, например, пол. В послед- 
нее время взламывают даже бетонные полы. 

По физическому принципу обнаружения 
объемные извещатели подразделяют на инфра- 
красные, ультразвуковые, радиоволновые и ком- 
бинированные. Как правило, при сигнале “Тре- 
вога” они размыкают контакты реле. 

Инфракрасные (пассивные) извещатели 
фиксируют разницу в температурах тела чело- 
века и окружающих извещатель стен. Пласти- 
ковая линза (линза Френеля), установленная 
перед чувствительным элементом (пироприем- 
ником) такого извещателя, формирует много- 
лучевую структуру зон повышенной чувствитель- 
ности. Когда “теплое пятно” перемещается из 
одной зоны в’другую, сигнал на выходе усили- 
теля становится переменным и может превы- 
сить порог срабатывания компаратора. 

Ультразвуковые (активные) извещатели 
содержат пьезоэлектрические излучатель и 
приемник отраженного сигнала. Схема реагирует 
на сигналы, частота которых отличается от час- 
тоты излученных. Изменение частоты происходит 
вследствие эффекта Допплера при отражении 
от движущегося объекта. 

Наибольшей обнаружительной способнос- 
тью при хорошей помехоустойчивости облада- 
ют радиоволновые допплеровские извещатели, 
которые обмануть практически невозможно. При 
их установке требуется регулировка зоны обна- 


*) Полное название документа: “Перечень технических средств охранной и охранно-пожарной сигнализации, разрешенных к применению на ох- 
раняемых объектах различной формы собственности, квартирах или подлежащих передаче под охрану подразделениям вневедомственной охраны 
при органах внутренних дел на территории Россим". 


ружения, что не вызывает затруднений — надо 
только не забыть, что эта регулировка необхо- 
дима. 

Применение объемных извещателей позво- 
ляет снизить требования к охране периметра 
помещения, в частности, отказаться от оклейки 
стекол фольгой. Микротрещины, возникающие 
в фольге вследствие различных коэффициентов 
температурного расширения стекла и метал- 
ла, являются постоянной причиной ложных тре- 
Bor. 

Пожарные извещатели подразделяют на 
тепловые, реагирующие на изменение темпе- 
ратуры, и дымовые. Дымовые извещатели, в 
основном оптико-электронные, обязательно ус- 
танавливаются в помещениях с компьютера- 
ми, оргтехникой и ценным имуществом. Они по- 
лучают питание по той же цепи (шлейфу), по 
которой передается сигнал тревоги. Следует от- 
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метить, что не все ПКП способны работать с 
дымовыми датчиками. 

Практика последних лет показала, что ус- 
тановка в рабочих помещениях “Тревожной 
кнопки”, т. е. системы экстренного вызова во- 
оруженной группы задержания МВД, уменьшает 
риск дневного разбойного нападения на офис, 
склад, коттедж. Своевременное распространение 
сведений о наличии такой системы в ряде слу- 
чаев отпугивает злоумышленников. 

Извещатели, реагирующие на нарушение 
периметра, объема, возникновение пожара, объ- 
единяют в функциональные зоны или шлейфы. 
ПКЛ контролирует сопротивление шлейфа и при 
его изменении переходит в режим “Тревога”. 
Пожарный шлейф, как правило, находится под 
наблюдением круглосуточно, а охранные шлей- 
фы периметра и объема контролируются только 
при отсутствии сотрудников в помещении. Для 
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предупреждения сотрудников о пожаре в днев- 
ное время в ПКП должна быть встроена сире- 
на. В ночное время эта сирена используется в 
случае нарушения охранных шлейфов для пси- 
хологического воздействия на злоумышленни- 
ков. 


Требования к аппаратуре 


Если основываться на принципе разумной 
достаточности при эксплуатационной надеж- 
ности, аппаратура должна контролировать че- 
тыре шлейфа: два охранных (периметра и объе- 
ма), пожарный (круглосуточный) и шлейф “Tpe- 
вожной кнопки”. В приемно-контрольном при- 
боре (ПКП) должен быть автоматически под- 
заряжаемый необслуживаемый аккумулятор ре- 
зервного питания, обеспечивающий не менее 
8 чавтономной работы. ПКП должен иметь два 
выхода для подсоединения телефонных линий 
связи с пультом централизованного наблюдения 
вневедомственной охраны. По одному из вы- 
ходов круглосуточно передается сигнал, сви- 
детельствующий об отсутствии пожара на объ- 
екте. Другой выход ночью используется для 
передачи информации о состоянии охранных 
шлейфов, а днем (по согласованию с ПЦН) 
может переключаться для передачи сигнала 
“Тревожной кнопки”. 

Однако, использовать для связи с ПЦН 
выделенные телефонные линии не только до- 
рого, но и просто невозможно - ведь днем надо 
и работать, а не только охранять себя. Совмес- 
тить и то и другое помогают системы ВЧ-уп- 
лотнения типа “Атлас-З" или “Atnac-6". Они по- 
зволяют пользоваться телефоном и факсом в 
обычных режимах и одновременно передавать 
сигналы о состоянии ПКП на пульт охраны. Для 
того чтобы не создавать на стене офиса “вы- 
ставку охранной техники", желательно, чтобы 
модули ВЧ-уплотнения были встроены в ПКП, 
как и блок питания для объемных извещате- 
лей. С точки зрения удобства эксплуатации же- 
лательно, чтобы ПКП имел как можно мень- 
ше органов управления - ведь ваши сотруд- 
ники или члены семьи должны заниматься 
своим делом, а не превращаться в операто- 
ров охранного прибора. В идеале достаточно 
двух кнопок: "Включение режима охраны" и“Кон- 
троль готовности системы к сдаче под охра- 
ну”. Габариты и стоимость одной многофунк- 
циональной системы существенно меньше, чем 
у нескольких систем ее заменяющих. Немало- 
важное значение имеют также сроки и реаль- 
ность гарантийного и послегарантийного об- 
служивания. 

Надеемся, что данный обзор поможет бы- 
стрее и с меньшими затратами решить про- 
блему сохранности имущества вашей фирмы 
и создания условий для нормальной работы со- 
трудников. 


Сергей Левчук 


РАДИОСВЯЗЬ В СИСТЕМЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 


е секрет, что сложная криминоген- 
ная обстановка в стране вынуждает 
организации и предприятия, осо- 
бенно коммерческие, содержать 
собственные службы охраны. При 

выборе средств оперативного управления служ- 
бой безопасности, особенно на подвижных и уда- 
ленных объектах, руководители предприятий все 
чаще отдают предпочтение радиосвязи. Очевидно 
также, что радиосвязь является единственным 
реальным средством связи между подвижны- 
ми объектами. 

Возможны различные способы организации 
такой связи. 

Использование сотовых радиотелефонов 
целесообразно при числе пользователей до пяти 
человек. Однако сотовая связь налажена толь- 
ко в крупных городах, используемое оборудование 
достаточно дорого и абонентская плата доста- 
точно высока. К тому же набор номера и ожи- 
дание ответа требуют времени, что недопусти- 
мо при передаче срочных сообщений. 

Глобальная система спутниковой связи In- 
marsat позволяет обслуживать удаленные и труд- 
нодоступные районы. В остальном она подобна 
сотовой связи. Стоимость ее услуг сегодня столь 
высока, что лишь немногие предприятия могут 
себе это позволить. Однако для таких ответст- 
венных целей, как сопровождение грузов или 
перевозка ценностей, важность этой системы 
трудно переоценить. 

Радиосвязь в обычном понимании ("нажал- 
говори”) можно рассматривать в двух вариан- 
тах. Первый предусматривает радиосвязь в УКВ- 
диапазоне с выделением в установленном по- 
рядке радиочастот Госсвязьнадзором. Для этого 
необходимо подать заявление в местное управ- 
ление Госсвязьнадзора (УГНС), затем предста- 
вить схему организации радиосвязи и заключить 
договор с УГНС о проведении экспертизы 
электромагнитной совместимости (ЭМС) исполь- 
зуемых радиосредств. В результате вы получи- 
те решение УГНС о выделении одной или не- 
скольких частот и разрешение на приобретение 
радиопередающей аппаратуры. Без такого раз- 
решения приобретение, хранение и включение 
этой аппаратуры категорически запрещается, а 
в случае нарушения виновные подлежат ответ- 
ственности по действующему законодательст- 
ву. Получив разрешение, вы можете приобрес- 
ти аппаратуру для организации радиосвязи со- 
гласно своей схеме, а выделенные вам часто- 
ты будут защищаться УГНС от помех. Все при- 
обретаемые радиостанции должны иметь сер- 
тификат Министерства связи России. 

При выборе конкретного типа станций сле- 
дует учитывать особенности предстоящей ра- 
боты. Радиостанция должна быть максимально 
проста для пользователя и в то же время обес- 


печивать все необходимые для работы удобст- 
ва. Не следует гнаться за большим количест- 
вом кнопок и ручек управления, которые толь- 
ко затруднят пользование радиостанцией. 

Уже на этапе составления своей схемы 
радиосвязи определите, нужен ли в системе 
ретранслятор. При этом следует учитывать не- 
обходимость выделения двух частот и наличие 
частотного разноса между ними. Несмотря на 
то, что сейчас существуют дуплексеры (специ- 
альные устройства для подключения приемно- 
го и передающего трактов к одной антенне), их 
обычно используют только в случае невозмож- 
ности установки отдельных антенн на прием и 
на передачу. Весьма желательна также установка 
перед приемным трактом ретранслятора узко- 
полосного фильтра, что значительно улучшает 
помехоустойчивость системы. 

Использование ретранслятора 
открывает возможность построения 
транковой системы радиосвязи (0 
подобных системах журнал уже пис 
can). Применение транкинга по- 
зволяет организовать систему 
связи, подобную радиотелефон- 
ной, но при значительно MeHb— 
ших затратах. Особенно это 
удобно при значительном ко- 
личестве пользователей. со 
стороны телефонной линии, 
поскольку организацияне- 
скольких диспетчерских 
постов нецелесообразна, 

а пользователям радио- 
станций (например, автомо- 
бильных) необходима связь как с 

мобильными, так и с обычными телефонными 
абонентами. При большом числе мобильных поль- 
зователей (свыше 10) целесообразно применять 
именно транковую радиосвязь, а не покупать ра- 
диотелефоны по числу пользователей. Однако в 
службах, занимающихся охраной объектов, тран- 
кинг неприемлем, так как требуется дополнитель- 
ное время на набор номера. В таких случаях при- 
ходится довольствоваться обычной симплексной 
радиосвязью. При этом обычно требуется выде- 
ление одного радиоканала в среднем для 20-30 
пользователей. Возможна также организация 
работы нескольких групп пользователей на од- 
ной радиочастоте с разделением групп по под- 
тональным поднесущим (CTCSS). В этом случае 
переговоры одной группы не будут отвлекать дру- 
гую, хотя и будут занимать радиоканал. 

При симплексной радиосвязи также возмо- 
жен избирательный вызов с помощью тональ- 
ного набора (DTMF). Абонентам присваивают- 
ся условные номера, при приеме ОТМЕ-кодов 
которых и происходит вызов нужного абонента. 
Наличие телефонного интерфейса позволяет че- 


рез базовую станцию соединяться с абонента- 
ми телефонной сети, а с телефонной линии че- 
рез этот же интерфейс - вызывать абонентов 
радиосети, хотя в этом случае из-за помех воз- 
можны сбои в наборе номера. Заметим, что для 
подключения к сетям общего пользования, в том 
числе и к городской телефонной сети, аппара- 
тура также должна быть сертифицирована. 
Наиболее дешевый способ организации 
радиосвязи стал доступен после того, как Го- 
сударственный комитет по радиочастотам (ГКРЧ) 
СССР в ноябре 1988 г. разрешил организаци- 
ям и частным лицам использовать радиостан- 
ции диапазона 27 МГц, так называемого “граж- 
данского диапазона”. С одной стороны, эти ра- 
диостанции значительно дешевле УКВ-радио- 
станций, а плата за пользование ими доступна 
почти всем. С другой стороны, ввиду об- 
| щедоступности диапазона защита от 
помех в нем не обеспечивается и час- 
то слышны станции других городов, 
стран, а иногда и континентов. При пере- 
мещениях по местности наблюдаются 
интерференционные минимумы (“про- 
валы") сигнала. Для связи внутри поме- 
щения эти станции мало подходят из- 
за особенностей распространения радио- 
волн.данного диапазона. В крупных го- 
родах существуют общественные инфор- 
мационные аварийно-диспетчерские служ- 
бы ("Защита” и “Петровка” в Москве, КРИК 
в Петербурге), обслуживающие нужды поль- 
зователей гражданского диапазона. 
Таким образом, для охраны объектов и ор- 
ганизации диспетчерского поста наиболее при- 
емлемой является система симплексной УКВ- 
радиосвязи. При этом желательно, чтобы базовая 
станция постоянно находилась в режиме дежур- 
ного приема с отключением CTCSS. После по- 
лучения вызова от подвижной станции одной из 
групп базовая станция переключается на ее 
CTCSS и отвечает вызывающему. 
Диспетчерский пост должен быть приспо- 
соблен к круглосуточной работе. Необходимо 
хорошее заземление, а если антенна не зазем- 
лена по постоянному току, то нужны и грозораз- 
рядники. Отсутствие грозоразрядников часто 
приводит к повреждению оборудования и может 
стать причиной несчастных случаев. Антенна 
должна выдерживать значительные ветровые 
нагрузки, о чем, к сожалению, часто забывают. 
При установке радиостанции в машине следу- 
ет принимать меры для подавления импульсных 
помех. Наконец, все пользователи должны по- 
мнить об излучении аппаратурой радиосвязи 
сильных электромагнитных полей в процессе 
передачи и соблюдать соответствующие правила 
техники безопасности. 


Андрей Ежов 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 


настоящее время вследствие по- 

стоянного роста числа пожаров во 

всех регионах России складывается 

крайне неблагоприятная обстановка, 

связанная со значительными эко- 
номическими, экологическими и социальными 
потерями. Число жертв достигает 10-12 тыс. 
человек ежегодно, что сопоставимо с потеря- 
ми СССР за все время ведения боевых дейст- 
вий в Афганистане. 

Одной из основных причин этой неблагопри- 
ятной ситуации является позднее обнаружение 
очага пожара и, как следствие, невозможность 
применения эффективных мер по 
его тушению на ранней стадии раз- 
вития. В этих условиях важное зна- 
чение приобретают средства пожар- 
ной сигнализации, способные много- 
кратно снизить ущерб от пожаров. 

Практически каждый руководи- 
тель предприятия задается вопроса- 
ми: Какую систему пожарной сигна- 
лизации целесообразно применять? 
В какой степени можно надеяться на 
то, что в случае загорания пожарная 
сигнализация предотвратит беду? 

Системы автоматического об- 
наружения и оповещения людей о 
возникшем пожаре имеют свою 
историю. Еще в “доэлектрическую” 
эпоху на Руси предписывалось за- 
щищать цеха “огнезвонами”- натянутыми пень- 
ковыми веревками с грузилами на конце. При 
перегорании веревки грузило ударяло о коло- 
кол, что и являлось сигналом тревоги для сто- 
рожей. Но интенсивное развитие средств пожар- 
ной сигнализации началось с внедрения в по- 
вседневную жизнь электрических сигнальных 
линий. Первые такие пожарные извещатели 
представляли собой металлические пластины, 
соединенные между собой посредством воско- 
вого замка. При возникновении пожара воск 
расплавлялся, пластины разъединялись, размы- 
кая при этом специальную электрическую цепь, 
ивдежурном помещении начинал звенеть звонок. 

Дальнейший технический прогресс не из- 
менил сути структурного построения систем 
пожарной сигнализации (СПС), в состав которых 
входят: 

® пожарные извещатели - располо- 
жены в защищаемых помещениях, реагируют на 
опасные факторы пожара (повышение темпе- 
ратуры, дым, пламя и т.п.) и передают соответ- 
ствующий информационный сигнал на прием- 
но-контрольный прибор; 

® приемно-контрольный прибор - 
формирует оптические и звуковые сигналы, 
адекватно отображающие состояние шлейфа 
пожарной сигнализации с включенными в них 
пожарными извещателями. 


Пожарная автоматика в настоящее время 
представляет собой комплекс сложных электрон- 
ных устройств, поэтому у большинства руково- 
дителей отсутствует ясное представление о сте- 
пени эффективности применения тех или иных 
систем. Полагая, что любая СПС обеспечивает 
надежную защиту, они зачастую предпочитают 
наиболее дешевую. Другая крайность — пред- 
почтение дорогой импортной техники, безупреч- 
ность работы которой широко рекламируется 
красочными проспектами. 

Рассмотрим общие технические аспекты 
развития систем пожарной сигнализации. 


В настоящее время в мировой практике 
применяются четыре основных типа СПС: луче- 
вые, адресные, адресно-аналоговые и адрес- 
ные с извещателями, самостоятельно произво- 
дящими обработку данных (“интеллектуальные” 
извещатели). 

В лучевых системах группы извещателей 
включаются в шлейфы (лучи), подключенные с 
одной стороны к приемно-контрольному прибору, 
В случае срабатывания любого извещателя такая 
система выдает обобщенный сигнал о пожаре 
и идентифицирует номер шлейфа, в котором 
находится сработавший извещатель. Однако 
такой информации достаточно только для кон- 
статации аварийной ситуации в одном из защи- 
щаемых данным шлейфом помещений. Очаг 
пожара обнаруживается уже путем последова- 
тельного осмотра помещений. 

В адресных системах каждому пожарному 
извещателю присваивается определенный но- 
мер, и в случае срабатывания извещателя его 
адресное устройство вырабатывает сигнал, по 
которому система способна распознать номер, 
тип (тепловой, дымовой, ручной и т. д.) и место 
его установки. Как правило, в один двухпроводный 
шлейф может быть включено до 100 адресных 
пожарных извещателей. 

В последнее время за рубежом все шире 
распространяются адресно-аналоговые системы, 


в которых все извещатели при поочередном 
опросе дополнительно передают информацию 
об уровне контролируемого параметра. Это по- 
зволяет постоянно отслеживать обстановку в 
защищаемом помещении и принимать реше- 
ния с учетом динамики развития событий. Ха- 
рактер события оценивается в результате об- 
работки информации приемно-контрольным 
прибором. 

Альтернативным по отношению к этому на- 
правлением развития является создание систем, 
в которых “интеллектуальные” пожарные извеща- 
тели сами обрабатывают информацию об изме- 
нении контролируемых параметров 
среды по заранее заданной программе 
и характер события оценивается мик- 
ропроцессором извещателя. 

Следует отметить, что до 1995 г. 
отечественной промышленностью 
выпускались только лучевые СПС. 
Разработки адресных и адресно-ана- 
логовых СПС ограничивались выпус- 
ком опытных партий или поглощались 
военно-промышленным комплексом. 
В настоящее время отечественной 
промышленностью серийно выпус- 
кается и сертифицирована только 
одна СПС (NNK-2A), способная, при 
условии организации двухпроводной 
линии связи, определять адрес сра- 
ботавшего пожарного извещателя. 
Данная система выполнена на базе серийно вы- 
пускаемого заводом “Сигнал” (г. Обнинск) пуль- 
та ППК-2 и предназначена для подключения 
пожарных извещателей. Система имеет жесткую 
структуру построения и не может быть исполь- 
зована совместно с компьютерной техникой. 

Единственной разработкой адресно-анало- 
гового типа, получившей сертификат соответ- 
ствия ГОСТ Р, является конверсионная систе- 
ма “Коралл”. Она адаптирована для общепро- 
мышленного применения, но в настоящее вре- 
мя изготавливается только по договорам. 

Остальные системы отечественного произ- 
водства, в названиях которых встречается слово 
“адресные”, фактически являются адресно-груп- 
повыми, т. е. способными определить не номер 
сработавшего пожарного извещателя, а номер 
помещения, в котором сработал пожарный из- 
вещатель (любой из группы пожарных извеща- 
телей, защищающих данное помещение). Дан- 
ная особенность не умаляет достоинств этих 
систем, так как в случае пожара для начальни- 
ка караула и хозяина помещения не очень важно, 
какой из извещателей в помещении сработал. 

Два типа таких систем - "Гамма" и “Нептун” 
— способны определять адрес помещения, в 
котором произошло срабатывание пожарного 
извещателя, но при этом необходима четырех- 
проводная линия связи. Причем система “Гам- 


ма” может только передавать информацию о 
состоянии пожарных извещателей на компью- 
тер, а управляться от него не может. 

Система “РОСС” формирует адресный сиг- 
нал о срабатывании пожарных извещателей в 
защищаемых помещениях. Как и в СПС лучших 
зарубежных аналогов ("Церберус”, “Аутроника”), 
в ней используется двухпроводная линия свя- 
зи. Система обладает повышенными техничес- 
кими характеристиками и расширенным набо- 
ром сервисных возможностей, дает возможность 
управлять любыми исполнительными устройст- 
вами как в автоматическом режиме, так и с 
пульта оператора. Система ведет протокол со- 
бытий с распечаткой на принтере. Кроме того, 
она обладает значительной информационной 
емкостью и хорошей помехоустойчивостью, 
имеет гибкую структуру построения и способна 
обеспечить защиту объектов особой важности 
со сложной планировкой. 

В последние годы количество отечественных 
разработок пожарной автоматики непрерывно 
возрастает, что связано с постоянным спросом 
на СПС. К сожалению, следует констатировать, 
что многие организации, ранее выпускавшие 
хорошую военную технику, создают теперь весьма 
посредственные системы пожарной автоматики. 
Причина здесь в том, что для создания такой 
техники необходимо учитывать требования бо- 
лее чем восьмидесяти ГОСТов, десятка между- 
народных стандартов, ряда руководящих докумен- 
тов, желательно иметь представление о проек- 
тах готовящихся новых ГОСТов и обязательно 
обладать определенным опытом работы с СПС. 


Пожарные извещатели 


Результаты проведенных исследований по- 
казывают, что эффективность используемых СПС 
в значительной мере определяется типом при- 
меняемых пожарных извещателей (ПИ), кото- 
рые реагируют на тот или иной фактор пожара 
(повышение температуры, появление дыма, пла- 
мени и т. п.). В настоящее время проводятся 
исследования по разработке новых ПИ, анали- 
зирующих характерные изменения газового 
состава среды, объемного заряда, акустичес- 
ких и радиочастотных излучений. 

Серийно выпускаемые отечественные и 
зарубежные автоматические ПИ по принципу 
действия делятся на тепловые, дымовые, изве- 
щатели пламени и комбинированные. Особую 
группу составляют "ручные" извещатели, пере- 
дающие сообщение о пожаре после нажатия 
человеком кнопки. 

В серийно выпускаемых СПС информаци- 
онный сигнал о состоянии контролируемых ПИ 
передается по проводам. Общепринятыми спо- 
собами формирования информационного сиг- 
нала о пожаре для пороговых извещателей яв- 
ляются скачкообразные увеличение или умень- 
шение их внутреннего сопротивления в режи- 
ме “Пожар” по сравнению с режимом “Норма”. 
Адресно-аналоговые ПИ формируют информа- 
ционный сигнал, соответствующий измеренной 
величине контролируемого параметра, однако вид 


Средства защиты '96. 


и способ передачи этого сигнала от ПИ к при- 
емно-контрольному прибору в настоящее вре- 
мя не нормирован и, как правило, является “ноу- 
xay” фирмы-производителя СПС. 

Ряд зарубежных фирм освоил выпуск и про- 
должает разрабатывать “интеллектуальные” 
пожарные извещатели. 


Проблемы эксплуатации 
систем пожарной сигнали- 
зации 


Статистические данные об эффективности 
работы отечественных СПС свидетельствуют о 
том, что только в половине случаев возникно- 
вения пожаров автоматика правильно срабаты- 
вает и выполняет свои функции. 

Статистика ложных срабатываний в насто- 
ящее время отсутствует, однако анализ, прове- 
денный в результате многолетней работы в 
Петербургском метрополитене, свидетельствует 
о том, что отношение количества происшедших 
пожаров к числу срабатываний пожарной сиг- 
нализации составляет примерно 1/300. Тем не 
менее следует отметить, что все случаи возник- 
ших пожаров своевременно выявлялись сред- 
ствами пожарной автоматики. 

В результате проверки работоспособности 
эксплуатируемой пожарной автоматики эксперт- 
ной группой СП6ВПТШ на 36 объектах нашего 
города были выявлены такие грубейшие нару- 
шения, как неправильный монтаж системы, от- 
ключение части пожарных извещателей с ими- 
тацией их нормальной работы на приемно-кон- 
трольном приборе, его отключение. А на одном 
из объектов при имитации срабатывания пожар- 
ного извещателя одновременно с передачей ин- 
формационного сигнала “Пожар” загорелась 
электропроводка самого приемно-контрольного 
прибора! 


Расследование причин неэффективной ра- 
боты пожарной автоматики после происшедших 
пожаров затруднено, так как скрытые наруше- 
ния монтажа шлейфов легко устраняются об- 
служивающим персоналом. Известен случай 
сигнализации о пожаре на объекте, защищен- 
ном пожарной автоматикой, на вторые сутки 
после того, как он полностью сгорел. 

Другими словами, итоговая эффективность 
внедрения пожарной автоматики в значитель- 
ной мере определяется степенью доверия к ней, 
ответственностью дежурного персонала, каче- 
ством ее монтажа и технического обслужива- 
ния. В противном случае она, скорее всего, бу- 
дет просто отключена. В связи с этим можно по- 
рекомендовать устанавливать импортные сис- 
темы только при условии заключения долгос- 
рочного договора на полное техническое обслу- 
живание и ремонт, хотя это и потребует значи- 
тельных регулярных затрат. Расчеты эффектив- 
ности применения различных типов СПС убеди- 
тельно показали, что в ряде случаев отечест- 
венная техника оказывается значительно луч- 
ше импортной. 

В заключение следует отметить, что сейчас 
отечественные СПС переживают бурный пери- 
од своего развития несмотря на то, что конку- 
ренция отрицательно сказывается на информа- 
ционно-техническом обеспечении, затрудняет 
общение разработчиков различных фирм. Поэ- 
тому так важно иметь объективное представ- 
ление об эксплуатационно-технических особен- 
ностях каждой системы. С этой целью в 
CN6BNTLU готовится специальное учебно-ме- 
тодическое пособие по всем отечественным 
системам пожарной сигнализации. 


Леонид Танклевский, 
Михаил Васильев, 
Евгений Некрасов 


Ga ФИРМА "ЭДЕМ" 


Обеспечивает инжиниринг по оборудованию 
объектов всех форм собственности 
СИСТЕМАМИ ОХРАНЫ и БЕЗОПАСНОСТИ, 


а также: 


-разработка концепции защиты объекта, 


-ра зработка технических средств, 


-проектирование ‚вариантное проектирование, согласование, 


-комплексная пос 
технических средств, 


авка отечественных и зару бежных 


-пПроведение монтажных и пусконаладочных работ со 
тачеи в эксплуатацию "под ключ", 
-техническое обслуживание и ремонт. 


Фирма " 


198095 г. Санкт-Петербург 
пр. Стачек 45 


дем" всегда готова к сотрудничеству с Вами 


Телефон 252-25-68 
Факс (812) 252-55-85 


©) и] ме 


Сентябрь 1996 


БЕЗОПАСНОСТЬ ВХОДНОЙ ДВЕРИ 


ля обеспечения безопасности входа 
в дом или офис во всем цивили- 
зованном мире используют двер- 
ные переговорные устройства, ви- 
деопереговорные устройства и 
отдельные телевизионные камеры, 
установленные снаружи или встроенные в дверь. 
Наиболее полный спектр такого переговорного 
оборудования выпускают фирмы Commax (Южная 
Корея) и Aiphone (Япония). Обе они представ- 
лены сегодня на рынке Санкт-Петербурга (экс- 
клюзивный дилер Commax — фирма РОССИ). 


Commax — один из крупнейших в мире про- 
изводителей этого оборудования. Продукция 
Aiphone считается более респектабельной и она 
примерно в 2,5 - 3 раза дороже, чем у Сот- 
max. И то, и другое оборудование имеет меж- 
дународные сертификаты качества, в том чис- 
ле 50-9002 у Commax и 150-9001 у Aiphone. 

Ассортимент у обеих фирм близок, хотя и 
несколько более широк у Commax. Основные 
отличия - в дизайне, некоторых нюансах кон- 
струкции и, как уже было сказано, в цене. Поэ- 
тому далее будем иметь в виду аппаратуру Сот- 
пах как пользующуюся наибольшим спросом. 

Переговорное дверное устройство 
(чаще называемое домофоном - своеобразный 
перевод английского doorphone) известно дав- 
но и неплохо. Обычно оно включает в себя двер- 
ную панель с одной или несколькими кнопками 
и соответствующее количество телефонных 
трубок, установленных в квартирах или в каби- 
нетах офиса. Дверь оборудуется дистанционно 
управляемым электромеханическим или электро- 
магнитным замком, открываемым путем нажатия 
кнопки на трубке. 

Это самый дешевый и, в принципе, непло- 
хой вариант оборудования входной двери. Глав- 
ное, что в данном случае осуществляется дис- 
танционное управление входной дверью в зда- 
ние, в подъезд. 

Дверная панель может быть как накладной 
пластмассовой (для внутренних дверей), так и 
защищенной металлической, встраиваемой в 


дверь или в стену. Трубки устанавливаются на 
стену или находятся на столе. Простейший ком- 
плект DP-2R/DR-2D стоит всего $33. 

Для дверей, через которые в день проходит 
не более 50-100 человек, рекомендуются 
электромеханические накладные или врезные 
замки стоимостью от $38 (DL-3) до $160. Они 
могут открываться как обыкновенным ключом, 
так и от кнопки, электрическим импульсом. Для 
дверей с потоком посетителей более 200-300 
человек в день применяются электромагнитные 
замки с усилием удержания 500-700 кг, не 
имеющие подвижных частей. 

Общая стоимость комплекта переговорно- 
го оборудования с кодовым замком DL-3 (без 
стоимости работ) составляет от $90 (для одного 
абонента) до $405 (для 20 абонентов, т. е. при- 
близительно по $20 с абонента). Такие цены 
делают домофоны доступными абсолютному 
большинству покупателей. 

Видеопереговорное устройство (по 
аналогии с предыдущим называемое видеодо- 
мофоном) включает в себя дверную переговорную 
панель с кнопками и встроенной миниатюрной 
телевизионной камерой. На приемном конце 
используется малогабаритный настенный мо- 
нитор с телефонной трубкой. Стоимость ком- 
плекта ОР\/-4МЕ/ОВС-4ОЗЕ всего $328 - цена 
не самого дорогого телевизора. Более дорогие 
модели позволяют подключать дополнительную 
телевизионную камеру (ОР\У-4МТ), имеют па- 
мять изображений тех, кто звонил в дверь за 
время вашего отсутствия (DPV-4HP + VM-103), 
содержат встроенный те- 
лефон (АР\У-45Т) и 
многое другое. 

Модель CH-911SV/ 
DRC-403F ($580) - это 
целая автономная систе- 
ма домашней сигнализа- 
ции, позволяющая допол- 
нительно подключить еще 
одну камеру, датчики ох- 
ранной и пожарной сигна- 
лизации, газовый датчик. Она включает в себя 
телефон и программируемый спич-процессор, 
сообщающий голосом по заданным телефон- 
ным номерам информацию о том, что произо- 
шло срабатывание того или иного датчика. 

Наконец, нельзя не упомянуть цветной видео- 
домофон CDV-4HO/DRC-403F стоимостью $980. 

Уменьшение стоимости оборудования в 
варианте с ТВ-камерой возможно, например, пу- 
тем установки многоквартирного видеодомофона. 
В этом случае цена за полный комплект обору- 
дования, включая замок, снизится для каждого 
абонента до $250 (из расчета на 10-20 поль- 
зователей). 

Еще один путь существенного уменьшения 
стоимости - отказ от возможности вести пере- 
говоры с посетителем и использование только 
телевизионного дверного глазка. 


Телевизионный дверной глазок пред- 
ставляет собой телевизионную камеру, оснащен- 
ную специальным широкоугольным объективом, 
по виду ничем не отличающимся от обыкновен- 
ного дверного глазка. Такое решение пробле- 
мы безопасно не только для вас, но и для са- 
мой ТВ-камеры, а изображение можно видеть 
как на экране вашего телевизора, так и на от- 
дельном телевизионном мониторе, наиболее 
популярный из которых — 5-дюймовый ССМ- 
052С стоимостью $110. Сам же глазок, в за- 
висимости от качества и угла поля зрения (от 
110 до 180 градусов), стоит $180-220. 

Если, положим, общую дверь, которой поль- 
зуются 10 человек, оборудовать телевизионным 
глазком и замком DL-3, то каждому из них при- 
дется заплатить за оборудование всего по $30! 

Все рассмотренные выше варианты элек- 
тронного оборудования двери, к сожалению, 
недостаточно защищены от вандалов (кроме, 
пожалуй, ТВ-глазка) и, увы, обнаруживают себя 
перед злоумышленником. Избежать этих недо- 
статков можно, если использовать камеры по- 
вышенной защищенности, оснащенные специ- 
альными объективами типа Pine-hole, у которых 
плоскость апертурной диафрагмы вынесена 
перед передней линзой. Поэтому входное отверс- 
тие, через которое смотрит объектив, может 
иметь диаметр 1 мм и менее, если позволяет 
освещение. Поле зрения при этом не режется 
и его угол может достигать 110 градусов. Сто- 
имость такого ТВ-глазка всего $265 - далеко 
не фантастическая. 


Резюме 

Во-первых, несложные размышления пока- 
зывают, что современное электронное обору- 
дование входной двери дома или офиса оправ- 
данно и доступно по ценам - если не всем, то 
подавляющему большинству наших сограждан. 

Во-вторых, представленные на рынке вари- 
анты аудио- и видеопереговорного и телевизи- 
OHHOrO оборудования способны полностью удов- 
летворить все фантазии заказчика. 

И вот парадокс: множество людей мучает- 
ся вопросом, как укрепить свою безопасность, 
а решение доступно и совсем рядом. 


Виктор Крылов 


ерьезнейшей проблемой города и об- 

ласти была и остается проблема 

пожаров. В 1995 г. в Петербурге 

произошло 10611 пожаров, в Ле- 

нинградской области 4520. В огне 
погибло 720 человек, в том числе 28 детей. 
Прямой ущерб от пожаров превысил 35 млрд. 
рублей. За этой огромной цифрой стоят тысячи 
оставшихся без крова и имущества людей, де- 
сятки остановившихся производств, множест- 
во безвозвратно утерянных материальных и куль- 
турных ценностей. 

Чаще всего в Петербурге пожары происхо- 
дят в жилых зданиях. В 1995 г. их зарегистри- 
ровано 7597. Этот факт объясняется ростом этаж- 
ности современных зданий и, как следствие, уве- 
личением плотности заселения жилых районов, 
а также техническим износом жилого и нежилого 
фонда, электропроводки, инженерных систем. 

Большая часть установок и систем пожар- 
ной сигнализации, смонтированных в жилых 
домах повышенной этажности, неработоспособны 
из-за низкого их качества или неквалифициро- 
ванного обслуживания. В то же время практи- 
чески ни в одной квартире, ни в одном частном 
доме нет никаких приборов автоматического 
обнаружения пожара. 

Чтобы исправить критическую ситуацию, 
Фонд пожарной безопасности совместно с НПП 
“Спецприбор” (фирма "Свит”) освоили серийный 
выпуск автоматической системы пожарной сиг- 
нализации и управления дымоудалением в зда- 
ниях и сооружениях ППКП 0119-2/60-1 “Cu- 
рена-С". Сертификат соответствия N РОСС RV.OC 
03.800086. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 
ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 


Данная система обеспечивает: 

® непрерывный контроль состояния шлей- 
фов пожарных извещателей (могут использо- 
ваться пожарные извещатели типов РИД-СМ, 
ИП-е1е, ИП-105 и им подобные] с выдачей 
извещений и адреса этажного прибора (ЭП) на 
центральном приборе (ЦП; 

® извещение “Внимание” при срабатыва- 
нии хотя бы одного из пожарных извещателей; 

® извещение “Пожар” при срабатывании 
двух ПИ в любом из шлейфов (или по одному в 
каждом шлейфе), подключенных к одному ЭП; 

® извещение "Неисправность" при обрыве 
или коротком замыкании в любом из шлейфов 
ПИ; 

® включение средств пожаротушения и 
дымоудаления; 

® самоохрану благодаря наличию внутрен- 
них датчиков взлома аппаратуры; 

® непрерывный контроль исправности ли- 
нии связи от ЭП до ЦП; 

® передачу дублирующих извещений “По- 
жар", "Охрана", “Внимание”, “Неисправность”. 

Монтаж и наладку системы могут выполнять 
специалисты, не имеющие высокой квалифика- 
ции, так как в системе применены конструктивные 
решения, не требующие соблюдения полярности 
при подключении линий связи между прибора- 
ми системы. Нет необходимости и в специаль- 
ном оборудовании, достаточно только обычно- 
го тестера. Элементная база позволяет произ- 
водить ремонт приборов без привлечения спе- 
циально обученного персонала. 

Непростая обстановка в городе и области 
сложилась и с пожарами на промышленных пред- 
приятиях: аварийная опасность технологических 
процессов неуклонно повышается, производст- 
венное оборудование стареет и изнашивается. 

В этой связи Фондом пожарной безопасности 
и НПП “Спецприбор” (фирма “Свит”) предлага- 


ется комплект устройств для автоматического 
управления установками модульного пожароту- 
шения УСПП 0312-5-1. Сертификат N ГОСТ 
P,RV.AE 09.1.2.0399. 

Это полный комплект устройств для систем 
пожарной сигнализации и управления тушени- 
ем, который обеспечивает: 

— обслуживание установок газового, аэро- 
зольного и порошкового пожаротушения; 

— совмещение станции пожарной сигнали- 
зации и аппаратуры управления средствами по- 
жаротушения; 

— подключение любых пожарных извеща- 
телей, выпускаемых в России, а также анало- 
гичных зарубежных; 

— проведение любых тестов пиропатронов 
и электровоспламенителей, выпускаемых оте- 
чественной промышленностью; 

— возможность расширения, благодаря 
модульному принципу построения, до требуемого 
количества защищаемых помещений (складов, 
кабельных тоннелей, производственных поме- 
щений и т.п... 

Кроме того, Фонд пожарной безопасности 
производит поставку пожарных автомобилей всех 
модификаций, пожарных извещателей, огнету- 
шителей всех типов (отечественных и зарубеж- 
ных), пожарных рукавов, указателей безопасности 
для путей эвакуации, средств спасения, а так- 
же осуществляет проектно-монтажные работы, 
наладку, ремонт и техническое обслуживание обо- 
рудования и систем охранной и противопожар- 
ной защиты. 

Со всеми образцами техники можно озна- 
комиться на постоянно действующей выстав- 
ке, находящейся в Фонде (Комендантский пр., 
32, корп. 4). 


Николай Малинин, 
Валерий Солонько 


СОВРЕМЕННЫЕ ДОМОФОНЫ 


а сегодняшний день домофоны 
(переговорно-замковые устройст- 
ва) являются одним из наиболее 
простых, дешевых и в то же вре- 
мя весьма эффективных и распро- 
страненных средств обеспечения безопаснос- 
ти и элементов систем контроля доступа. В об- 
щем случае устройство включает в себя блок 
вызова, устанавливаемый на двери, электромаг- 
нитный замок, а также один или несколько пуль- 
тов, позволяющих переговорить с посетителем 


и дистанционно открыть замок нажатием кла- 
Виши. 

Домофоны различаются типом применяе- 
мой акустической связи -симплексной или дуп- 
лексной. В симплексном варианте связи разговор 
между абонентами осуществляется последова- 
тельно, а управление направлением разговора 
производится нажатием специальной клавиши 
на пульте. Связь при этом является громкой в 
обе стороны. В дуплексном варианте пультом 
служит обычная телефонная трубка, а разговор 


осуществляется синхронно в обе стороны. К 
сожалению, дуплексную связь громкого типа 
трудно осуществить технически и применяется 
она крайне редко (например, для организации 
связи в кассах между кассиром и посетителем). 

Необходимо отметить, что рынок домофо- 
нов имеет одну ярко выраженную особенность: 
в подавляющем большинстве случаев покупа- 
тели данных систем - это монтажные и стро- 
ительные организации, непосредственно зани- 
мающиеся установкой оборудования. Поэтому 


в данной статье мы рассмотрим особенности 
предлагаемой техники именно с точки зрения этой 
категории потребителей. 

Сделать грамотный выбор оборудования для 
монтажа переговорно-замкового устройства 
довольно трудно, поскольку предъявляемые к 
нему требования разнообразны и порой проти- 
воречивы. Рассмотрим основные из них. Блоки 
вызова домофонов работают в очень жестких 
эксплуатационных условиях (непрерывный цикл 
работы, большие перепады температур, высо- 
кая влажность}, что диктует самые высокие тре- 
бования к конструктивному исполнению и каче- 
ству изготовления оборудования. Далеко не все 
предлагаемые на рынке изделия отвечают этим 
требованиям. Более того, решающим фактором 
для выбора является не стоимость оборудова- 
ния для домофонов, а цена системы в целом, 
включая расходы на монтажные и наладочные 
работы (в некоторых случаях превышающие 
стоимость самого оборудования), а болееде- 


шевое оборудование требует, как правило, боль- | 


ших затрат на монтаж и главным образом - на 
обслуживание. Последний фактор часто стано- 


вится определяющим, поскольку практически все › 
установленные системы берутся на обслужива- | 


ние, а поиск неисправностей на объектах бы- 
вает весьма сложной и трудоемкой задачей. 


Во многих случаях выгоднее приобретать |. 


несколько более дорогое оборудование, которое, 
однако, в дальнейшем даст большую экономию 


в обслуживании. Кроме того, в условиях россий- | 
ской действительности одно из основных тре- _ 


бований — высокая степень защищенности блока 


вызова от несанкционированного снятия, вскры” 


тия и порчи. Лучшие образцы изготавливаются 
из толстого металла (до 8 мм), имеют метал- 
лические клавиши, специальную защиту дина- 


мика и микрофона, специальные секретные _ 


антисъемные винты для крепления. Такие до- 
мофоны стоят дороже, чем нередко предлагае- 
мые пластмассовые. 

По функциональному назначению домофоны 
делятся на две группы: одноабонентные (чаще 


всего устанавливаются в офисах) и многоабо- a 


нентные (для многоквартирных домов). Поскольку 
приборы этих групп имеют существенные раз- 


личия в конструктивном и схемном исполнении, | 


отличаются сервисными возможностями, сто- 
имостью, особенностями монтажа и обслужи- 
вания, рассмотрим их раздельно. 


Одноабонентные домофоны применяются — 


для организации систем контроля доступа в 
офисах фирм, на охраняемых складах, а также 
в тех местах, где необходимо организовать связь 
между входной дверью и охранником. Весьма 
низкая стоимость ($100-150, включая электро- 
магнитный замок), доступная даже для самых 
мелких фирм, сделала подобные устройства 
распространенными практически повсеместно. 
Поскольку цена невелика, главным требовани- 
ем к оборудованию становится надежность и 
вандалозащищенность. Если высокий уровень 
надежности обеспечивается практически все- 
ми серьезными производителями (схемное ис- 


полнение офисных домофонов максимально 
упрощено), то высокий уровень защищенности 
не всегда удовлетворяет российским требова- 
ниям. Особенно это касается импортных изде- 
лий, рассчитанных на работу в гораздо более 
“мягких” условиях. 

Интересная перспектива развития офисных 
домофонов — объединение их в одном блоке с 
каким-либо современным электронным ключе- 
вым устройством (например, считывателем 
магнитных или “чиповых” карт). Современная 
элементная база позволяет решать такие за- 
дачи в комплексе, а большой выбор разнооб- 
разных ключевых устройств (от самых простых 
и дешевых с ключами в виде оптических кар- 
точек до сложнейших систем с памятью на боль- 
шое число индивидуальных ключей на основе 
пластиковых карт) дает широкий простор для 
творчества производителей электронного обо- 
рудования. 

Многоабонентные домофоны устанавлива- 


| ются, как правило, в многоквартирных домах, а. 
иногда и в больших офисах. В России они име- 


ют необъятный рынок сбыта. И если сейчас 
стоимость смонтированного домофона для сред- 
него потребителя пока еще является довольно 
высокой, то по мере улучшения общей эконо- 
мической ситуации в стране такие системы бу- 
дут устанавливаться практически во всех домах. 

Многоабонентный домофон - весьма слож- 
ное электронное устройство, содержащее боль- 
шое количество узлов и элементов и работаю- 
щее.вочень жестких эксплуатационных усло- 
виях. Применявшиеся до последнего времени 
схемные решения и комплектующие превращали 
блок электроники (особенно для большого числа 
абонентов) в большой металлический шкаф, 
плотно набитый электронными платами. Подоб- 
ного рода системы, как правило, обладают весьма 
невысокой надежностью. 

Только с появлением на электронном рын- 
ке недорогих и производительных микропроцес- 
соров появилась возможность сделать качест- 
венный скачок в конструкции многоабонентских 


_ домофонов, позволяющий свести к минимуму 


количество применяемых комплектующих, резко 
повысить надежность, минимизировать размеры, 
уменьшить затраты на обслуживание и суще- 
ственно ‘расширить функциональные возмож- 
ности оборудования. Наиболее совершенные 
модели имеют всего одну (!) печатную плату 
небольших размеров, нередко устанавливаемую 
непосредственно в блоке вызова, и позволяют 
строить системы с очень большим числом або- 
нентов (до 256). _ 

Системы на основе микропроцессоров имеют 
такие сложные функции, как многоквартирный 
кодовый замок (режим, в котором открывать 
входную дверь жильцы дома могут каждый своим 
собственным цифровым кодом с клавиатуры 
устройства; при этом индивидуальный КОД ЖИЛЬЦЫ 
меняют самостоятельно), а также подключение 
достаточно сложных современных электронных 
ключевых устройств для открывания электро- 
магнитных замков, по своей конструкции не 
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имеющих механических ключей. Применение 
микропроцессоров позволило также создать 
системы, максимально простые в монтаже и 
обслуживании благодаря изменению системы 
прокладки кабелей. Рассмотрим основные схемы 
монтажа домофонов, представленные на рисунке. 


КООРДИНАТНО-МАТРИЧНАЯ 
СИСТЕМА 


МНОГОКАНАЛЬНО- 
КОММУТАТОРНАЯ СИСТЕМА 


БЭ-БЛОК ЭЛЕКТРОНИКИ 


МНОГОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 


ПА-ПУЛЬТ АБОНЕНТСКИЙ 
К- КОММУТАТОР 


1. Линейная система. От блока электрони- 
ки в каждую квартиру протягивается отдельный 
провод. Такие системы обычно имеют минималь- 
ную стоимость оборудования, но наиболее слож- 
ный и дорогой монтаж, поэтому они применя- 
ются на объектах с числом квартир около 20. 
Для большего числа квартир прокладывание ог- 
ромного количества кабелей становится эко- 
номически нецелесообразным. 

2. Координатно-матричная система. Все 
объекты объединены в матрицу. Как правило, 
используются две десятипроводные шины — шина 
единиц и шина десятков номеров квартир, — что 
позволяет подключать к системе до 100 абонент- 
ских пультов. В “допроцессорную эру" подобные 
системы использовались на больших объектах, 
так как монтаж их более простой, чем линейных. 
Блок электроники, однако, получается довольно 
сложным и малонадежным. Данная система об- 
ладает существенным недостатком: при опреде- 
ленных неисправностях блока электроники вы- 
зывной сигнал появляется одновременно во 
многих квартирах и выявление неисправностей 
становится довольно трудной задачей. 

8. Моноканальная система. Только широ- 
кое внедрение микропроцессоров позволило 
осуществить давнюю мечту всех установщиков 
о простой в монтаже и обслуживании системе. 
Все абонентские пульты подключаются пара- 
лелльно к одной линии. Выбор нужной кварти- 
ры осуществляется специальной кодовой посыл- 
кой, формируемой блоком вызова и декодируе- 
мой специальным устройством (декодером), 
установленным в квартирном пульте. Лучшие 
образцы подобных домофонов имеют одну двух- 
проводную линию, а число подключаемых к ней 
пультов достигает двухсот и более. Абонентские 
пульты в таких системах имеют несколько боль- 


шую стоимость (из-за установки декодеров), чем 
в двух рассмотренных ранее, однако до преде- 
ла простой монтаж и легкость обслуживания с 
лихвой это компенсируют. К сожалению, подобная 
система имеет один существенный недостаток: 
короткое замыкание или обрыв линии в любом 
месте приводит к потере работоспособности всей 
системы. Диагностика такой неисправности 
весьма трудоемкая. На практике подобные си- 
туации встречаются достаточно регулярно, на- 
пример, при замене дверей или неисправнос- 
тях кабеля (наиболее слабое звено - ввод ка- 
беля в квартиру). 

4. Моноканально-коммутаторная система. 
Она свободна от указанного выше недостатка 
и является удачной компиляцией моноканаль- 
ной и линейной систем. На каждом этаже уста- 
навливаются коммутаторы, которые соединяются 
с блоком вызова одной линией. От коммутато- 
ра в каждую квартиру протянут отдельный про- 
вод, короткое замыкание в котором приводит к 
отказу только данного конкретного пульта. Сто- 
имость монтажа такой системы примерно на 10% 
выше, чем моноканальной, а суммарная стои- 
мость оборудования заметно ниже, поскольку 
квартирные пульты не имеют декодеров - их 
функции выполняет коммутатор, ~ а стоимость 
коммутатора невысока. 

В последнее время наблюдается явная тен- 
денция к замене устаревших моделей домофонов 
современными устройствами, построенными на 
основе микропроцессоров и обеспечивающими 
более высокие надежность, защищенность и раз- 
витые сервисные возможности. Если рассмат- 
ривать различные системы монтажа, то, по на- 
шему мнению, линейная система будет распро- 
странена на объектах с малым количеством квар- 
тир (до 10-15) за счет наименьшей стоимости 
оборудования, а координатно-матричная будет 
постепенно заменяться более перспективными 
моноканальной и моноканально-коммутаторной 
системами. 

Отдельно необходимо остановиться на та- 
ком существенном элементе общей системы 
домофона, как электромагнитный замок. Любому 
опытному монтажнику известно, что более по- 
ловины вызовов для ремонта и обслуживания 
переговорно-замковых устройств приходится 
именно на дефекты замков. Нагрузка на зам- 
ки, особенно в многоквартирных домах, непо- 
мерно высокая. Ежедневные многократные сра- 
батывания неизбежно приводят к изнашиванию 
сложных механических деталей. Как показывает 
практика, чем проще конструкция таких замков, 
тем надежнее они работают. Стремление упрос- 
тить конструкцию приводит, однако, к исключению 
из нее систем открывания с помощью механи- 
ческих ключей (в таких случаях приходится до- 
полнительно оснащать домофоны специальными 
электронными ключевыми устройствами). 

Качественный скачок в данной области 
можно ожидать в связи с недавним появлени- 
ем на российском рынке принципиально ново- 
го типа замков — магнитных, использующих очень 
сильное магнитное поле, которое создает эф- 


фект притяжения между собственно замком, 
устанавливаемым Ha косяке, и ответной частью, 
монтируемой на двери (такая конструкция спо- 
собна выдерживать нагрузку до 500 кг, что 
вполне достаточно для надежного закрывания 
двери). Подобного рода замки не имеют ни од- 
ной (!) изнашивающейся детали и соответственно 
обладают почти стопроцентной надежностью. Их 
недостатком является пока еще довольно вы- 
сокая стоимость (примерно $100) и отсутствие 
системы механического открывания, для чего 
опять же требуется применение домофонов с 
возможностью подключения электронных клю- 
чевых устройств. Думается, что в перспективе 
именно эти замки будут интенсивно завоевы- 
вать рынок (особенно по мере уменьшения их 
стоимости), в первую очередь, в случаях очень 
высокой нагрузки на них, как это и бывает в 
многоквартирных домах. 

Использование цифровых кодов для откры- 
вания дверей, особенно в многоквартирных домах, 
нецелесообразно, поскольку любой код, каким 
бы сложным он ни был, достаточно быстро ста- 
новится известным широкому кругу людей и, чем 
этих кодов больше, тем выше вероятность их 
распространения. 

Новой тенденцией на российском рынке 
стало желание жильцов оснащать свои дома 
системой консьержей (особенно в строящихся 
домах, где есть возможность оборудовать со- 
ответствующее место). При этом наблюдается 
спрос на особые виды многоквартирных домо- 
фонов: меняется конструкция блока вызова, 
который в таком варианте устанавливается на 
столе у консьержа, исключается необходимость 
открывания замка из квартиры, но в то же вре- 
мя появляется потребность в совершенно но- 
вой функции — обратного вызова из квартиры к 
консьержу. Приходится признать, что сегодня на 
рынке практически нет подобного рода устройств, 
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однако по мере увеличения спроса они, несо- 
мненно, займут определенную рыночную нишу, 

Интересной представляется задача объеди- 
нения переговорного устройства и системы ви- 
деонаблюдения. Ее можно решать двумя спо- 
собами. Первый - совмещение домофона и 
отдельной видеокамеры с подключенным к ней 
монитором. Подобное решение позволяет вы- 
брать необходимое оборудование из достаточ- 
но широкого спектра, представленного на рынке. 
При необходимости можно установить защищен- 
ный металлический блок вызова переговорно- 
го устройства и видеокамеру типа “дверной гла- 
30K" или скрытую видеокамеру с игольчатым 
объективом типа pin-hole. Большой выбор до- 
мофонов, видеокамер и мониторов дает возмож- 
ность решать таким способом самые разнооб- 
разные практические задачи. Второй способ — 
установка видеодомофона (устройства, оъеди- 
няющего переговорно-замковое устройство и 
систему видеонаблюдения). На российском рынке 
сегодня такое оборудование представлено раз- 
работками целого ряда зарубежных фирм, в 
общем незначительно отличающимися по своим 
конструктивным решениям. К сожалению, боль- 
шинство блоков вызова подобных устройств не 
имеют достаточной защиты от взлома и при 
установке их приходится защищать специаль- 
ными металлическими пластинами. Другой не- 
достаток видеодомофонов — довольно большой 
размер объектива, который становится трудно 
защитить. Ответные пульты таких устройств 
выполнены в виде блока телефонной трубки и 
монитора (с весьма небольшим экраном), ко- 
торый можно установить на столе или повесить 
на стену. Более сложные пульты дают возмож- 
ность прямого выхода с трубки переговорного 
устройства в городскую телефонную линию и 
даже приема телевизионных программ на ви- 
деомонитор. Стоимость комплектов видеодомо- 
фонов колеблется в пределах $250-350. 

В целом можно сказать, что слабая защи- 
щенность блока вызова, слишком большая ви- 
деокамера и очень маленький размер экрана 
видеомонитора сильно ограничивают применение 
таких систем российскими потребителями. Наи- 
более перспективно в этом направлении создание 
небольшого по размерам металлического блока 
вызова со встроенной миниатюрной видеока- 
мерой типа pin-hole с диаметром объектива 
порядка 1,0 мм. 

Многоабонентные видеопереговорные уст- 
ройства пока находят весьма ограниченное при- 
менение из-за очень высокой стоимости. Можно 
отметить, что с учетом российской специфики 
будут распространяться прежде всего системы, 
обеспечивающие высокий уровень защищен- 
ности блока вызова и особенно его видеокамеры. 
В любом случае применение подобных систем 
будет в обозримой перспективе ограничено элит- 
ными домами со сравнительно небольшим ко- 
личеством абонентов. 


Виктор Абакумов 


O и! ме 


Сентябрь 1996 


ПОДЪЕМНЫЕ ВОРОТА - НАДЕЖНОСТЬ, 
ПРОСТОТА И УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ! 


чень часто по окончании строитель- 
ства дома, гаража или любого дру- 
гого объекта возникает вопрос о 
закрытиях проемов под ворота и 
окна, которые бы гармонировали 

с внешним обликом здания, были надежны, со- 

временны и удобны в обслуживании. 

Среди фирм-производителей промышлен- 
ных и бытовых подъемных ворот одно из веду- 
щих мест в Европе занимает немецкая фирма 
HORMANN. Эта торговая марка давно извест- 
на тем, кому приходилось решать проблему ус- 
тановки ворот. 

Фирма HORMANN начала свою деятельность 
в 1946 г. с численностью персонала 26 чело- 
век. В настоящее время это большая органи- 
зация, имеющая на территории Германии 8 
заводов и представленная более чем в 20 странах 
продукцией наивысшего качества. 

ТОО “КОРН”- официальный дилер фирмы 
НОВМАММ в Санкт-Петербурге и, кроме того, 
представляющее на рынке Санкт-Петербурга та- 
кие компании, как TAU, SESAMO (Италия), 
SCHIEFFER, DORMA (Германия). 

Мы рады предложить вам автоматические 
подъемные ворота для гаражей, коттеджей, скла- 
дов, производственных помещений, автосалонов 
ит. д. В нашем ассортименте ворота бытовые и 
промышленные, утепленные и без утеплителя, раз- 
личных моделей, алюминиевые, стальные и почти 
полностью стеклянные. Размеры — практически 
любые. Проблем с установкой не будет и в том 
случае, если вьездной проем вашего дома или 
гаража отличается от стандартного. 

Для гаражей мы можем предложить два типа 
ворот: 

® секционные; 

® подьемно-поворотные “Берри”. 

Секционные ворота — отличный вариант для 
гаражей с малой подъездной площадью. Пол- 
ностью свободное пространство перед гаражом 
гарантирует безопасный выезд и въезд автомо- 
биля. Существуют ворота утепленные и неутеп- 
ленные, различного исполнения, с широкой цве- 
товой гаммой. 

В оригинальных воротах “Берри” воплоще- 
ны высокое качество, совершенная техника и 
изысканный внешний вид. Они выпускаются для 
одиночных и двойных гаражей — от гофрирован- 
ных и штампованых стальных до элегантных 
деревянных. 

Повышенный комфорт обеспечивается 
электроприводом с дистанционным управлением 
фирмы HORMANN. В Германии практически 
невозможно встретить “классические” в нашем 
понимании двухстворчатые ворота. Экономные 
немцы, умеющие просчитать потери от затрат 
на энергию для отоплений помещений, давно 
оценили скорость и удобство открывания ворот, 


отсутствие “мертвых зон” и множество других 
преимуществ и достоинств: 


® хорошая приспособленность ворот к ис- 
пользованию в условиях низких температур и по- 
вышенной влажности; 

® легкость управления воротами как вруч- 
ную, так и в автоматическом режиме; 

® безопасность управления: все звенья во- 
рот имеют внешнюю и внутреннюю защиту от 
защемления пальцев; 

® наличие противовзломной защиты: раз- 
личные схемы запирания ворот в зависимости 
от необходимой степени их защиты; 

© =~ защищенность от коррозии и атмосфер- 
ных воздействий: полотна ворот выполнены из 
оцинкованного стального листа с дополнитель- 
ным искусственным покрытием. 

Не менее замечательное оборудование фирма 
“КОРН” может предложить и для промышленных 
помещений. Здесь вообще неограниченное ко- 


ДЛЯ ВАШЕГО 
КОМФОРТА 


АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ГАРАЖНЫЕ 
ДВОРОВЫЕ 


А ТАКЖЕ 


ПРИВОДЫ 
ШЛАГБАУМЫ 
ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ 
ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАВЕСЫ 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 


ть УЛ. СЕДОВА, 57 
— чаи” 560-6184, 560-6964 


личество вариантов, моделей, цветовых оттен- 
ков, способов установки, систем автоматики. 

Нашими клиентами являются такие извест- 
ные фирмы как, “Союзконтракт”, MMT (Между- 
народный Междугородный телефон), АГРО- 
СТРОЙ, Управление ГАИ Санкт-Петербурга, 
“Лентрансгаз”, "Ленэкспо", универсамы “Таллин- 
ский", "Олимп-47”, "Фрунзенский", "Южный", “Ла- 
дожский" и многие другие. 

Владельцев загородных домов, государст- 
венных и коммерческих учреждений заинтере- 
суют системы автоматизированного управления 
работой дворовых ворот как откатного, так и рас- 
пашного типов. Системы TAU позволяют откры- 
вать и закрывать ворота как с помощью кно- 
пок, установленных в любом удобном для опе- 
ратора месте, так и посредством радиопередат- 
чика. По желанию заказчика системы могут быть 
оснащены приборами безопасности, которые ос- 
танавливают движение ворот при возникнове- 
нии на их пути любых препятствий. 

Многих покупателей заинтересуют автома- 
тические двери итальянской фирмы SESAMO и 
немецкой DORMA. Они соответствуют европей- 
скому уровню качества, имеют большое коли- 
чество степеней защиты и широкий спектр авто- 
матики. Могут быть как одностворчатыми, так 
и двухстворчатыми. Мы можем также предло- 
жить заказчику и оригинальные автоматичес- 
кие распашные приводы для дверей, и механи- 
ческие дверные доводчики. 

Специалисты фирмы “KOPH” найдут опти- 
мальное решение для каждого конкретного кли- 
ента, организуют выезд на место установки, сни- 
мут замеры с проемов, причем все это — бес- 
платно! Мы не только установим нужное вам обо- 
рудование, но и при необходимости изготовим 
сами ворота или модернизируем имеющиеся. По 
многочисленным эскизам вы можете выбрать 
понравившийся вариант и обсудить с техничес- 
кими специалистами комплектацию автомати- 
ки для них, Наши специалисты возьмут на себя 
все работы по монтажу и подключению ворот, 
а также обеспечат гарантийное и послегаран- 
тийное обслуживание. 

Из новинок фирмы интерес представляют 
различные модели автоматических шлагбаумов. 
Они также могут быть оснащены приборами без- 
опасности и дистанционным управлением. 

Вы можете сами увидеть все это воочию. 
Посетив наш выставочный зал, вы получите пол- 
ное представление о деятельности фирмы 
“КОРН"”, познакомитесь с продукцией, получите 
бесплатную техническую консультацию. 

Высокое качество продукции 
и отличная работа - это то, 
в чем вы можете быть увере- 
ны, обратившись в “"КОРН"! 


Николай Корбан 


СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 


рупнение частных компаний и банков, 

повышение требований к безопас- 

ности данных, к контролю за допус- 

ком в помещения и к электронным 

ресурсам (компьютерам, множитель- 
ным аппаратам и средствам связи), к безопас- 
ности обслуживания клиентов постоянно требу- 
ют совершенствования как административных, так 
и технических средств обеспечения безопаснос- 
ти. Среди многообразия проблем в этой области 
выделим одну — выбор технических средств ор- 
ганизации доступа в помещения и средств свя- 
зи. Данный обзор на базе предложений отечест- 
венных и зарубежных поставщиков не претенду- 
ет на полноту и академичность, однако он помо- 
жет руководителю предприятия или службы бе- 
зопасности выбрать тот или иной комплекс уст- 
ройств для решения обозначенной выше задачи. 


Из чего состоит система 
контроля доступа? 


Классически построенная система контро- 
ля доступа (СКД) включает в себя следующие 
элементы: 

® — индивидуальный носитель, позволяющий 
однозначно идентифицировать его предьявителя, 
— например, пластиковая карта с бар-кодом, 
магнитной полосой, чипом, оптическая карта или 
другая (иногда идентифицируются биологичес- 
кие особенности самого предьявителя — отпе- 
чатки пальцев, радужная оболочка глаз, биомет- 
рические особенности строения кисти руки); 

® устройство считывания информации 
(reader) - считыватель бар-кода, магнитной по- 
лосы, чипа и т.п: 

® устройство анализа предъявленных дан- 
ных, хранения прав доступа для данного предь- 
явителя и принятия решения о его допуске к ох- 
раняемому объекту - в простейшем случае им 
является контроллер; 

® устройство для защиты от несанкцио- 
нированного доступа -электромеханический за- 
MOK, турникет и т.п.; 

® устройства тревожного оповещения о по- 
пытке несанкционированного доступа — сирены, 
телефон, автоматически набирающий тревож- 
ный номер и т.п.; 

® прочие устройства реагирования на до- 
ступ - управляющие реле видеомониторов, ос- 
вещения, систем сигнализации и т.п.; 

® устройство регистрации - как правило, 
это программные средства, позволяющие ини- 
циализировать карты доступа, собирать и ана- 
лизировать данные о попытках доступа к охра- 
няемому объекту, хотя возможно и просто раз- 
мещение печатающего устройства, подключен- 
ного к контроллеру; 

® системы коммуникаций для передачи 
данных между перечисленными устройствами и 
их электропитания. 


Практика показывает, что при недостатке 
средств перечень устройств и программ, вклю- 
ченных в СКД, может быть и урезан. Так, вах- 
тер, проверяющий наш пропуск, выполняет одно- 
временно функции и ридера, и контроллера, и 
турникета, а при особом рвении - и тревожной 
сигнализации. Если же всерьез задуматься о 
последствиях визита злоумышленника на пред- 
приятие, неизбежно встанет вопрос: из каких 
элементов и как организовать современную СКД? 


Как построить систему 
доступа? 


Приступая к проектированию системы, не- 
обходимо руководствоваться следующими про- 
стыми принципами. 

1. Экономическая сторона проекта должна 
оцениваться, исходя из риска как многоразовых, 
так и одноразовых нарушений, а также норма- 
тивного срока службы системы. 

2. СКД может создаваться путем поэтап- 
ного подключения необходимых элементов. При 
этом элементы, вводимые в строй раньше, лучше 
покупать чуть дороже, но с таким расчетом, чтобы 
использовать их в дальнейшем, а не выбрасы- 
вать. 

3. Каждый из выбранных элементов должен 
быть подвергнут критическому анализу, так как 
он сам нуждается в защите. 

4. Лучшие технические нововведения обер- 
нутся пустыми затратами без проработки орга- 
низационной схемы контроля доступа и реагиро- 
вания на попытки несанкционированного досту- 
па (вспомните кинофильм “Kak украсть миллион?”). 

Исходя из этих принципов, взглянем на таб- 
лицу 1, в которой указаны экономичность, за- 


Свойства карт/носителей, применяемых для СКД 


Тип хранения и передачи 
информации; 
возможность изменения 


Тип носителя информации 


Бар-код; не- 
перезаписываемая 
Бар-код; не- 
перезаписываемая 
Намагничивание 2-или 3- 
дорожечной полосы; 
перезаписываемая 
Микропроцессор и/или 
защищенная память; 
перезаписываемая 
Оптическая 
запись ММОВМ 
Впаянные в карту 
проводники; 
неперезаписываемая 
Излучение радиочастот; 
неперезаписываемая 
Защищенная память; 
перезаписываемая 


Карты с бар-кодом 


Карты с маскированным 
бар-кодом 


Магнитные карты 


Смарт-карты 


Оптические карты 


Карты Виганда 


Ргохитйу-карты 


Touch Memory 


* Защищенность приведена в 1О-балльной шкале, исходя из допущения о наличии у зпоумышленника полного 
комплекта устройств, позволяющих осуществить подделку карты. Такая оценка несколько завышена для России, по 
крайней мере на ближайшие 3-5 лет. Поэтому абсолютный показатель надежности, например, для магнитных карт 


Принцип 
считывания 


Контактный 


Контактный 


Контактный 


Контактный 


| Контактный 


Контактный 


Бескон- 
тактный 


Контактный 


щищенность и некоторые другие свойства карт, 
применяемых в СКД. 

Следует отметить, что наиболее популярными 
являются СКД, использующие магнитные и Proxi- 
ппбу-карты. Это определяется преимущественно 
дешевизной и высокой распространенностью 
первых и бесконтактным способом считывания 
вторых. Однако, по всей видимости, в ближай- 
шее время системы, основанные на магнитных 
картах, будут вытеснены СКД с применением 
смарт-карт. 

Стоимость карт не является главным опре- 
деляющим фактором в общей цене системы. 
Существенное значение имеет стоимость счи- 
тывателей (табл.2). При этом стоимость защи- 
щенных считывателей, предназначенных для 
установки на улице, обычно на 30-50% выше, 
чем у аналогичных моделей для установки внутри 
помещений. На цену считывателя существенно 
влияет и ресурс (измеряется числом циклов}, хотя, 
как правило, производители явно завышают эту 
цифру. Несомненно, что по этому параметру 
бесконтактные считыватели Proximity-KapT имеют 
явное преимущество при любых оценках их на- 
дежности, атмосферо- и вандалостойкости. 

Среди считывателей для магнитных карт 
можно отметить, например, серии МСВ и МТМ 
японской компании Neuron Electronics Inc., ко- 
торые обеспечивают 300-500 тыс. циклов чте- 
ния, и считыватели ОоогТек фирмы Xetron (США). 
Из разработчиков систем Proximity следует от- 
метить компанию Mikron GmbH (Австрия) и DSX 
Acces Control Systems, Inc. (США). 

Наибольший эффект дает одновременное 
подключение как считывателя карт, так и циф- 
ровой клавиатуры для введения РИМ\-кода (обычно 
это трех- или четырехзначное число). Подобное 


Ориенти- 
ровочная 
цена, $/шт. 
(10-100 шт.) 


Защищен- 
HOCTb* 


внешним 
воздействиям 


(1-10 баллов) целей** 


Низкая 


Низкая 


Высокая 


Высокая 


Высокая 


Низкая 


Низкая 


Средняя 


и карт с бар-кодами, в таблице оказался несколько заниженным. 
** Например, для обеспечения дебетной системы расчетов внутри предприятия. 


Таблица 1. 


Устойчивость к | Возможность 
применения 
для прочих 


сочетание не позволит злоумышленнику, завла- 
девшему картой или ее копией, пройти в поме- 
щение. Даже в том случае, если он заставит 
вашего сотрудника открыть дверь, возможен 


Табл. 2. Свойства считывателей для различных но- 


сителей, применяемых для СКД 
Ориентир. 


Тип носителя Основные факторы, 
цена, $/шт. 
информации а влияющие на стоимость 


Ресурс 50-500 тыс. циклов; 
Карты с бар-кодом | 120-200 вандало- и 
погодозащищенность 
ото Ресурс 50-500 тыс. циклов, 
маскированным 170-350 и ice 
ЕДВ освещение; вандало- и 
погодозащищенность 
Ресурс 50-500 тыс. циклов; 
Магнитные карты 120-280 вандало- и 
погодозащищенность 
Ресурс 100-2000 тыс. 
Смарт-карты 250-450 Иа 
вандало- и 
погодозащищенность 
Обьем записываемой 
Оптические карты | 2500-3000 информации 2-6 Мб 
Ресурс 200-500 тыс. циклов; 
Карты Виганда 220-450 вандало- и 
погодозащищенность 
Е 500-1200 Расстояние срабатывания 
изменяется от 10 до 100 см 
Touch Memo 250-300 


набор He PIN-koga, a так называемого “кода тихой 
тревоги". В этом случае доступ в помещение будет 
открыт, но по коммуникационному каналу охране 
будет подан сигнал тревоги. 

Стоимость клавиатур для внутреннего мон- 
тажа обычно составляет $100-150, для наруж- 
ного - $180-350. 


Контроллеры 


Стоимость контроллера определяется коли- 
чеством ридеров и карт, которые он может об- 
служивать, а также дополнительными возмож- 
ностями (например, подключением через интер- 
фейс RS-232 к управляющему компьютеру). 

Как правило, предлагаются контроллеры трех 
типов: 

® для систем “закрытый доступ-свобод- 
ный выход” — один считыватель или клавиату- 
ра; 100-250 карт; автономная работа; стоимость 
$50-250. 

® для систем “закрытый доступ-закрытый 
выход" — два считывателя или клавиатура; 100- 
250 карт; автономная работа; $80-350. 

® для монтажа крупных корпоративных 
систем - 16-250 считывателей/ клавиатур; 250- 
10000 карт; работа с программными средст- 


вами управляющего компьютера через RS-232; 
$250-1200, 

Обычно производители стремятся предла- 
гать специализированные считыватели со встро- 
енными контроллерами, что может снизить сум- 
марную стоимость на 30-50% и позволит уве- 
личить гибкость управления СКД. 


Устройства для предохра- 
нения от несанкциониро- 
ванного доступа 


Обычно поставщики предлагают несколь- 
ко подобных устройств, которые могут сочетаться 
с выбранным устройством чтения. Как прави- 
ло, на выбор предлагается 3-4 вида электро- 
механических замков и защелок и 1-2 вида 
турникетов с возможностью их оснащения до- 
полнительными устройствами. 

Выбирая электромеханический замок, по- 
мимо внешнего вида и механических характе- 
ристик необходимо обратить внимание на сле- 
дующее: 

® kak к исполнительному механизму под- 
водится электропитание, возможно ли устано- 
вить скрытую проводку? 

® каково напряжение электропитания и 
возможен ли автоматический переход на акку- 
муляторы при аварийной потере напряжения? 

® можно ли открыть в аварийной ситуа- 
ции замок обычным ключом? 

Стоимость электромеханического замка с 
соленоидным механизмом обычно составляет 
от $80 до $170. Среди отечественных моде- 
лей следует выделить замки ПЭРКо и Нейрон- 
1С [работает с чипами Touch Memory), которые 
вряд ли уступят импортным. 

К другому устройству аналогичного назна- 
чения - электромеханическому турникету - 
предъявляется гораздо больше требований: 

® конструктивное исполнение, исключаю- 
щее проникновение злоумышленника при бло- 
кировании ротора; 

® невозможность прохождения двух чело- 
век одновременно; 

® двунаправленное движение ротора; 

® простота переключения режима одно- 
и многократного прохода; 

® предотвращение попыток задержки че- 
ловека внутри турникета; 

® фиксация попыток регистрации карты 
ридером без дальнейшего прохождения ее вла- 
дельца внутрь охраняемого помещения. 


Уважаемые читатели! 


о Си ие 


Сентябрь 1996 


Цена турникетов очень высока - турнике- 
ты-тамбуры стоят обычно $2000-3000 без 
учета дополнительного оборудования. Особен- 
но приятно отметить появление значительно 
более дешевых моделей, например, ЭМТУР 
($1000-1400), не требующих больших затрат 
на монтаж и пусконаладку. Обычно в качестве 
дополнительного приспособления предлагают- 
ся радио- или дистанционный пульт управления 
турникетом ($150-1200) и датчик несанкцио- 
нированного прохода ($120-200). 


Системы коммуникаций 


Что касается систем коммуникаций, объеди- 
няющих перечисленные устройства, то, как пра- 
вило, для них используется обычный медный про- 
вод малых сечений. Поэтому данные коммуни- 
кации довольно уязвимы и требуют принятия до- 
полнительных мер для их защиты как от про- 
стых повреждений, так и от несанкционирован- 
ного подключения. Интересное решение пред- 
лагает Northern Computers (США) - беспровод- 
ную систему с радиопередачей данных на кон- 
трольный модуль, удаленный на расстояние до 
900 м. Такая СКД чрезвычайно эффективна при 
необходимости быстрой установки (например, на 
выставках) и при невозможности проведения 
монтажа коммуникаций. 

Зачастую система коммуникаций совмеща- 
ется с системой электропитания устройств (на- 
пример, в СКД "Нейрон” фирмы "Конфидент”). 

В небольшом обзоре трудно описать все воз- 
можные нюансы направления, в котором рабо- 
тают сотни фирм-разработчиков и производи- 
телей. Если для малых предприятий, которым нуж- 
но установить СКД на 2-3 критичные двери, су- 
ществует множество вариантов с разной ценой 
(хотя и разной степенью надежности и расши- 
ряемости), то для крупных компаний и банков за- 
частую очень трудно подобрать весь комплекс 
оборудования для СКД. Поэтому важным эта- 
пом является проектирование системы, что вряд 
ли под силу самому заказчику. В Санкт-Петер- 
бурге работает достаточное число специалис- 
тов, у которых вы сможете получить все необ- 
ходимые консультации. 


Дмитрий Булкин 
Фирма А.Т.С., тел.: 108-4752 


Начиная со следующего номера журнала мы планируем регулярно публиковать информацию от эмитентов пластиковых карт по образцу. 


Прочие условия Пунктыреализации 
приобретения карт 
Магазин «Diamand 

Elektronics», Киоски 


| «Роспечать» 
| Только для владельцев | тожа 
Diamand Classic | 


Оказываемые услуги Дополнительный сервис 


Название и 
Эмитент Стоимость 
номиналы карт 


Diamand Elektronics, Ltd 


Всем владельца карт предоставляются скидки 
в 25 магазинах и ресторанах Санкт-Петербурга 
(каталог вручается вместе с картой) 


Электронные бытовые товары. Скидка при 
покупке товаров 7% 


Diamand Classic = 


Скидка при покупке товаров 10%. 
Бесплатная консультация специалиста 
Скидка при покупке товаров 12%. 
Бесплатная консультация специалиста. 
Бесплатная доставка товаров на дом. 
Пригласительные билеты на презентации | 
товаров NEW! (ежемесячно, на 2 персоны) | 
Скидка при покупке товаров 15%. Все 
привилегии остальных номиналов. 
| Персональный консультант. Заказы без | 


(вымышленная фирма) Diamand Silber 


Только для владельцев | 
Diamand Silbernpu обьеме 
покупок $5000 


Только в «Diamand 


Diamand Gold Elektronics» 


Только в «Diamand 
Elektronics» 


Бесплатно вручается при 
обьеме покупок $25 000 | 


Diamand Double 


Надежный путь В мир компьютеров 


расходные материалы, ковобуараи., 


АОЗТ Фирма “Комплайф” 
Санкт-Петербург, ул. Новосибирская, д.8 
(ст. метро “Черная речка”) 

Тел.: (812) 246-5433 
Тел./факс: (812) 246-5235 


крупнейший в COHKT-Hete 


узел ети INTERNET 


БУГ 


Лицензия Мин.связи №4123 


Полный спектр услуг в сетях Relcom, Internet - 


Электронная почта 
WWW сервер 


Обучение 


АО ПетерЛинк. Прилукская, 35. 
Телефоны: (812) 166-0648 
166-6610 

166-1429 

E-mail: postmaster@infopro.spb.su 
URL: http://www.infopro.spb.su 


